Osnutek z dne 29. 7. 2016

Okoljske zahteve za sanitarne armature

Ti primeri okoljskih zahtev se lahko uporabljajo, kadar so predmet javhega narocila sanitarne
armature. Za namene teh zahtev sanitarne armature zajemajo naslednje skupine proizvodov:

- pipe;

— prsSne glave;

— prhe.

Te skupine proizvodov so opredeljene tako?:
— »pipa« pomeni neposredno ali posredno, roéno, mehansko in/ali samodejno upravljane ventile
za toCenje vode;
— »pr3na glava« pomeni:
a) fiksno nadglavno ali stransko prho, prSno Sobo ali podobno nastavljivo napravo, ki
usmerja vodo iz sistema za oskrbo z vodo proti uporabniku, ali
b) premiéno ro¢no prho, ki je s prSno cevjo prikljuéena na pipo in jo je mogoce obesiti
neposredno na pipo ali steno s pomocjo ustrezne konzole;
— »prha« pomeni kombinacijo prSne glave in povezanih regulacijskih ventilov in/ali naprav,
pakiranih in prodajanih v kompletu.

V skupino proizvodov so vklju¢ene sanitarne armature, ki se obi¢ajno uporabljajo v javnih stavbah, kot
so Sole, poslovne stavbe, bolniSnice, bazeni, Sportni centri in druge stavbe obeh vrst: nestanovanjske
in stanovanjske.

Okoljske zahteve za zeleno javno naro€anje ne zajemajo naslednjih vrst proizvodov:

—  pip za kopalne kadi,

— zunanjih pip,

e posebnih pip, prSnih glav in prh za uporabo v nestanovanjskih prostorih, ki zahtevajo
neomejen pretok vode za izpolnjevanje predvidenega namena (npr. laboratorijskih varnostnih
pip in prh, profesionalnih kuhinjskih pip),

e pip, zajetih z merili za zeleno javno naro¢anje proizvodov za vrtnarjenje in vrtnarskih storitev.

18.1 Okoljske zahteve za sanitarne armature za u ¢&inkovito rabo vode (za nove ali
prenovljene stavbe)

18.1.1 Tehni éne specifikacije
Naro¢nik v tehni¢nih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanaSajo na predmet javnega ali
posameznega sklopa, doloci:

1. Maksimalni pretoki vode v umivalnik/pomivalno korito, ki niso odvisni od tlaka vode, ne
smejo biti vi§ji od naslednjih vrednosti:

| Podskupina proizvoda | Pretok vode [I/min] |

1 Dodatne opredelitve in izrazi, uporabljeni v tem dokumentu z merili, so navedeni v slovarju na koncu dokumenta.
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Kuhinjske pipe brez o_mejev_alnika pretoka 6,0
z omejevalnikom pretokas 8,0
Kopalnigke pipe® brez o_mejev_alnika pretoka 6,0
z omejevalnikom pretoka® 8,0
PrSne glave ali prhe® 8,0

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
— potrdilo neodvisne akreditirane institucije’ ali
— tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnene zahteve.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

od naslednjih vrednosti:

Podskupina proizvoda Pretok vode [I/min]
Kuhinjske pipe 2,0
KopalniSke pipe 2,0
PrSne glave ali prhe 4,5
Elektri€ne prhe in nizkotlaéne prhe 3,0

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
— potrdilo neodvisne akreditirane institucije® ali

2 Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od
prisotnosti ali odsotnosti take naprave.
3 Omejevalnik pretoka mora omogogati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varéevanje z vodo) z
vrednostjo najve¢ 6 I/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 I/min.
4 Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od
prisotnosti ali odsotnosti take naprave.
5 Omejevalnik pretoka mora omogodati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varéevanje z vodo) z
vrednostjo najvec 6 I/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 I/min.
6 Prsne glave ali prhe z ve¢ kot eno vrsto prdenja izpolnjujejo zahteve za nastavitev najvidjega pretoka vode.
7 Kot ustrezno dokazilo Stejejo rezultati preskusanja sanitarnih armatur v skladu s postopkom preskusanja iz
ustreznega standarda EN7 (glej seznam v razpredelnici 2 spodaj) ali enakovrednega standarda. PreskuSanje se
izvede pri tlaku 1,5, 3,0 in 4,5 bara (+ 0,2 bara) za proizvode, za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za
visokotlaéne inStalacije (obi¢ajno od 1,0 do 5,0 bara), ali pri tlaku 0,2, 0,3 in 0,5 bara (+ 0,02 bara) za proizvode,
za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za nizkotlaéne inStalacije (obi¢ajno od 0,1 do 0,5 bara). Povpre€na
vrednost teh treh meritev ni viSja od vrednosti maksimalnega pretoka vode iz razpredelnice 1. Preskuse opravijo
laboratoriji, ki izpolnjujejo sploSne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda. Dodatno se
za proizvode z omejevalnikom pretoka predlozi opis uporabljene naprave (. njeni glavni tehniéni parametri in
navodila za namestitev, nastavitev in uporabo).
8 Kot ustrezno dokazilo Stejejo rezultati preskusanja sanitarnih armatur v skladu s postopkom preskusanja iz
ustreznega standarda EN® (glej seznam v razpredelnici 2 spodaj) ali enakovrednega standarda. PreskuSanje se
izvede pri tlaku 1,5, 3,0 in 4,5 bara (+ 0,2 bara) za proizvode, za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za
visokotlaéne inStalacije (obi¢ajno od 1,0 do 5,0 bara), ali pri tlaku 0,2, 0,3 in 0,5 bara (+ 0,02 bara) za proizvode,
za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za nizkotla¢ne inStalacije (obi¢ajno od 0,1 do 0,5 bara). Povpre€na
vrednost teh treh meritev ni viSja od vrednosti maksimalnega pretoka vode iz razpredelnice 1. Preskuse opravijo
laboratoriji, ki izpolnjujejo sploSne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda. Dodatno se
za proizvode z omejevalnikom pretoka predlozi opis uporabljene naprave (. njeni glavni tehniéni parametri in
navodila za namestitev, nastavitev in uporabo).
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— tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Narocnik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehni¢no resSitvijo, ki
omogoca uravnavanje temperature®, pri ¢emer naro¢nik glede na svoje Zelje izberejo eno
od naslednjih moznosti:

— sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode;

— sanitarne armature omogocajo termostatsko prilagajanje;

— sanitarne armature so zasnovane z oskrbo s hladno vodo v sredinskem polozaju.
Kadar je temperatura vode za oskrbo Ze uravnavana, ponudnik pojasni posebno tehni¢no
lastnost, zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za prikljucitev na to vrsto
sistema.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
— tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve?©.
Narocnik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

Sanitarne armature, namescene v nestanovanjskih prostorih za ve¢ uporabnikov in pogosto
uporabo (ij. sanitarne armature, ki se uporabljajo v javnih stranis¢ih ali toaletnih prostorih v
Solah, pisarnah, bolniSnicah, bazenih in podobnih prostorih), morajo omogocajo omejitev
¢asa posamezne uporabe vode (tj. porabljene koli¢ine vode). To je mogoce tako, da se:

— proizvodi opremijo z napravami, ki prekinejo pretok vode po doloéenem c&asu
neuporabe (na primer senzorji, ki prekinejo pretok vode, ko uporabnik zapusti
obmodje senzorja), oziroma

— nastavi ¢as uporabe (na primer ¢asovni omejevalniki, ki prekinejo pretok vode, ko je
dosezen maksimalni ¢as pretoka).

Pri tem prednastavijeni maksimalni C¢as pretoka za sanitarne armature s casovnimi
omejevalniki ne sme biti daljSi od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora
biti proizvod zasnovan tako, da inStalaterju omogoc€a nastavitev ¢asa pretoka v skladu s
predvideno uporabo proizvoda. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s
senzorjem pa ne sme biti daljSa od 1 sekunde za pipe in 3 sekund za prhe. Sanitarne
armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehni€no funkcijo« s
prednastavljeno zapoznitvijo zapore najve¢ 2 minuti, da se prepreci nezelen ali neprekinjen
pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
— tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve!?.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

Materiali, vsebovani v proizvodih, ki prihajajo v stik s pitho vodo, ali z njimi povezane
necistote, v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajajo zmesi tako, da bi to
neposredno ali posredno zmanjSevalo varovanje zdravja ljudi. Ti materiali ne smejo
poslabSati kakovosti vode, namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus.

® Ta zahteva se ne uporablja za prSne glave in sanitarne armature, ki bodo prikljuéene na sistem za oskrbo z
vodo z Ze uravhavano temperaturo). Dvovzvodne/dvoro€ne armature za prho ne izpolnjujejo merila.
10 Kot ustrezno dokazilo Steje izjava proizvajalca/dobavitelja, v kateri so opredeljeni vrsta uporabljene resitve in
njeni tehni¢ni parametri, kot je ustrezno.
11 Kot ustrezno dokazilo Steje izjava proizvajalca/dobavitelja, v kateri so opredeljeni vrsta uporabljene resitve in
njeni tehni¢ni parametri, kot je ustrezno (prednastavljeni ¢as pretoka vode za ¢asovne omejevalnike, zapoznitev
zapore po uporabi za senzorje).
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Kadar je armatura pravilno uporabljana (tj. kadar so spostovani pogoji uporabe, dolo¢eni v
zadevnih standardih EN v pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremenijo na
nacin, ki bi poslab3al kakovost proizvoda. Materiali, ki niso v zadostni meri odporni proti
koroziji, morajo imeti primerno zascito, da ne pomenijo tveganja za zdravje.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
— tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve!2.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

5. Sanitarni proizvodi s kovinsko Ni-Cr-previeko (neodvisno od znadilnosti materiala substrata)
morajo biti v skladu s standardom EN 248.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:

— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali

— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje

zahteve, ali

— potrdilo neodvisne akreditirane institucije!? ali

— tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve4.
Narocnik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
6. Proizvod mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele preprosto
zamenja kon¢ni uporabnik oziroma profesionalni servisni tehnik. Informacije o tem, katere
dele je mogoce zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je prilozen
proizvodu. Ponudnik mora prav tako priloziti jasna navodila, ki konénemu uporabniku
oziroma usposobljenemu strokovnjaku omogoc&ajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni
deli morajo biti na voljo najmanj 7 let od datuma nakupa.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahtevel®.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
7. Ponudnik mora zagotoviti najman;j Stiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali

12 Kot ustrezno dokazilo Stejeta pisno dokazilo proizvajalca o izpolnjevanju zgornje dolocbe in kopija potrdila o
izpolnjevanju higienskih zahtev za materiale/proizvod v stiku s pitno vodo v skladu z nacionalnimi predpisi drzave
¢lanice, v kateri je proizvod dan na trg.

13 Kot ustrezno dokazilo Stejejo rezultati preskusanja sanitarnih armatur v skladu s postopkom preskusanja iz
standarda EN 248 ali enakovrednega standarda. Preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo sploSne zahteve iz
standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda.

14 Kot ustrezno dokazilo Stejeta pisno dokazilo proizvajalca o izpolnjevanju zgornje dolo¢be in kopija potrdila o
izpolnjevanju higienskih zahtev za materiale/proizvod v stiku s pitno vodo v skladu z nacionalnimi predpisi drzave
¢lanice, v kateri je proizvod dan na trg.

15 Kot ustrezno dokazilo Steje izjava proizvajalca.



Osnutek z dne 29. 7. 2016

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahtevelS.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

Proizvod se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani (na embalaZzi in/ali v dokumentaciji,
priloZeni proizvodu) in/ali elektronski obliki:
a) navodili za namestitev, vkljuéno z informacijami o delovnem tlaku, ki je primeren za
proizvod;
b) priporocili glede pravilne uporabe in vzdrzevanja proizvoda (vklju¢no s ¢iS¢enjem in
odstranjevanjem vodnega kamna) ter vsemi zadevnimi navodili, zlasti:
— nasveti za vzdrZevanje in uporabo proizvodov;
— informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoCe zamenjati;
— navodili za zamenjavo tesnil, e pipe puscajo;
— nasveti glede CciS¢enja sanitarnih armatur s primernimi materiali, da se
preprecijo poSkodbe njihovih notranjih in zunanjih povrsin;
— nasveti za redno in pravilno servisiranje prezracevalnikov.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
— izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahtevel”.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

18.1.2

Posebna dolo €ila pogodbe o izvedbi naro €ila

Naro¢nik med pogodbena dolocila vklju€i dolocilo:

1.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v pogodbi

o0 izvedbi javnega narocila, naro¢nik odstopi od te pogodbe.

16 Kot ustrezno dokazilo Steje izjava proizvajalca.
17 Kot ustrezno dokazilo Steje izjava proizvajalca.
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18.2  Okoljske zahteve za naro €anje namestitve sanitarnih armatur

Te okoljske zahteve se uporabljajo poleg zahtev iz oddelka 18.1, ¢e se naro€ajo namestitvena dela.

18.2.1 Pogoji za sodelovanje
Narocnik, poleg ostalih zahtev in pogojev, ki se nanaSajo na sposobnost ponudnika za izvedbo
javnega narocila, v razpisni dokumentaciji dologi:

1. |Ce se name$&ajo sanitarne armature, mora izvajalec izkazati, da bo namestitev ali
zamenjavo sanitarnih armatur opravilo primerno usposoblieno in izkuSeno osebje, in
predloziti

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:

— seznam namestitev sanitarnih armatur, ki jih je opravil v zadnjih 5 letih, in

— reference o zadovoljivi izvedbi za najpomembnejSa dela, pridobljene v zadnjih 5 letih.
18.2.2 Tehni éne specifikacij e
Naroc¢nik v tehni¢nih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanaSajo na predmet javnega narocilal
ali posameznega sklopa, dologi:

1. Izvajalec mora zagotoviti, da se pri armaturah, ki vkljuéujejo senzorje ali omejevalnike

Casa:

— pri senzorjih v dogovoru z naro€nikom nastavijo ustrezne ravni obc&utljivosti in
¢asovnega zamika za izpolnjevanje potreb stanovalcev brez ¢ezmerne porabe vode
in energije;

— senzorji preverjajo, da se zagotovita pravilno delovanje in zadostna obCutljivost za
zaznavo obi¢ajnih premikov stanovalcev;

— Casovni omejevalniki nastavijo v dogovoru z naro¢nikom na ustrezen ¢as za
izpolnjevanje potreb stanovalcev brez ¢ezmernega povecanja porabe vode in z njo
povezane energije.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:

— izjavo, da bo pri dobavi blaga oziroma izvedbi storitve izpolnil zahtevo, ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

— Naroc¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
18.2.3 Posebna dolo €ila pogodbe o izvedbi naro €ila
Naro¢nik med pogodbena dolocila vklju€i dolocilo:

1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nagin, predviden v pogodbi

0 izvedbi javnega naro€ila, naro€nik odstopi od te pogodbe.

Pojasnila
Standardi EN za sanitarne armature
Stevilka Naslov
Sanitarne armature — Enojne pipe in kombinirane pipe za oskrbo z vodo tipa 1
EN 200 I - -
in tipa 2 — SploSne tehni¢ne zahteve
EN 816 Sanitarne armature — Samozaporne armature (PN10)
Sanitarne armature — Mehansko nastavljiva meSalna armatura (PN10) —
EN 817 - -
SploSne tehni€ne zahteve
Sanitarne armature — Termostatska meSalna armatura (PN10) — SploSne
EN 1111 o
tehni¢ne zahteve
Sanitarne armature — Prhe za sanitarne armature sistemov za oskrbo z vodo
EN 1112 - Y " S
tipa 1 in tipa 2 — Splosne tehniéne zahteve
Sanitarne armature — Nizkotlagni mehanski meSalni ventili — Splosne tehni¢ne
EN 1286
zahteve
EN 1287 Sanitarne armature — Nizkotla¢ni termostatski meSalni ventili — SploSne
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tehni¢ne zahteve

EN 15091 Sanitarne armature — Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnin armatur
EN 248 Sanitarne armature — Splo$ne zahteve za galvanske Ni-Cr-previeke
EN60335-1 Gospodinjski in podobni elektriCni aparati

EN60335-2-35

Gospodinjski in podobni elektriéni aparati — Varnost — Posebne zahteve za

preto¢ne grelnike vode

StroSkovni vidiki

Kadar Zeli naro¢nik uporabiti pristop vrednotenja stroSkov v Zivljenjskem ciklu, da bi dolocil stroSke
sanitarnih armatur v njihovi Zivljenjski dobi, mora taka ocena temeljiti na zacetnih stroSkih namestitve,
njeni ocenjeni Zivljenjski dobi, stroSkih zamenjave sanitarnih armatur in njihovi ocenjeni Zivljenjski dobi
ter stroskih vode in energije za sanitarne armature v njihovi Zivljenjski dobi. Naro¢nik mora opredeliti
svojo ceno vode (vklju€no z oskrbo s toplo vodo) in stopnjo, po kateri naj bi se ta spreminjala skozi
¢as, ter obrestno mero za nalozbe. Zahteva lahko tudi, naj tako oceno opravi ponudnik, ¢e jasno
dolo¢i parametre za oceno, da bi lahko v fazi vrednotenja ocenil razli€éne ponudbe.

Slovar

V teh okoljskih zahtevah se uporabljajo naslednje opredelitve:

»pipa« pomeni neposredno ali posredno, mehansko in/ali samodejno upravljane ventile za
toCenje vode;
»prSna glava« pomeni:

a) fiksno nadglavno ali stransko prho, prSno Sobo ali podobno nastavljivo napravo, ki
usmerja vodo iz sistema za oskrbo z vodo proti uporabniku, ali

b) premiéno ro&no prho, ki je s prsno cevjo prikljuena na pipo in jo je mogoce obesiti
neposredno na pipo ali steno s pomocjo ustrezne konzole;
»prha« pomeni kombinacijo prSne glave in povezanih regulacijskih ventilov in/ali naprav,
pakiranih in prodajanih v kompletu;
»dvovzvodna/dvoro€na armatura za prho« pomeni prho, opremljeno z loéenimi roCicami ali roCaji
za reguliranje oskrbe s hladno in toplo vodo;
»elektricna prha« pomeni prho, opremljeno z napravo za lokalno segrevanje vode za prho s
pomocjo elektricne energije;
»posebne sanitarne armature za uporabo v nestanovanjskih prostorin« pomeni sanitarne
armature, ki zahtevajo neomejen pretok vode za uporabo v nestanovanjskih prostorih;
»omejevalnik pretoka vode« pomeni tehni€no napravo, ki omeji pretok vode na dolo€eno stopnjo
in omogoca vedji pretok vode samo, ¢e ga uporabnik aktivira za doloeno ¢asovno obdobje pri
eni uporabi;
»maksimalni pretok vode« pomeni najvisji pretok vode, ki ga omogoca sistem ali posamezni del
sistema;
posamezni del sistema pri popolnoma odprtem ventilu;
»varnostna tehni¢na funkcija« pomeni napravo, ki je del sanitarnih armatur s senzorskim
upravljanjem in se uporablja za preprecevaje neprekinjenega pretoka vode tako, da prekine
oskrbo z vodo po predhodno nastavljenem &asu, tudi ¢e je na obmocju dosega senzorja oseba
ali predmet.



