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Tehnične specifikacije vozil


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZIL
SKLOP 6: 

LIMUZINA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	prostornina v ccm:
	od 1950 do 2500

	moč motorja v KW:
	od vključno 125 do vključno 151

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 160

	medosna razdalja
	najmanj 2830 mm

	število vrat:
	4 ali 5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava – dvoobmočna (spredaj/zadaj)

	Možnost uravnavanja prezračevanja na zadnjih sedežih (odpiranje in zapiranje loput)

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke

	Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj

	Zaščita proti soncu na zadnjem steklu

	Deljiva zadnja klop oz. naslon

	Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj (lahko tudi ločeno na voznikovem in sovoznikovem sedežu)

	Potovalni računalnik

	Samodejni menjalnik

	Tempomat in omejevalnik hitrosti

	Barva kovinska, temna

	Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)

	Na zahtevo naročnika brez oznake modela in prostornine motorja

	Predpražniki tekstilni in gumijasti

	Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu

	Prazne vozne pnevmatike

	sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu obeh vzvratnih ogledal

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 11a:  
KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB IN TOVORA

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	prostornina v ccm:
	od 1600 do 2500


	moč motorja v KW:
	od vključno 81 do vključno 150

	emisijski razred:
	najmanj EURO 5

	(zpust C02 v g/km:
	največ 170

	prostornina
uporabnega tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu
	najmanj 11,50 m3

	število sedežev:
	3

	medosna razdalja:
	najmanj 3450 mm


	dolžina tovornega dela
	min 3120 mm

	število vrat:
	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata brez stekel, zadnja dvokrilna brez stekel)

	dimenzije vozila-izvedba
	Vozilo s tremi sedeži in pregradno steno za sedeži (L2 H2)


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Navadna barva

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zunanji ogledali, električno nastavljivi

	Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla

	Kovinska pregrada med sedeži in tovornim delom

	Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma

	Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali

	Nezastekljeni boki tovornega prostora

	Nezastekljena drsna vrata desno

	Nezastekljena zadnja krilna vrata

	Predpražniki - gumijasti

	Avtoradio

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike T e Mobility Kit

	Pomoč parkiranju zadaj parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 16: 

LIMUZINA – PROTOKOLARNO VOZILO 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:
	
	Zahteva naročnika

	karoserija:
	limuzina

	moč motorja v KW:
	min 160 kW

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 160

	menjalnik: 
	avtomatski min 6-stopenj

	pogon: 
	štirikolesni

	medosna razdalja:
	min 2840

	število vrat:
	4 ali 5

	prostor za glavo na zadnjih sedežih:
	min 950 mm

	širina komolčnega prostora na zadnjih sedežih:
	min 1.450 mm


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	ABS zavorni sistem

	ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Biksenonska žarometa

	Meglenke spredaj in zadaj

	Sistem za ohranjanje smeri vožnje

	Tempomat, sistem za samodejno uravnavanje hitrosti in razdalje

	Speljevalna asistenca

	Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)

	Kamera za vzvratno vožnjo

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala, poklopna

	Sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu v vzvratnih ogledalih

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Integriran navigacijski sistem s karto EU

	Potovalni računalnik

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	Stranski varnostni blazini, zadaj

	Samodejna klimatska naprava, min 3-področna 

	Ogrevani prednji in zadnji sedeži

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke

	Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj

	Zaščita proti soncu na zadnjem steklu

	Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj 

	Osrednji naslon za roke na zadnjih sedežih, poklopno

	Usnjeno oblazinjenje, bež

	Barva kovinska (izbor ob potrditvi naročila)

	Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)

	Predpriprava za sistem sledenja

	Brez oznake modela in prostornine motorja

	Predpražniki tekstilni in gumijasti

	Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu

	Rezervno kolo 

	

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)
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