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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZIL
Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2017, tehnično brezhibna in homologirana, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozil naročnikom.

2. Dobavni rok za dobavo vseh vozil je največ 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naročnikom.
3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno določenem roku predati na lokacijah, ki jih bodo določili naročniki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na območju Republike Slovenije.                 

4. Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:

· splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
· garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine.

5. Dobavitelj mora:

· zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije,

· zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,

· nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času splošnega garancijskega roka vse dni 24 ur),

· v primeru servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku,daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del, 

· zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.
· zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.
Specifikacije vozil po posameznih sklopih in zahtevana oprema vozila. 

ELEKTRIČNO DOSTAVNO VOZILO 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	vrsta motorja:
	BATERIJSKO ELEKTRIČNO

	moč motorja v KW:
	do vključno 44

	Doseg po NEDC (New European Driving Cycle)
	vsaj 100 km

	Trajanje polnjenja (šuko, vtičnica, 10/12 ali 16 A)
	največ 17h od 0% do 100%

	Najvišja hitrost v km/h:
	vsaj 130km/h

	Izpust CO2 (tank-to-wheel) v g/km:
	0 g/100km

	Največja dovoljena obremenitev:
	650

	Kategorija vozila
	N1

	Jamstvo na baterijo
	60 mesecev ali 100.000 km


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
ASR, ABS zavorni sistem



	Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Ročna ali samodejna klimatska naprava

	Radio z vgrajenimi zvočniki

	Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

	Električni pomik stekel spredaj

	Električno nastavljivi zunanji ogledali

	

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Navadna barva

	Priloženi polnilni kabel s priključkom dolžine vsaj 4 m: 

•
ŠUKO, enofazni, 230V

•
kabel za hitro polnjenje 

	set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)
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