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Qod=1.440 m3/h; 270Pa
Qdo=1.520 m3/h; 250Pa

PREZRAČEVALNA NAPRAVA
na prostem ZAJEM SVEŽEGA ZRAKA - Ø400

ODPADNI ZRAK

ZUNANJA ENOTA DX HLADILCA
Pel=3,9kW

Pel=2x 470W;7,2A, 230V 50Hz 

DUŠILNIK ZVOKA

DZ Ø315  L=1000
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RS, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana
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TP0666
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Darko Kruder, u.d.i.s.

Damjan Mohorko, u.d.i.prometa

Vrsta projekta:  

Podpis:
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Številka projekta:

Merilo:  M 1:150

OBJEKT A

ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI

Ureditev prostorov v objektu kasarne 

Datum:

OPOMBA: Brez naše odobritve ta načrt ne sme biti kopiran in razmnoževan, prav tako ne sme biti dan na razpolago tretjim osebam!

Inštitut za varstvo pri delu

in varstvo okolja Maribor

oktober 2018
423271

CPV - 820/2017-A

in stražarnice v bivši vojašnici na Vrhniki 
za potrebe Upravne enote Vrhnika

TLORIS PRITLIČJADarko Kruder, u.d.i.s. TP0666

- IZHOD

LEGENDA:

- SMER EVAKUACIJE

- VHOD

- ABC GASILNIK NA PRAH (9 EG)

- PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJ ZA 
VARNOSTNO RAZSVETLJAVO

- POŽARNI SEKTOR

- POŽARNA CELICA

in  SAMOZAPIRANJEM
- VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min. 

- POŽARNA ODPORNOST 30 MIN.
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