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IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA STUDIJE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

Darko Kruder, TP-0666

IZJAVLIAM

da je v Studiji
CPV -820/2017-1-A

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred poZarom,

Projektne reSitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih

normativnih dokumentih:

7. ¢len Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur. list RS $t. 31/04, spremembe in
dopolnitve 10/05, 83/05 in 14/07) — uporaba slovenske tehni¢ne smernice TSG-1-
001:2010 pozarna varnost v stavbah

Maribor, oktober 2018 Darko Kruder, univ.dipl.inZ.str.
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UuvoDb

Investitor namerava prenoviti in preurediti prostore objektov bivse vojasnice na Vrhniki za
potrebe centralnega arhiva upravne enote Ljubljana in del za potrebe arhiva upravne enote
Vrhnika. Zaradi spremembe namembnosti se objekt kuhinje z jedilnico v nadaljevanju
navaja kot arhiv.

Lega in opis objekta

Lokacija se nahaja na severnem delu mesta Vrhnika v smeri proti naselju Stara Vrhnika. Od
strogega centra je oddaljena cca 1,0 km. Objekta arhiva je prostostoje¢ in lezi znotraj
ograjenega kompleksa bivse vojasnice. Na SZ strani se navezuje na dostavno manipulativno
povrsino. Teren proti juzni strani je vi§ji, zato pritlicna etaZza na severovzhodni strani ni
vkopana. Obstojeci objekt ni v funkciji. Od izgradnje naprej tudi ni bilo omembe vrednih
posegov v obliki adaptacij in rekonstrukeij, ki bi korenito spremenila prvotno zasnovo.

Prometna infrastruktura

Obstojeci dostop do objekta poteka po interni dovozni cesti znotraj ograjenega kompleksa.
Le ta se preko obstojecega dostopa prikljuci na lokalno cesto Vrhnika — Stara Vrhnika.
Prikljuéek na javno cesto je obstojec in se lokacija zaradi nameravanega posega ne
spreminja. Enake ostajajo tudi interne in dostavne poti. Parkirne povrsine se bodo uredile na
mestu obstojece dostavno manipulativne povrsine.

Komunalna infrastruktura

Objekt je bil prikljuc¢en na obstojec¢o komunalno infrastrukturo. Ustreznost prikljuckov se v
nadaljnjem procesu projektiranja preveri pri upravljavcih javne infrastrukture in sicer :
Vodovod

Elektrika

Meteorna kanalizacija

Fekalna kanalizacija

e Energetika: Predvideno je ogrevanje preko sistema klimatizacije in toplotne ¢rpalke zrak
voda (pisarne).

e Namembnost objekta

Objekt je po OPPN v obmodju centralnih dejavnosti in namenjen upravni dejavnosti pisarne
in arhivski prostori. Po klasifikaciji CC-SI spadata v razred poslovnih in upravnih stavb.
Zaradi spremembe namembnosti se prostorsko preuredita vendar ohranjata zunanje gabarite,
etaznost in konstrukeijski sistem.
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Prostorsko programska zasnova

Zaradi spremembe namembnosti se obstoje¢ objekt prostorsko preuredi vendar ohrani
zunanje gabarite in etaznost. Predvidene so manjSe rekonstrukcije v talnih konstrukcijah
zaradi odstraniitve tehnolosko pogojenih oblik ( kinete, vecji preboji, kanali...).

Obstojeca oblika objekta se ne spreminja. Zasnovan je kot skoraj kvadratni volumen, ki je v
smeri V-7 daljsi za 2m. Objekt je etaznosti P+1.N in tlorisnega gabarita 30.40 m x 28,40m.
Streha je izvedena kot ravna.

Objekt je po OPPN v obmocju centralnih dejavnosti in namenjen upravni dejavnosti
arhivski prostori. Po klasifikaciji CC-SI spadata v razred poslovnih in upravnih stavb. Zaradi
spremembe namembnosti se prostorsko preuredita vendar ohranjata zunanje gabarite,
etaznost in konstrukeijski sistem.

Zunanja ureditev

Razen na zahodni strani, kjer je vstopna plos¢ad okoli objekta poteka interna cesta. Ob
vzhodni fasadi je obstoje¢a dostavno manipulativne povrsina, ki je dostopna le s krajse
severne strani saj jo na SV strani omejuje oporni zid cestnega klanca. V omenjenem delu se
obstojeCe dostavne rampe in plos¢adi odstranijo in izvede blaga klan¢ina. Na ta nacin se
poenostavi raba prostora. Pod nadstreskom so predvideni dve parkirni mesti za dostavna
vozila. Na severni strani objekta je prav tako plos¢ad za dostavo in stopnice. Ker ostajajo v
funkciji se ohranijo in obnovijo.
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1. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

S pozarnega vidika gre pozarno zahtevno stavbo (etaznost objekta P, 1.N; netto povrSina
1599,10m ) celi¢ne gradnje (v sredini vsake etaZe hodnik, na vsaki strani hodnika prostori
— v danem primeru arhivi).

Studija pozarne varnosti bo izdelana z uporabo slovenske tehnine smernice TSG-1-
001:2010), kar je v skladno z 7. ¢lenom Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS
$t. 31/04, spremembe in dopolnitve 10/05, 83/05 in 14/07). Ta Pravilnik doloca
priporocene ukrepe oziroma resitve za dosego zagotavljanja poZarne varnosti, katere cilj je
omejiti ogrozanje ljudi, zivali in premoZenja v objektu, uporabnikov sosednjih objektov in
posameznikov v neposredni blizini objekta, omejiti ogrozanje okolja ter omogoditi
ucinkovito ukrepanje gasilskih enot.

Pri nacrtovanju objekta s staliS¢a pozarne varnosti, je potrebno upostevati bistvene
zahteve glede pozarne varnosti v stavbah:

1. Sirjenje pozara na sosednje objekte je prepreeno z ustreznimi odmiki in
pozarnimi lo¢itvami;

2. Zagotovljena je nosilnost konstrukcije za dolocen cas ter Sirjenje poZara po stavbi;

3. Zagotovljene so evakuacijske poti z upostevanjem Stevila ljudi (poZarno lo¢ena
stopnisca; Stevilo in Sirine izhodov; dopustne dolzine poti na varno (v poZarno
stopnisc¢e) ali direktno na prosto;

4. vgradnja aktivne pozarne zasCite: varnostna razsvetljava itd.

Zagotovitev naprav za gasenje ( zunanji in notranji hidranti; gasilni aparati)

Zagotovljen bo neoviran dovoz in dostop gasilcev in reSevalcev do objekta in

v objekt.

N
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2. OPIS DEJAVNOSTI, TEHNOLOSKIH PROCESOV TER SEZNAM POZARNO
NEVARNIH PROSTOROYV, NAPRAV IN OPRAVIL

2.1 NAMEMBNOST IN VELIKOST

V objektu je predviden zaklju¢en programski sklop v skladu z zahtevami uporabnika.
Pretezni del je namenjen prostorskim potrebam arhiva upravne enote Ljubljana. Pri snovanju
novih prostorov za upravno enoto Vrhnika na sosednji lokaciji se je izkazalo, da ni dovolj
prostora $e za umestitev arhiva zato je predlod, da se umesti v ta objekt.

Pritlic¢je

Na glavni vhod se navezuje prostor sprejema gradiva. V neposredni blizini je dvigalo s
stopnis¢em. V nadaljevanju so na levi strani pomozni in tehni¢ni prostori. Na koncu
hodnika je na enakem mestu kot prvotno predvidena strojnica klimatov. Dostop v slednjo je
iz zunanje strani. Preostali prostori so namenjeni skladi$¢enju arhivskega gradiva.

1. nadstropje

Del prostorov v JZ delu objekta je namenjen arhivu s pisarno za potrebe upravne enote
Vrhnika. Med slednjim in stopnis¢em z dvigalom je pisarna namenjena upravni enoti
Ljubljana. V osrednjem delu so Se tehni¢ni prostori in skupni toaletni prostor.

Stopnis¢i medsebojno povezuje hodnik, ob katerem so locirana skladis¢a za hrambo
arhivskega gradiva.

V pritli¢ju je Sest arhivov velikosti od 98,90m2 do 158,30m2.

V 1. nadstropju je Sest arhivov velikosti od 42,10m2 do 140,22m2.

Ostali manjsi prostori so elektro prostori, IT prostori, pisarne, sanitarije, hodniki, dvigalo in
dve stopnis¢i, ki povezujeta obe etazi K in P ter je v kleti iz njih izveden direkten izhod na
prosto.

2.2 INSTALACIJE

Prezracevanje, ogrevanje

Prezra¢evanje posameznih prostorov v obravnavanem objektu je prisilno preko klimata
lociranega v kleti (strojnica klimatov K04).

Predvideno je ogrevanje preko sistema klimatizacije in toplotne ¢rpalke zrak voda (pisarne).

Plinske instalacije
Plinska instalacija ni predvidena.
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2.1 DRUGE INSTALACLJE IN ENERGETSKI VODI

Razsvetljava, napajanje, vodovod, kanalizacija
Objekt je bil priklju¢en na obstoje¢o komunalno infrastrukturo.

Velikost objekta ostaja enaka, vendar se zmogljivost bistveno zmanjsa, saj so v objektu
predvidena tri delovna mesta.

Ustreznost priklju¢kov se v nadaljnjem procesu projektiranja preveri pri upravljavcih javne
infrastrukture in sicer :

Vodovod

Elektrika

Meteorna kanalizacija

Fekalna kanalizacija

Na obravnavani objekt gravitirata dva obstojeca nadtalna hidranta.

2.2 OPIS TEHNOLOSKEGA PROCESA

Dovoz arhivskega gradiva z vozili, razvoz z vozi¢ki do posameznih prostorov arhive in
zlaganje gradiva na police sti¢nih in prevoznih regalov.
Glede na zahtevo iz projektne naloge po 15.000m” stalnega arhiva je v obeh etazah

nadrtovan sistem prevoznih regalov. V manjsih prostorih ki imajo tudi nepravilno obliko je
nadrtovana uporaba sti¢nih regalov. Izkoristek prostora v primeru uporabe regalov s 7.
policami znasa 6.6m'/m? Izkoristek prostora v primeru uporabe prevoznih regalov v
minimalni kombinaciji s sti¢cnimi regali enake zmogljivosti znasa 10.9m'/m?. Obicajna je
uporaba regalov s 6 policami saj v tem primeru ne potrebujemo dodatnih pripomockov

( stopnice ali lestve ) za rokovanje z arhivskim gradivom.

Glede na predlagano zasnovo in podane aproksimativne izkoristke je v objektu mogoce
zagotoviti cca 12.500 m' arhivske zbirke. Od tega je kapaciteta arhiva za UE Vrhnika cca
1200 m'".

3. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

3.1 MOZNI VZROKI ZA NASTANEK POZARA

Splosno veljavna ugotovitev, da je nevarnost za nastanek poZara stalno prisotna, velja tudi za
obravnavani objekt. Vzroke za nastanek pozara lahko razvrstimo v splo$ne in posebne.
Splosni vzroki za nastanek poZzara so:

- poskodovane ali preobremenjene elektri¢ne instalacije,

- neodgovorno ravnanje z elektricnimi instalacijami,

- sploSen nered in necisto¢a v obravnavanih prostorih,

- uporaba iskreega orodja ali odprtega plamena, kjer to ni predvideno, idr.

Skupaj s splo$nimi vzroki za nastanek pozara, se lahko pojavijo tudi posebne
nevarnosti, ki izvirajo iz delovnega procesa in aktivnosti.
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Posebne nevarnosti, ki se pojavijo v zvezi z delovnimi procesi, aktivnostmi oziroma z

namembnostjo dolo¢enih prostorov so:

- nepravilna uporaba delovnih sredstev (neupostevanje navodil proizvajalca in
drugih navodil za varno delo),

- nepravilno ali nemarno ravnanje z vnetljivimi in gorljivimi snovmi v delovnem
procesu,

- uporaba prevoznih sredstev v obmocjih, kjer je to prepovedano,

- neupoSstevanje internih navodil in predpisov, malomarnost ter nemarna uporaba in
vzdrzevanje sredstev za delo, idr.

3.2 SEZNAM IN OPIS POZARNO IN EKSPLOZIJSKO NEVARNIH PROSTOROYV,
NAPRAYV IN SNOVI

Prostori, ki v obravnavanem objektu predstavljajo nevarnost za nastanek pozara glede na
namembnost in specifiéne pozarne obremenitve po tabelah (Baulicher Brandschutz im
Industriebau; Kommentar zu DIN 18230; Berlin 3 Brandrisikobewertung -
Berechnungsverfahren; sia Dok 81) so prikazani v tabeli 1:

Namembnost prostora specifi¢na poZarna Nevarnost za nastanek
obremenitev [MJ/m’] poZara
Pisarniski prostori 400 - 600 normalna
arhivi nad 2000 normalna
Strojnice prezraevanja, strojnice 100 - 200 zmanj$ana
dvigal)
Hodniki, stopni$ca, sanitarije, <50 zmanj$ana

Glede na prikazane pozarne obremenitve v obravnavanih prostorih objekta je razvidno, da so
prisotne v glavnem visoke poZarne obremenitve (>2000 MJ/m?*). Nastanek za nevarnost
izbruha pozara je normalna.

3.2.1 Prisotne nevarne snovi

Gorljive snovi v arhivih predstavlja v glavnem papir.
V elektro prostorih in IT prostorih predstavlja gorljivo snov kabelska izolacija iz plastike.

3.2.2 Cone eksplozijske nevarnosti v objektu

Cone eksplozijske nevarnosti v objektu ne nastopajo.
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3.3. PRICAKOVAN POTEK POZARA

Pricakovan potek (v obravnavanem objektu je verjetnost normalnega Sirjenja pozara IMW
v 300 sekundah) in trajanje pozara sta odvisna predvsem od specificnih pozarnih
obremenitev v posameznih prostorih objekta in znanih podatkov o vrsti gorljivih snovi in
materialov v prostorih ter izvedenih pasivnih in aktivnih ukrepov pozarne varnosti v njih.
Vzigne temperature snovi, ki se uporabljajo za gradbene elemente objekta so nad 500°C
jeklo, beton, ipd.).

Vzigne temperature uporabljene in vgrajene opreme in materialov v objektu so nad 200°C.
Pozarnovarnostne zahteve so narejene na podlagi analize tveganja, ki uposteva vse faktorje
nevarnosti in faktorje, ki vplivajo na pozarno varnost.

Pri gorenju plasticnih materialov in kablov se spros¢a veliko dima, ki je nevaren za
dihala in preprecuje varen umik ljudi.

Pozar lahko nastane tudi zaradi zastarele in slabo vzdrzevane opreme, okvar elektri¢énih
naprav in kratkih stikov na elektro instalacijah, ipd.

Pozar se lahko razsiri pri vzdrZevalnih delih, varjenju, brusenju, tudi s ¢asovno zakasnitvijo
po ze opravljenih delih zaradi tlenja gorljivih snovi, na katere pade ogorek ali iskra.
Nevarnost za ljudi predstavljajo v prvi vrsti strupeni dimni plini in toplota, ki nastajajo
kot produkt gorenja materialov v poZaru.

Minimalne vrednosti za varnost ljudi v objektu:

- viSina brezdimne ravni majmanj 2,5 m, merjeno od tal prostora, kar omogoca varno
evakuacijo in dobro vidljivost znakov za evakuacijo,

- padec koncentracije kisika v zraku pod 16 vol % ter koncentracija ogljikovega monoksida
manj$a kot 30 ppm (v 10 minutnem razmaku do 250 ppm),

- vidljivost na oddaljenosti do 10,0 m ne sme presegati opti¢ne gostote 0,1/m. Pri vi§jih
vrednostih postanejo evakuacijske oznake slabo vidne, kar preprecuje varno evakuacijo,

- toplotno sevanje, v pozaru ne sme presegati 2,5 kW/m? (temperatura vroc¢ega dima pod
stropom cca 190°C)

Pasivni in aktivni ukrepi navedeni v poglavju 4 — ukrepi varstva pred pozarom, so glede
na obstojeco rekonstruirano stavbo AB konstrukcije, na namembnost objekta (bivsa kuhinja
vojasnice Vrhnike se rekonstruira v arhive za potrebe upravne enote Ljubljana) ter
upoStevajo¢ zahteve iz predpisov, nujno potrebni za dosego zmanjSanja nevarnosti in
ogrozanja oseb in v danem primeru kot prioriteta premozenja (ohranitev podatkov v
arhivih) v na sprejemljivo raven.

V primeru neupostevanja izvedbe navedenih pasivnih in aktivnih ukrepov v poglavju 4. za
rekonstriurano stavbo, ni mogoce zagotoviti v konénem izvedenem stanju zadovoljive
premozenja in ljudi v stavbi.
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4. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Koncept pozarne zasite za obravnavani objekt vsebuje cilje zasCite za dosego ustrezne
stopnje varnosti.

Celovit cilj zaSCite je prepreCiti resne vplive na katerokoli Zivljenje, ter se izogniti
nepopravljivi Skodi zaradi onesnazenja zraka, zemlje, povrSinskih in podzemnih voda.

V danem primeru pa je pri tem objektu zasc¢ita vsebine objekta — arhiv.

Doloceni cilji temeljijo na oceni lokalnih okolis¢in in poslovnega rizika druzbe kot pr.
lokacije objekta in pomena objekta, obcutljivosti in ranljivosti okolja, stopnje izurjenosti
gasilske enote, koli¢ine vode za gasenje, koli¢ine uskladis¢enega blaga in moznih prekinitev
poslovnega procesa v objektu kakor tudi primernosti in zanesljivosti vgrajenih sistemov
poZarne zascite.

Glede na opis pozarno nevarnih prostorov, naprav in opravil, vrste ter koli¢ine poZarno
nevarnih snovi v objektu, zasnovo pozarne zas€ite, znano pozarno obremenitev, nevarnosti
za nastanek pozara, lego prostorov, kakor tudi izracun poZarnega tveganja, se podajo za
dosego zadostne pozarne varnosti objekta in okolja, ter s tem varovanja ljudi in premozenja,
slede€i poZarnovarnostni ukrepi za obravnavani objekt:

» pozarna lo¢itev na manjse prostore arhive - pozarne sektorje PS,

» zagotovitev varne evakuacije in intervencije v objektu,

» instalacija potrebnih strojnih, elektri¢nih in drugih tehnoloskih instalacij glede na
potrebe in zahteve,

» vgraditev potrebnih sistemov aktivne pozarne zasCite glede na potrebe predpisov
in dodatne zahteve investitorja (pomen vrednosti podatkov v arhivih),

» zagotovitev ustreznih intervencijskih povrsin,

» organiziranost pozarne varnosti.

4.1 ZASNOVA POZARNE ZASCITE OBJEKTA

Studija pozarne varnosti za objekt je narejena na osnovi upostevanja dejavnikov, ki lahko
glede na namembnost posameznih prostorov v objektu vplivajo na poZarno varnost samega
objekta.

Obravnavan objekt, glede na namembnost posameznih prostorov v njej, spada po
klasifikaciji CC-SI v poslovne in upravne stavbe, v danem primeru prostori arhivov sluzijo
za potrebe javne uprave (v glavnem za potrebe upravne enota Ljubljana).

Koncept pozarne varnosti je izveden v skladu z 7. ¢lenom Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah, ki doloca ukrepe oziroma resitve za dosego zagotavljanja pozarne varnosti po nasih
standardih (tehni¢na smernica TSH-1-001:2010), katere cilj je omejiti ogrozanje ljudi, Zivali
in premoZenja v objektu, uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov v neposredni
blizini objekta, omejiti ogrozanje okolja ter omogociti u¢inkovito ukrepanje gasilskih enot.
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Na ta na¢in bodo dolo¢eni/preverjeni ukrepi pozarne varnosti v obravnavanem objektu:

- nosilnosti konstrukcije objekta je obstojeca (AB konstrukcija zidov in etazne plos¢e med P
in 1.N ter ravne strehe iz nosilnih zidakov porobetona (siporex), kar ustreza REI 30 ter glede
tega omogoca evakuacijo in intervencijo glede na gradbeno zasnovo in namembnost
posameznih prostorov oziroma delov objekta,

- omejitve pozara na minimalno mozno obmogcje ter prepre¢evanja Sirjenja pozara in dima po
objektu glede na pozarno lo¢itev posameznih prostorov arhive v P in 1.N,

vgraditev sistemov aktivne pozarne zascite (varnostna razsvetljava po predpisu, sistem za
javljanje pozara se priporo¢a, vendar ni predpisan ter je odvisen od internih predpisov
investitirja,

- predvideti je potrebno naprave za naravni odvod dima na vrhu obeh pozarnih stopnis¢
(PSST1 in PSST2) kar omogoca varno evakuacijo ljudi v objektu na varno mesto t.j. izven
objekta ter varno intervencijo s strani intervencijskih enot (gasilci, reSevalci),

4.3.1. Pozarna delitev objekta

Sama arhitektura (vmesni hodnik, ki lo¢uje posamezne prostore arhivov z obeh strani
hodnika, pozarna pbremenitev arhivov, podatkovna vrednost arhivov) nam omogoca
pozarno delitev arhivov na manjSe pozarno lo¢ene prostore, kar je bistvenega pomena pri
pozarni varnosti danega objekta kot prioriteta ohranjanje premozenja ( hramba podatkov v
arhivih):

POPIS PROSTOROV Pozarni sektor PS in poZarna celica PC
st. funkcija
PRITLICIE
K01 ARHIV PS1
K02 ARHIV PS2
KO3 ARHIV PS3
PS5 (PC7-prezrac. jasek je lahko svoja PC ali pa
K04 Strojnica klimatov pripada poz. sektorju PS5)
K05 ARHIV PS4
K06 ARHIV PS6
Ko7 ARHIV PS1
K08 Elekt.pr. PC2
K09 Pom. Prostor PC4
K10 Cistila PC5
K11 IT PC3
K12 Sprejem PSST1
K13 Hodnik PC —zasciten hodnik
K14 Elekt.pr. PC1
K15 Stopnisce PSST2
K16 Dvigalo Pripada PSST1
K17 Pom. Prostor PC6
K18 Stopnisce PSST1
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1. NADSTROPIJE:

1 ARHIV PS7

2 ARHIV PS8

3 ARHIV PS9

4 ARHIV PS10

7 ARHIV PS12

8 ARHIV PS11

9 IT PC12

10 wcC Pripada PSST1

11 Pisarna PC13

12 Pisarna PC13

13 Elekt.pr. PC10

14 Elekt.pr. PC8

15 PomoZni prostor PC11

16 Hodnik 1 PC —zasciten hodnik

17 Hodnik Pripada PSST1

18 Dvigalo Pripada PSST1

19 Stopnisce PSST1

20 Stopnisce PSST2
Dimni sektorji DS

Vsak pozarni sektor PS in pozarna celica PC predstavljajo tudi svoj dimni sektor.

Na mejah posameznih PS in PC morajo biti preboji strojnih in elektro instalacij
pozarno zatesnjeni (certificirani sistemi pozarnega tesnjenja EI 30);

na prehodih prezracevalnih kanalov med PS in PC pa morajo biti pozarne lopute EI 30 — S.

4.1.2 Vgrajeni sistemi aktivne poZarne zascite

4.1.2.1 Varnostna razsvetljava

V obravnavanem objektu se morajo vgraditi svetilke za varnostno razsvetljavo in sicer:

1. v evakuacijskih hodnikih, ki so namenjeni za evakuacijo in izhodih na prosto oz.

nad izhodi v poZarna stopnisca,
2. v delovnih prostorih z ve¢ kot 50m?,

3 . na evakuacijskih poteh v delovnih prostorih brez oken ali nadsvetlobe ali obojega.
V navedenih prostorih morajo biti namesScene varnostne svetilke najmanj nad
izhodnimi vrati iz prostora, ki morajo biti vidne iz vsakega delovnega mesta v

prostoru,

4. blizu stopnic (glej opombo) tako, da vsak sklop stopnic prejema neposredno

svetlobo,

5. blizu (glej opombo) vsake spremembe nivoja,

6. ob (glej opombo) mestih prve pomoci,
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7. ob (glej opombo) mestih s postavljeno opremo za gaSenje in javljanje pozara
(ro¢ni javljalniki, gasilniki, hidranti).

Tocke oznacene z 6) in 7), ¢e niso na evakuacijski poti ali v javnem prostoru morajo biti razsvetljene z najmanj
5 Ix na tleh.
OPOMBA: ob/blizu pomeni najmanj v razdalji 2,0m, merjeno vodoravno.

Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi morebitne ovire, ki $trlijo od zgoraj v razdaljo
manj kot 2,0m od tal.

Varnostno razsvetljavo je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1838, SIST EN50171, SIST
EN60598-2-22 in SIST 1013 pri ¢emer mora biti dosezeno sledece:
— evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1,0 lux na viSini tal v smeri
osi evakuacijskih poti; vklopni ¢as max. 1 sekundo;
—  pri funkcionalnem preizkusu se meri ¢as delovanja svetilk, ki mora znasati za
navedeni objekt minimalno 1,0 uro;
— svetilke se izvedejo v pripravnem spoju,
— svetilke zasilne razsvetljave naj bodo oznacene s Stevilko tokokrogov in
zaporedno Stevilko svetilke v tokokrogu. Oznacbe naj bodo rdece barve;
— vsak tokokrog naj ima stikalo ali avtomatsko varovalko, ki omogoca preizkus
delovanja svetilk. Stikalo mora biti oznaceno;
— projekt mora vsebovati enopolno shemo svetilk;

Glede dolocitve Stevila potrebnih svetilk se le to lahko spreminja v odvisnosti od mesta
vgradnje svetilk in od notranje opreme prostorov.

Glavne evakuacijske poti so vrisane v grafi¢ni prilogi (zelena pus¢ica — smer evakuacije).
Posebej morajo biti osvetljene pozarnovarnostne toc¢ke s hidranti in gasilniki.

izhodnimi vrati po etazah morajo biti names¢eni dovolj veliki varnostni znaki- piktogrami
(po SIST 1013), ki nedvoumno nakazujejo evakuacijsko pot.

Potrebno je pridobiti potrdilo in poro¢ilo o brezhibnem delovanju .

4.1.2.2 Sistem za javljanje poZara in alarmiranje

V skladu z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS §t.42/17) je
potrebno vgraditi sistem javljanja pozara s prenosom signala na varnostno deZurni center
VNC.

Instalira se sistem javljanja pozara kot popolna zas¢ita (vsi prostori, razen sanitarij). Tudi
instalacijski jaski so zas¢iteni z javljalniki pozara.
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Avtomatski javljalniki pozara
Izbira ustreznih avtomatskih javljalnikov pozara se izbere in projektira iz ustreznih tabel
VdS 2095 ali SIST EN 54 in je odvisna od:

nacina uporabe prostora,
motilnih pojavov,
povrsine zas¢itenega prostora,
predvidenega razvoja v zacetni fazi in
o visine ter izvedbe stropa.
Namestijo so ustrezni avtomatski javljalniki pozara (opti¢ni, aspiracijski ipd.)

o O O O

V sistemu pozZarne zasc¢ite objektov (popolna zascita z javljalniki pozar)

je potrebno vgraditi vzoréne komore na glavnem kanalu dovodnega klimata in pri
recirkulacijskem klimatu na glavnem dovodnem kanalu recirkuliranega zraka v objekt. To
velja, Ge je kapaciteta zraka na dovodu vegja od 3400 m>/h, v nasprotnem primeru pa ne. Na
odvodnem kanalu je potrebno vgraditi vzoréne komore, kadar je kapaciteta zraka vecja od
25500 m*/h.

Roc¢ni javljalniki pozara

Ro¢ni javljalniki pozara se montirajo na lahko dostopnih mestih ob zasilnih izhodih ali
evakuacijskih poteh. Visina montaze ro¢nih javljalnikov je 1.2 m, razdalja med njimi pa naj
ne bo vec¢ja od 40m.

Zvocni alarm

V objektu se predvidi takSen zvocni signal napake ali alarma, da je sliSen v obravnavanih
prostorih v obravnavani kletni etazi, neposredni blizini in v prostoru poZarne centrale
oziroma v prostoru stalno prisotne osebe. Predvidijo se signalne hupe v skladu SIST EN 54-
3:2001.

Prenos signala in pozarna centrala

Pozarna centrala bo imela poleg standardnega napajanja iz omreZja vgrajene tudi napajalnike
s pripadajo¢imi akumulatorji v lastnem ohiSju. Signal skupne motnje napajalnikov in
akumulatorjev bo izveden na ustrezne vhode v pozarni centrali, tako ima centrala ves c¢as
nadzor nad stanjem napajalnikov oz. akumulatorjev. Akumulatorji zagotavljajo avtonomijo
ob izpadu omreznega napajanja 30 ur v normalnem stanju, ter 0,5 ure v alarmnem stanju, pri
gemer sta signala POZAR in NAPAKA po stalno kontrolirani liniji speljana na varnostno-
nadzorni center VNC (24 —urno dezurno mesto), ki po prejemu signala intervenira v roku

15 —minut na objektu.

Na klimatizacijskih kanalih, ki prehajajo razli¢ne pozarne sektorje PS in pozarne celice
PC bodo vgrajene pozarne lopute EI 30 —S. V primeru, da je na klimatski sistem, na katerem
so vgrajene pozarne lopute, priSel signal iz pozarne centrale (ali zaradi pozarnega javljalnika
v prostoru, ali zaradi kanalskega javljalnika dima v klimatu), se le-te zaprejo (pogoj za
zapiranje poZarnih loput in ustavitev prezrac¢evalnih naprav je II. stopnja alarma. PoZarne
lopute morajo biti na elektromotorni pogon.

Alarmni koncept bo prepreceval nepotrebno alarmiranje, uposteval prisotnost oz. odsotnost
dezurne osebe in bo organiziran po principu dvostopenjskega alarma. Odziv deZzurne osebe
bo nadzorovan z uporabo dveh razli¢nih ¢asovnikov ( potrditveni ¢as in maksimalni ¢as za
lociranje pozara).
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Alarm 1. stopnje aktivirajo avtomatski javljalniki, alarm 2. stopnje pa ro¢ni javljalniki. V
kolikor ni reakcije dezurne sluzbe se po preteku 30 sekund ( potrditveni ¢as ) avtomati¢no
sprozi alarm 2. Stopnje.

Ce dezurno osebje alarm potrdi se vkljuéi zakasnitveni ¢as do 5 minut.

Po tej zakasnitvi ( v kolikor se alarm ne resetira ) se brezpogojno vkljuci alarm 2. stopnje.

V primeru odsotnosti dezurne osebe se s tipko na centrali vse zakasnitve na sistemu ukinejo
in v primeru poZzara se vedno aktivira alarm 2. stopnje.

Za opozorilo zaposlenim in gostom, bodo v objektu names¢ene alarmne sirene. Sirene prozi
2. stopnja pozarnega alarma. V objektu bodo vse sirene proZene naenkrat, ne glede na to v
katerem poZarnem sektorju je detektiran poZar.

Stopnja alarma Sprozilni elementi

1. Stopnja Opticni javljalnik, vzoréna komora

2. Stopnja Roc¢ni javljalnik, opti¢ni javljalnik po preteku zakasnitvenega ¢asa
30 sekund oz. s potrditvijo do zakasnitve 5 minut

V primeru pozarnega alarma ( 1. stopnja ) se izvedejo naslednje akcije :

- signal pozara se prenese na 24 urno dezurno sluzbo ( enako velja za napako )
V primeru poZarnega alarma ( 2. stopnja ) se izvedejo naslednje krmilne funkcije pozarne
centrale:
- prenos alarma na 24 urno dezurno sluzbo,
- vklop siren v objektu,
- izklop prezracevanja,
- zapiranje pozarnih loput na mejah pozarnih sektorjev PS in pozarnih celic PC, kjer se je
javil pozar,
- deblokiranje pozarnih vrat na evakuacijskih poteh, izhodih, ki so v normalnem c¢asu zaradi

namembnosti prostorov in narave dela zaklenjena (pristopna kontrola itd.),

- spust dvigala (osebno) v Kkletno etazo v skladu z zahtevami predpisa SIST EN 81-73,
- prenos signala ALARM II. st. na krmilnik NODT, ki krmili odpiranje oken za odvod dima
in toplote — NODS v pozarnih stopni§¢ih PSST1 in PSST2
- prenos lo¢enih signalov »napaka, poZar« na pooblas¢eni dezurni center po liniji s stalno
kontrolo na prekinitev in kratki stik, v kolikor ni zagotovljenega 24- urnega dezurnega
mesta v prostoru, kjer je poZarna centrala.

Vse linije (javljalne in krmilne) bodo nadzorovane proti prekinitvi ali kratkem stiku.

Opomba:

Po »resetu« poZarne centrale, je potrebna ro¢na potrditev — kvitiranje zagona prezracevalnih
naprav.

Potrebno je pridobiti potrdilo in poroéilo o brezhibnem delovanju .
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4.1.2.3 Naprave za odvod dima in toplote NODS iz pozarnih stopnis¢ PS

Na vrhu obeh pozarnih stopnis¢ PSST1 in PSST2 se vgradi naprava za naravni odvod dima
in toplote v skladu z SIST EN 12101:2 kot okno v zgornji tretjini viSine stopnisca v
najvi§ji etazi, ki mora izpolnjevati prosto povrSino odpiranja A, (pri kotu odpiranja
najmanj 60°je prosta povrsina odpiranja enaka geometrijski povrsini odprtine).

Okno na vrhu na fasadi stopnis¢a PSST1:

Ag okna =0,075 x Ay = 0,075 x 31,5 Im’ = 2,364m2, pri ¢emer mora biti najmanj$a odprtina za
odpiranje okna 1,5 m*.

Okno na vrhu na fasadi stopni§¢a PSST2:

Ag okna =0,075 x Ay = 0,075 x 10,35m3 =0,776 mz, pri ¢emer mora biti najmanjSa odprtina
za odpiranje okna 1,5 m?.

Tehni¢ne lastnosti po SIST EN 12101:2 za napravo za odvod dima in toplote so:
- okno na fasadi: Re 50, SL 0, WL 1500, temperaturnih zahtev ni.

Aktiviranje mora biti preko dimnega javljalnika vgrajenega na stropu na vrhu stopnis¢a in
preko ro¢nih aktivatorjev (posebna tipka povezana z atestiranim krmilnikom NODS po
standardu EN 12101:2) vgrajenih v vsaki etazi stopnisca ali ob stopni$¢u. Povezano mora
biti s pozarno centralo, kar pomeni: ALARM 2.st. na pozarni centrali javljen v poZarnem
sektorju PS1 ali PS2 daje signal na centralo NODT, ki krmili odpiranje oken za odvod dima
in toplote iz tistega poZarnega stopnisca, ki je v pozarnem alarmu.

Za dovod zraka zadostujejo vrata vgrajena v pritli¢ju na fasadi posameznega stopnisca.
Odpiranje teh vrat v primeru potrebe za dovod zraka mora biti reSeno z organizacijskim
ukrepom. Vrata se morajo dati fiksirati v odprti legi (npr. »nogica« ali podobno).

4.1.2.4 Pozarne lopute

Pri prehodu prezracevalnih kanalov skozi meje pozarnih sektorjev PS in pozarnih celic PC
se morajo vgraditi pozarne lopute pozarne odpornosti EI 30 — S, ki jih krmili (zapiranje)
sistem javljanja pozara (pozarna centrala). PoZarne lopute morajo biti povezane s poZarno
centralo in sicer tako, da se aktivira pozarna loputa v sektorju, v katerem je prislo do
javljanja preko avtomatskih ali ro¢nih javljalnikov.

Na pozarno centralo ali na CNS se mora prenesti signal o zaprtju posameznih pozarnih
loput. V vsakem trenutku se mora preko zvocne in opti¢ne signalizacije razbrati, v katerem
sektorju je prislo do aktiviranja pozarnih loput.

Pozarne lopute naj se zapirajo preko elektromotornega pogona.

V primeru zaprtja pozarnih loput na dovodu in odvodu, se mora isto¢asno izklopiti
sistem prezrac¢evanja za doloceni pozarni sektor oz. pozarno celico, kjer je pozar.

Po »resetu« poZarne centrale, je potrebna ro¢na potrditev — kvitiranje zagona prezracevalnih
naprav.

Potrebno je pridobiti potrdilo in porocilo o brezhibnem delovanju .
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4.1.3 Namestitev mobilne opreme za gasenje

Glede na namebnost in velikost prostorov se namestijo gasilniki na gasilni prasek ABC in
CO2, pri ¢emer je potrebna enota gasila EG zmanjSana za 1/3 na ra¢un notranjih hidrantov:

Potrebna enota gasila — pritli¢je (802,13m2) = EG 40 - namesti se 5 gasilnikov na prasek
ABC (9EG)

Potrebna enota gasila — 1.nadstropje (796,97m2) = 40 EG = namestijo se 4 gasilniki na
prasek ABC (9EG).

Vsota EG dejansko namescenih 9 gasilnikov je 9 x 9 EG = 81 EG > 80 EG.

4.1.5 Organizacijski ukrepi varstva pred pozarom
VGRAJENI SISTEMI AKTIVNE POZARNE ZASCITE

Vsi vgrajeni aktivni sistemi pozarne zascite v kletnem delu objekta v UST:
— varnostna razsvetljava,
— sistem za javljanje poZzara in alarmiranje (v kolikor se vgradi)
— pozarne lopute,
— odvod dima in toploter iz pozarnih stopnis¢ NODS

morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi zakoni in Pravilniki.

Za navedene sisteme aktivne pozarne za$Cite se mora pred za¢etkom uporabe, ter v rednih
periodi¢nih presledkih, pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju izdano s strani
pooblascene institucije (Ur. list RS 45/07).

42 POZARNA ODPORNOST IN ODZIV NA OGENJ PREDVIDENIH
GRADBENIH DELOYV IN PROIZVODOYV OBJEKTA

Fasada — obloge fasadnih oblog bodo vsaj iz tezko — gorljivih materialov B-d1.
Streha — stre$na kritina je z zunanje strani odporna vsaj na letec¢i ogenj — razred Brof(t1).

Nosilna konstrukcija objekta mora ustrezati pozarni odpornosti konstrukcije vsaj
R90 (stebri, nosilci, etazne plosce, streSna plosca).

Na mejah pozarnih sektorjev PS in pozarnih celic PC je potrebna pozarna odpornost
(zidov, etaznih plos¢) R/EI 30,

Sirjenje pozara po vertikalni smeri med poZarnimi sektorji PS po fasadi : fasadni
parapet med etazama K in P, ki je pozarne odpornosti vsaj EI 30, mora biti vi§ine vsaj 1m.

Sirjenje poZara po horizontalni smeri med poZarnimi sektorji po fasadi: fasadni zid v
obmod¢ju pozarnega zidu, ki lo¢i dva pozarna sektorja mora biti v negorljivem pasu fasade
Sirine vsaj 1m pozarne odpornosti EI 30.

Stik pozarnega zidu s streho : pozarna odpornost EI 30 se mora nadaljevati v pasu strehe
Im v obmodju stika poZarnega zidu.
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Nenosilne notranje (predelne) stene v objektu, ki jih ni potrebno zgraditi kot poZarne
stene, morajo biti izvedene iz negorljivih materialov (A1 ali A2-s1,d0 po EN 13501).
Stropovi in spusceni stropovi (¢e so predvideni) so iz negorljivih materialov Al ali A2-
s1,dO0.

Tla v objektu so iz negorljivih materialov Alqali tezko gorljivih materialov By.sl.

Vrata in stekleni vgradni elementi

Vrata v pozarnih zidovih na mejah pozarnih sektorjev PS in pozarnih celic PC morajo
ustrezati pozarni odpornosti min. EI30-SC.

(E — ekvivalentnost, I — izolativnost, S- dimotesnost, C — samozapiralo).

Vsa v objekt vgrajena vrata in stekleni vgradni elementi z zahtevo pozarne odpornosti
morajo imeti certifikat glede na predpisano pozarno odpornost, pridobljen s strani
pooblascene institucije.

Oblozni materiali instalacij

Kanali za prezrac¢evanje so iz negorljivih materialov Al.
Zunanji plaséi in izolacija kanalov (prezracevanje, strojne instalacije) morajo biti iz najmanj
tezko vnetljivih materialov B ali C-s3-d0 po EN13501-1.

Zascita vertikalnih in horizontalnih odprtin

V prezra¢evalnih kanalih in prehodih (odprtinah) skozi meje pozarnih sektorjev PS in
pozarnih celic PC morajo biti vgrajene pozarne lopute na elektromotorni pogon poZarne
odpornosti minimalno EI30-S , ki jih krmili pozarna centrala (njihovo zapiranje in izklop
pripadajo¢ih prezracevalnih naprav).

Prehodi za kable in cevne instalalcije

Na meji pozarnih sektorjev PS in pozarnih celic PC morajo biti elektro in strojni prehodi in
preboji pozarno zatesnjeni (EI 30, ustrezni certificirani gradbeni materiali oz. sistemi
pozarnega tesnjenja). Zatesnitev pozarnih prebojev mora biti oznacena z nalepko (izvajalec,
razred pozarne odpornost EI 30, §t. Preboja, sistem poZarnega tesnjenja) in oznacena v
nacrtu — tlorisih objekta.

Dvigalo

Vsako dvigalo, ki sluzi za prevoz oseb in ni predvideno za gasilsko obratovanje se mora v
primeru pozara samodejno zapeljati v namensko postajo - pritli¢je (evakuacijski preklop). Ta
sistem mora biti izveden v skladu s predpisom EN 81-73.

Neposredno ob/ali na vratih dvigala mora biti plos¢ica z napisom: NE UPORABLJAJ
DVIGALA V PRIMERU POZARA.

Na vrhu jaska dvigala mora biti odprtina na prosto (omogoca eventuelen odvod dima v
pozaru), velikosti najmanj 5% povrSine jaska, a ne manj kot 0,16m2.
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43  ODMIKI OD SOSEDNJIH OBJEKTOV IN PARCEL GLEDE NA POZARNE
LASTNOSTI ZUNANJIH DELOV OBJEKTA

Obstojeci objekt se nahaja v bivsem kompleksu vojasnice Vrhnika. Objekt obdajajo ceste s

treh strani objekta (S,Z.,J). Na V strani objekta je tlakovani plato. V blizini 10m na vse strani

objekta ni sosednjih objektov, kar pomeni, da varnostni odmik do sosednjega objekta ali do

sosedove meje glede na neodporne povrSine fasadnih sten (okna cca do 70 % posamezne

fasadne stene ) ustreza ter ni nevarnosti prenosa pozara glede sevalne toplote ob pozara ali

zaradi leteCega ognja.

4.4 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANJU ELEKTRICNIH,
STROJNIH IN DRUGIH TEHNOLOSKIH NAPELJAV IN NAPRAV V
OBJEKTU

4.4.1 Ukrepi varstva pred pozarom pri nacrtovanju elektri¢nih napeljav in naprav
4.4.1.1 Elektric¢ne instalacije — splosno

Vsa elektri¢na instalacija je izvedena v skladu s predpisi in kvalitetno.
Glavno stikalo za izklop el. napajanja objekta se nahaja v elektro prostoru — oznac¢eno in
dosegljivo.

4.4.1.2 Pozarna zascita elektri¢nih instalacij poZarno varnostnih naprav in sistemov
Pozarno odporne napeljave niso potrebne za obravnavani objekt.

4.4.1.3 Rezervni vir napajanja

V obravnavanem objektu je potrebno zagotoviti glede na predpise rezervni vir napajanja, ki
mora v primeru izpada ali izklopa omrezne napetosti oziroma v poZaru zagotavljati
nemoteno napajanje in krmiljenje naprav in sicer:
— varnostna razsvetljava (z akumulatorji min. 60 minut),
— naprava za javljanje pozara in alarmiranje (z akumulatorji min. 30 ur + 0,5 ure), v
kolikor se vgradi,
— naprave za odvod dima iz stopnis¢a NODS (AKU za ¢as prehoda v odprto stanje,
torej najmanj 1 minuta).

4.4.1.4 Strelovodne instalacije

Za obstojeco stavbo je bila izvedena strelovodna instalacija, vendar jo je potrebno preveriti,
Ce ustreza sedaj veljavnim predpisom (TSG-N-003:2009), ¢e ne jo je potrebno dodelati.
Preglede in meritve ozemljil je potrebno opraviti:
- po vsaki predelavi ali popravilu,
- po udaru strele v napeljavo ali objekt,
- v rednih periodi¢nih presledkih po predpisih.
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4.2.2 UKrepi varstva pred pozarom pri nacrtovanju strojnih napeljav in naprav
4.4.2.1 Prezracevanje

Prezracevanje, ogrevanje

Prezra¢evanje posameznih prostorov v obravnavanem novem objektu bo prisilno glede na
predpise za tak$ne prostore.

Krmiljenje in izklopi prezracevanja morajo biti izvedeni glede na zahteve in namembnost
posameznih prostorov, ter morajo zagotavljati opozorilne in izvrSilne funkcije. Za
opozorilne in izvrSilne funkcije je potrebno upostevati zahteve navedene v podpoglavju
naprave za javljanje pozara in alarmiranje (Ce se ta naprava izvede.

Splosne zahteve za objekt

Pri vgraditvi pozarnih loput na mejah pozarnih sektorjev se mora upostevati tudi sledece:

- Pozarne lopute morajo biti povezane s pozarno centralo in sicer tako, da se aktivira pozarna
loputa v sektorju, v katerem je prislo do javljanja preko avtomatskih ali ro¢nih javljalnikov.

- Na pozarno centralo ali na CNS se mora prenesti signal o zaprtju posameznih poZarnih
loput. V vsakem trenutku se mora preko zvocne in opti¢ne signalizacije razbrati, v katerem
pozarnem sektorju je prislo do aktiviranja pozarnih loput.

- Pozarne lopute naj se zapirajo preko elektromotornega pogona.

- V primeru zaprtja pozarnih loput se mora isto¢asno izklopiti sistem prezracevanja oz.
klimatizacije (sploSno prezra¢evanje se izklaplja, lokalno prezracevanje sistemskega
prostora deluje naprej)

Po »resetu« pozarne centrale, je potrebna rofna potrditev — kvitiranje zagona
prezracevalnih naprav.

Opomba:

V kolikor se ne vgradi sistem javljanja pozara, se vgradijo pozarne lopute na termo ¢len

70 st, ki pri tej temperaturi (vzmet) mehansko zapre pozarno loputo, prigrajeno konéno
stikalo pa izklopi pripadajo prezra¢evalno napravo.

4.4.2.1 Ogrevanje

Za ogrevanje prostorov smejo biti kot nosilci toplote uporabljeni samo topel zrak, topla
voda, vroca voda ali nizkotla¢na para.

Zascita pred pozarom bo izvedena s pravilno izbiro materialov in opreme, ki ob pravilni
izvedbi in vzdrzevanju v ¢asu uporabe ne more biti vzrok pozara. Vsi cevovodi morajo biti
zavarovani pred stati¢no elektriko (ozemljitve).

Ogrevanje objekta je s pomocjo klima naprav in toplotnih ¢rpalk, kar s staliS¢a pozara ne
predstavlja nevarnosti in ne zahteva posebnih pozarnih ukrepov.
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Hidrantno omrezje

Glede na vrsto stavbe, namembnost (arhivi) in volumen najvecjega pozarnega sektorja PS
(cca 600m3) znasa potrebna koli¢ina vode za gasenje 10 1/s pri dinami¢nem tlaku 1,5 bar v
¢asovnem obdobju 2 uri.

Zunanje hidrantno omreZje

Na objekt gravitirata obstoje¢a javna zunanja hidranta, ki sta v odmiku manj kot 80m od
objekta. Na obstojecih hidrantih je potrebno izvesti dinami¢ne meritve (pretok vode, stati¢ni
tlak, dinamiéni tlak), da se dokaze, da obstojeci hidranti zadovoljujejo zahteve po poterbni
gasilni vodi.

Notranje hidrantno omrezje

V skladu z uporabljeno tehni¢no smernico je potrebno vgraditi notranje EURO hidrante
(dolzina cevi 30m, DN25). Delovni tlak na gasilskem ro¢niku na najvisjem hidrantu pri
razviti cevi je vsaj 2,5 bar, iztok vode iz gasilskega roc¢nika pri razviti cevi pa znasa vsaj
1,16 I/s pri razviti cevi DN 25.

4.5 ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE EVAKUACIJE

Stevilo zaposlenih oseb v objektu je do tri osebe.

Iz vsake tocke prostora mora biti dosegljiv izhod iz prostora v dolzini 20m, pri dveh izhodih
iz prostora pa v dolZini 35m na prosto ali pozarno stopnisce.

Ce pot iz prostora ne vodi direktno na prosto ali v zaiGiteno stopniite, se uredi za$¢iten
hodnik do njega tako, da je torej skupna razdalja 35m (do 20 m iz prostora, ostala razdalja
do 35m je dolzina zas¢itenega hodnika).

Ce vodita iz hodnika dve razli¢ni smeri na prosto ali v za¢iteno stopnisce, je skupna iz
prostora in po hodniku do pozarnega stopnis¢a ali do izhoda na prosto iz objekta dovoljena
do razdalje 50m.

Svetla $irina izhodov mora biti 90 cm, S$irina hodnikih in stopnis¢ih pa najmanj 120 cm.
Vrata, evakuacijske poti in izhodi morajo biti oznadeni s standardnimi varnostnimi
oznakami, vidnimi podnevi in pono¢i (SIST 1013 — pozarna za$Cita, varnostni znaki
evakuacijska pot). Na evakuacijskih poti ne sme biti opreme in drugih gradiv, ki zapirajo
evakuacijski prehod in povecujejo tveganje Sirjenja pozara.

Vrata in ostali izhodi na glavnih evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri
evakuacije. [zhodna vrata poti za umik in drugi izhodi se morajo zlahka odpirati od znotraj.
Na poti za umik ne sme biti opreme in drugih gradiv, ki zapirajo prehod in povecujejo
tveganje Sirjenja poZara.

Vse evakuacijske poti se bodo glede na ustrezno zahtevano izvedbo v primeru pozara
uporabljale tudi kot intervencijske poti za gasilce in reSevalce.

PoZarne stopnice: drzaj na eni strani, sv. §irina 120 cm, viSina stopnice do 19 c¢m, Sirine
stopnice vsaj 26 cm.
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4.6 NACRTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA ZA GASENJE IN
RESEVANJE

Zahteve za izvedbo intervencijskih poti v skladu z DIN 14090
Dostopi (dostopne poti) so povrsine v visini terena, ki povezujejo dele zemljisca z javnimi
prometnimi povr§inami. Lahko so tudi nadkriti (prehodi). Dostopi sluzijo za dosego
postavitvenih povrsin z reSevalno in gasilsko opremo.
Dostopi morajo biti ravni, na visini terena in Siroki najmanj 1,25 m. Svetla §irina vrat in
drugih zozitev mora zna$ati najmanj 1,0 m. svetla visina dostopov mora znasati minimalno
2,2 m. dostopi morajo biti zmeraj prosti in vsak ¢as dostopni za gasilce.
Dovozi (dovozne poti) so utrjene povrSine v visini terena, ki so neposredno povezane z
javnimi prometnimi povr§inami. Lahko so tudi nadkriti (prehodi). Dovozi sluzijo za dosego
postavitvenih in delovnih povrsin z gasilskimi vozili.
Dovozi v okolici objekta morajo odgovarjati slede¢im zahtevam:
- nosilnost poti mora ustrezati za prevoz gasilskih vozil z dopustno skupno tezo
16 ton in osno obremenitvijo do 10 ton; gradbene konstrukcije (npr. plosée kletnih
etaz) morajo biti razreda 30 po DIN 1072.
- Sirina poti za ravne dele je minimalno 3,0 m oziroma 3,5 m, ¢e je dostopna pot na dolzini
vec kot 12,0 m omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami.
- Ce pot ni ravna, se minimalna §irina dolo¢i po naslednji tabeli:

ZUNANJI POLMER ZAVOJA (m) SIRINA POTI V ZAVOJU (m)
<10.,5 Ni dovoljeno
>10,5-12,0 5,0
>12,0-15,0 4,5
>15,0-20,0 4,0
>20,0 — 70,0 3,5
>70,0 3,0

— zagotovljena mora biti stalna prehodnost dovozov,

— stopnice in pragovi (npr. robniki) na poti ne smejo biti visji kot 8 cm,
— prehod iz enega v drug nivo mora biti speljan v radiju > 15,0 m,

— svetla vi$ina poti je minimalno 3,5 m na katerikoli tocki poti,

— dovoljeni nakloni poti: vzdolZzni < 10 %, pre¢ni <5 % idr.

Postavitvene povrSine so nepokrite utrjene povrSine na visini terena, ki so povezane z
javnimi prometnimi povr§inami neposredno ali preko dovozov. Te povrSine sluzijo za
intervencijo vozil z lestvami ali dvizno plos¢adjo, ki so namenjena za reSevanje in gasenje.
Postavitvene povrSine morajo biti velike minimalno 5 x 11 m in vedno prazne. Lahko so
vzporedne k fasadni steni objekta ali pravokotne nanjo. Naklon postavitvene povrSine ne
sme presegati 5 %.

Postavitvene povrsine je potrebno okrog objekta razporediti tako, da je mogoce z gasilsko
lestvijo doseci okna, skozi katera poteka reSevanje.
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Odmik roba postavitvene povrsine od fasade objekta znasa:

e  pri vzporedni izvedbi: (vi§ina zidu > 8 do < 18,0 m) > 3 do < 9,0 m, (vi$ina zidu >

18,0 m) <6,0 m..

e  pri pravokotni izvedbi: (viSina zidu > 8 do < 18,0 m) < 9,0 m, (viSina zidu > 18,0

m) < 6,0 m.

Delovne povrSine so utrjene povrsine na visini terena, ki so povezane z javnimi prometnimi
povrSinami neposredno ali preko dovozov. Te povrSine sluzijo za postavitev gasilskih vozil,
jemanje in zagotovitev opreme kakor tudi za razvoj evakuacijske in gasilske intervencije.
Dovozi niso delovne povrSine. Delovne povrSine so lahko isto¢asno tudi postavitvene

povrsine.

Delovne povr§ine morajo znaSati za vsako v intervenciji udelezeno gasilsko vozilo

minimalno 7,0 x 12,0 m.

Primer izvedbe dovozne (intervencijske) poti:

daljenost do zadnjega mesta 3,0

lestve
b znizanje robnikov

1 podvoz

viSina > 3,5m

pri dolZini < 12m: Sirina > 3m
pri dolzini > 12m: §irina > 3,5m

2 eventuelno: delovna povrsina 7,0
x 12,0 m

Mafie in Meter

3 dovozna pot

4 ulica, cesta

postavitvena povrsina 3—1
5,0x 11,0 m 25,0 —
R10.5
|
b
Ugotovitve

Prometne in dostopne povrSine so v okolici objekta ustrezno asfaltirane ali tlakovane.
Dovozne in dostopne poti ter povrSine za gasilska vozila morajo odgovarjati navedenim
zahtevam oz. standardu SIST DIN 14090. Intervencijska pot se zacne na S strani, kjer se
pride z vozilom do vseh $tirih strani objekta. Na S strani je potrebno postaviti prometni
znak 2417- »Intervencijska pot« in dopolnilno tablo 4803 — »dovozna pot za gasilska

vozila« v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji.
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4.7 NADZOR VPLIVA POZARA NA OKOLICO

ZadrZzevanje pozarnih voda

Pritli¢je objekta bo zadrzala vecino poZarne vode.
Zunanje ceste okrog objekta imajo robnike, ki prav tako pomagajo gasilcem zadrzati
pozarno vodo s pomoc¢jo mebran, ki jih postavijo na cesto.

Varovanje okoliskih objektov

Pozar se ne bo Siril med objekti in iz objekta na objekt preko fasadnih povrsin (oddaljenost
sosednjih objektov in parcelnih meja 10m in vec ).

V primeru nastanka pozara bodo ob pravocasni in ustrezni intervenciji (gasilska enota
Vrhnika je blizu) sam objekt in okoliski objekti glede na varnostne razdalje in odmike ostali
neposkodovani.

Pri gorenju gorljivih materialov razreda A in E je pri¢akovati tudi tvorjenje dima zaradi
nepopolnega zgorevanja, ki bi lahko zaradi strupenih substanc ogrozal ljudi v objektu in
reSevalce.

Okoliski prebivalci niso neposredno ogrozZeni.
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5. UPOSTEVANI PREDPISI, TEHNICNE SMERNICE, STANDARDI, DRUGA
LITERATURA IN OSTALI DOKUMENTI

Na podlagi 7. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS §t. 41/03, 10/05 in
83/05, 14/07) so bili pri izdelavi projektne dokumentacije upoStevani ukrepi iz drugih
standardov, predpisov , kodeksov, tehni¢nih specifikacij, ki dolo¢ajo pozarno varnostne
ukrepe.

Zakoni, pravilniki, smernice in drugi predpisi

1.Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. list RS §t. 3/07, dopolnitev 83/12)

2. Zakon o graditvi objektov — UPB 1; (Uradni list RS, §t. 102/04)

3. Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 52/00)

4. Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. list RS §t. 41/03, 10/05 in 83/05, 14/07)

5. Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij pozarne varnosti in pozarnih redov
(Ur. list RS st. 138/04

6. Pravilnik o namestitvi in izbiri gasilnih aparatov (Ur. list RS §t. 67/05)

7. Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne pozarne zas¢ite (Ur.
list RS st. 45/07)

8. Tehni¢na smernica TSG-N-003:2009 za strelovodne instalacije

9. SIST EN 54 (vsi deli) Sistemi za odkrivanje in javljanje pozara ter alarmiranje

10. SIST 1013 Varnostni znaki

11. SIST EN 1838 Razsvetljava — Varnostna razsvetljava

12. EN 13501 — Fire classification of construction products and building elements (part 1 in
part 2)

13. SIST DIN 14090 Postavitvene povrsine za gasilska vozila

14. Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 Pozarna varnost v stavbah

Predlozena dokumentacija
V fazi izdelave PGD S$tudije je bila pridobljena in upoStevana sledeca razpoloZljiva
projektno tehni¢na dokumentacija:

- vodilna mapa in naért arhitekture od KOMUNAPROJEKT d.d. Maribor.

6. PRILOGE:

- izkaz pozarne varnosti PGD
- grafi¢ne priloge
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