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Tehnične specifikacije

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Splošno

Naročnik želi na poslovnem objektu na lokaciji Zadružna cesta 16 v Črnomlju menjati obstoječa okna (78 kom), ki ne tesnijo več, z novimi, in sicer na delu objekta, katerega lastnik je (v katerem deluje upravna enota Črnomelj). 

Dela morajo biti izvedena kvalitetno in strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate. Tudi vsa gradbena dela se morajo izvajati vestno in strokovno, pri čemer objekti in okolica ne smejo biti poškodovani. Izvajalec je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje.

Dela bodo potekala ob delovanju poslovnega objekta in upravne enote, zato delo uslužbencev ne sme biti moteno.

Soglasja v fazi izvedbe:

Pred naročilom ali izdelavo oken in vrat mora izvajalec dostaviti vzorec odgovornemu projektantu. Šele po njegovi potrditvi vzorca/vzorcev, gre le-ta lahko v izvedbo.

Tehnični parametri za dobavljena okna

ALU OKNA – tehnični parametri:

Profili – 5 komorni zaradi omejene debeline

Sestavljeni so iz okvirja globine 67 mm in krila, ki je na zunanji strani poravnano z okvirjem, na notranji pa je prekrito in ima globino 77 mm. Sistem ima centralno tesnilo, notranje pripirno tesnilo in dve steklitveni tesnili iz EPDM-ja. Profili izdelani iz alu zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5. 

Zasteklitev: IZO 4-16-4-16-4 k0,6 plin tgi

Barva: bela zunaj in znotraj

Okovje: Vrtljivo, nagibno, eloksirano natur, s pozicionirnimi elementi zapiranja in valjčnim naslonom za preprečevanje povesa.

PVC OKNA – tehnični parametri (postavki 10 in 11):

- širina okenskega profila 88 mm

- 6 zračnih ločenih komor z dodatna izgradnjo 7. komore z integracijo jeklene armature

- ojačan s pocinkanimi jeklenimi ojačitvami 2 mm

- toplotna izolativnost Uw = 1,0 W/m2K s trojnim steklom Ug=0,7W/m2K

- posneti robovi za moderen izgled

- dvojno tesnenje s trajno elastičnimi tesnili Zasteklitev: IZO 4-16-4-16-4 k0,6 plin tgi

Barva: bela zunaj in znotraj

Okovje: Vrtljivo, nagibno, eloksirano natur, s pozicionirnimi elementi zapiranja in valjčnim naslonom za preprečevanje povesa.

Žaluzije:

Alu C80, V<2,3m, upravljanje ročno, barva žaluzij, maske in zaključne letve bela

POZOR:

Končni izgled v prostorih in na fasadi mora po izvedbi biti enak stanju pred izvedbo. Menjava oken ne sme spremeniti zunanjega izgleda stavbe!

Okoljske zahteve na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju
1.  Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav

in proizvodov se morajo upoštevati:

– zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in 

– rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.
Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: 

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali

– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
4. V kolikor se bo pri izvajanju pogodbe pri gradnji: 
– nosilne konstrukcije, 

– ostrešja, 

– fasadnih in notranjih oblogah sten in tal oziroma stropov in 

– stavbnem pohištvu 

uporabil les, mora izvirati iz zakonitih virov. 

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali

- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali

- ustrezno dokazilo. iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

5. Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno splakovanje in ne več kot 3l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.
Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
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