1. NAČRT ARHITEKTURE
Obstoječe stanje
[bookmark: _GoBack]Objekt v katerem se nahajajo pisarniški prostori, je betonski montažni. Objekt je višine P+1, objekt je delno podkleten, v celoti je objekt namenjen pisarnam za razna lokalna društva. Obravnavani pisarniški prostori, ki so predmet obnove, se nahajajo v prvem nadstropju, skupne površine pribl. 150 m2. Edino delovno mesto v celotni stavbi je v okviru MORS, območje Celje.

V celoti se prostori za GURS uredijo v levi strani objekta, v prvem nadstropju. MORS ohrani svojo pisarno, kot je sedaj.

Vhod v objekt je iz skupnega dvorišča. V pisarniške prostore, ki so predmet obnove, se dostopa preko skupnega stopnišča od koder je vstop v levi ter desni del stavbe. Objekt nima dvigala. 

Predelne stene med prostori so betonske stene. 

Tla v pisarnah so obložena s tekstilnim tlakom v ploščah, ki je proti stenam zarobljen z nizkostensko oblogo višine do 10 cm. Tla na stopnišču in hodniku so obložena z kamnom. Tla v sanitarijah so obložena s keramiko. 

Sanitarije se nedelujoče, ker je voda v objekt zaprta.

Vrata v pisarne so lesena z nadsvetlobami. Krila so polna, rjave barve, podboji in obrobe vrat so barvane sivo. V večjem delu vrat so podboji v spodnji coni poškodovani. 

V pisarnah je montiran inštalacijski kanal ter radiatorji, ki pa niso (zelo verjetno) več v stanju, a lahko oddajajo toploto.
Požarna zaščita: 
Po sedanjem požarnem načrtu se vsi prostori se nahajajo v istem požarnem sektorju. V prostorih je notranje hidrantno omrežje. Z obnovo prostorov ne spreminjamo obstoječe požarne zasnove. 



IZVEDBA
Ureditev pisarniških prostorov obsega: 

1. Rušenje predelnih sten in preboji za vrata, demontaža stavbnega pohištva: 

Demontirajo se vsa vrata na vhodu v vsako pisarno. 

2. Izvedba novih predelnih sten, montaža novega stavbnega pohištva: 

V pisarni po desnem hodniku na koncu desno se izvede predelna mavčna stena, da se iz ene večje pisarne ustvarita dve ločeni manjši pisarni. V novo steno se vgradi lesena enokrilnih vrata širine 0,90 cm. 


3. Zamenjava obstoječih tekstilnih oblog s laminatom: 

V pisarniških prostorih in se odstrani tekstilni tlak v ploščah in nizkostenska obloga ter se tla očistijo za polaganje laminata. Položi se laminat deb. 8 mm, razred 32 z antistatičnim premazom, s pristnim videzom lesa, barve hrast (končna izbira barve s strani investitorja in projektanta) na izolirno podlago z integrirano parno zaporo. Proti steni se laminat zaključi s kotnimi letvami v barvi laminata. 

Na prehodu med laminatom in kamnom se montirajo prehodni alu profili širine. 

4. Beljenje vseh prostorov: 

Vsi predmetni prostori se prebelijo v beli barvi. 


5. Ureditev prostorov sanitarij: 

Vsa oprema v navedenih prostorih vključno s keramiko na tleh in stenah se odstrani in nadomesti z novo. Uredi se vodovodna napeljava ter kanalizacija.




2. NAČRT ELEKTRO INŠTALACIJ IN OPREME

Obstoječe stanje
Obstoječi prostori so že opremljeni z električnimi inštalacijami, napravami in opremo ter telekomunikacijskimi inštalacijami.  V vsaki pisarni sta montirana 2 komunikacijska priključka s konektorji RJ-45 na stenskem parapetnem kanalu. Glede na trenutno veljavne normative za število komunikacijskih priključkov (LAN normativi) je število obstoječih komunikacijskih priključkov premajhno ter je potrebno dodati nove komunikacijske priključke.

Predvideno stanje
Pregled obstoječega razdelilnika s prilagoditvijo oziroma prevezavami na novo stanje. Prestavitev notranje enote obstoječega domofona v sprejemno pisarno, dobava in položitev kabla 5 x 1,5 mm2, montaža korita NIK samolepilni 17x12, odklop notranje enote domofona in ponovni priklop v sprejemni pisarni. 

OSNOVNA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža svetil za osnovno splošno razsvetljavo ter instalacijska dekorativna vgradna modulska stikala. Instalacijski kabelski vodnik položen v inštalacijske cevi, NIK kanale in parapetne ter povezovalne kanale. Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v omet ali montažne stene.
Instalacijska plastična toga PNT cevi in NIK korita položena na skobah, vključno drobni montažni in pritrdilni material dimenzij. Montaža korita NIK samolepilni 17x12. Dobava in montaža svetil in opreme za varnostno razsvetljavo. Instalacijski kabelski vodnik položen v inštalacijske cevi, NIK kanale in parapetne ter povezovalne kanale. Montaža korita NIK 1 SAMOLEPILNI.

ELEKTRIČNA MALA MOČ
Dobavi in vgradi se instalacijska dekorativna vgradna modulska vtičnica komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji. Stalni podometni priključek 230V, 16A in 3x230/400V, 20A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 3 x 2,5 mm2  povprečne dolžine 2 m. Troprekatni pločevinast parapetni kanal komplet s pregradami, spojkami, pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izenačitev potenciala ter ozemljitvenimi sponkami ter vtičnica za montažo v parapetni kanal komplet z ustrezno dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom                                   
Instalacijski kabelski vodnik položen v inštalacijske cevi, NIK kanale in parapetne ter povezovalne kanale. Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v omet ali montažne stene, dimenzij. Instalacijska plastična toga PNT cevi in NIK korita položena na skobah, vključno drobni montažni in pritrdilni material dimenzij. Montaža korita NIK samolepilni. Priklop plinske peči in pripadajoče krmilne opreme po navodilih dobavitelja peči.

Dobava in vgradnja opreme za namestitev sedanjih naprav za protivlomen, protipožaren sistem ter sistem za registracijo delovnega časa. Urediti napajanje za mrežni printer.




3. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME

OGREVANJE IN HLAJENJE 


Upoštevanje zakonov, pravilnikov in standardov 

Ogrevanje in hlajenje je projektirano v skladu s sledečimi pravilniki, standardi in smernicami: 

[I] Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, 
[2] Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, 
[3] SIST EN 12828, Grelni sistemi v stavbah 

Toplotne izgube 


 Izračun zimskih toplotnih izgub je izdelan po standardu SIST EN 12831 z upoštevanjem projektne temperature -13°C. Upoštevane vrednosti koeficientov toplotnih prehodnosti gradbenega ovoja je upoštevana iz podane gradbene fizike ter sestav gradbenih konstrukcij. Posamezne temperature prostorov so izbrane prav tako v skladu s standardom SIST EN 12831 ter SIST ISO 7730. 

 Radiatorsko ogrevanje 

Priprava ogrevne vode se po obnovi vrši z novo pečjo in sicer plinskim trošilom primerne toplotne moči. Obstoječa skupna kotlovnica in oprema v njej se za predmetne prostore ne bo več uporabljala. Obstoječi radiatorji zelo verjetno niso več uporabni, ker je bil v preteklem obdobju  problem z vodo v objektu. Zato se vsi radiatorji zamenjajo z novimi. Radiatorji se preizkusijo na 1.5 x obratovalni tlak ter vse cevi se temeljno zaščitijo ter prepleskajo. Po tlačnem preizkusu mreže se radiatorjem nastavi tudi pretok.

Cevni razvodi in armature 

Cevni razvodi so izvedeni iz trdnimi bakrenimi cevmi. Po končanju nameščanja instalacije je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje sistema. Vsi cevovodi morajo biti položeni z nagibom najmanj 2% proti izpraznjevalnim mestom. Odzračevanje sistema je predvideno z odzračevalnimi lonci na najvišjih delih cevovodov, praznjenje na najnižjih mestih, polnjenje sistema pa preko polnilno / praznilnih pipic. Kot zaporni organi se uporabljajo kroglični ventili. Po zaključeni montaži posameznih instalacij - ogrevanja je potrebno še pred izoliranjem izvesti tlačno preizkušnjo cevovodnega omrežja s preizkusnim tlakom 1,5 x delovni tlak oz. najmanj 4 bar, merjenjem na najnižjem delu instalacije. Preizkus naj traja najmanj 1 uro. Vsa netesna mesta je potrebno odpraviti z varjenjem oziroma pritezanjem fitingov ali ponovno montažo netesnih delov. O tlačnih preizkusih je potrebno obvestiti nadzorni organ. O preizkusu mora biti sestavljen zapisnik, ki se ga skupaj z atesti in vso ostalo potrebno dokumentacijo predloži investitorju oziroma priloži dokazilu o zanesljivosti objekta. Po uspešno opravljenih preizkusih se cevovode lahko izolira, ter izvede regulacijo posameznih sistemov oziroma pretokov.

VODOVOD IN KANALIZACIJA


Vsa oprema v navedenih prostorih vključno s keramiko na tleh in stenah se odstrani. Namesti se nova keramika, pred tem uredijo vsa kanalizacijski in vodovodni cevovodi in se povežejo s sedanjim sistemom. Na tej osnovi se namestijo WC-ji s podometnim kotličkom ter vsa pripadajoča oprema, kot je umivalniki, razna držala.

