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LOKACIJSKA INFORMACIJA
2a gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemiji&&ih ali objektih

Opozorifo: Lokaciiska informacia, izdana za gradnjo objektov in izvajanje drugih del, je veliavna tudi kot potrdilo o namenski rabi
zemljiséa in potrdito za namen parcelacije na stavbnih zemijisdih.

1,  VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:

Opig posega. obnova objektov ter sprememba namembnosti
2. PODATK! O ZEMLJISKI PARCELI/ PARCELAH, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKO INFORMACIJO
katastrska obgina: Stara Vrhnika
$tevilka zemiljidke parcele / parcet: 2122/2, 2122/6, 2755
3. PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOCJU ZEMLJISKE PARCELE / PARCEL
B Strateski in izvedbeni prostorski akt: QOdlok o Obginskem prostorskem naértu Obéine Vrhnlka
(Ur. |. RS, &t. 27/14, 50/14 - popr., 71/14 - popr., 92/14 - popr., 53/15,
75/156 — popr. )
Oznaka makro enote: VR - Vrhnik_a R
by ¢\< i‘ .
4. PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA ’ ’ I EaN
Osnovna namenska raba: C- Obmoﬁja qentralmh eja( nosti
Padrobnejga namenska raba: CD - druga obrnoé;a ce ralmh dejavnostl
Enota urejanja prostora (EUP): VR_2116¢:
Na&in urejanja: predvigeno umjanp z_lJ:vedBenim na&rtom {OPPN - obtinskl podrobni

prostorshi nac‘.rt}

5. VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRAPENJ lﬂ DRUGIH DEL TER VRSTE DOPUSTNIH
OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN
5.1 Vrste dopustnih dejavnosti: Navedene v tocki 10.

Sprememba namembnosti objektov

- Spremembhe namembnosti objektov so dopustne v skladu z namensko rabo zemljid€ in dopustnimi dejavnestmi, ki so
dolotene za EUP.

- Na obmodgjih stanovanj se za izvajanje obstoje¢ih dejavnosti, ki delujejo na podlagi izdanih upravnih dovoljenj in niso v
skladu z namensko raba zemljis¢ in dopustnimi dejavnostmi po tem odloku, doveli sprememba namembnosti dela objekta,
rekonstrukcija, odstranitev in novegradnja tako, da se uporabna povriina za nestanovanjsko rabo poveda do najved 20 %
glede na obstojeto povriino, namenjeno za nestanovanjske rabo. S temi spremembami se ne smejo poslab$ati bivalne
razmere in stanje v okolju.

6.2 Dopustne gradnje In drugl posegi v prostor

V skladu s PIP o dopustnih gradnjah so dopustne naslednje gradnje:
- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,

- rekonstrukcija,

- odstranitev objekta.

Ca ta odiok ali drug predpis ne dolota drugads, se na zakonito zgrajenem objektu, ki po namembnosti ni skladen z namensko
rabo, dopustne samo rekonstrukcija, vzdrzevanje in odstranitev objekta. Dozidani ali nadzidani del objekta je treba prikijuditi na
komunalni prikljudek objekta, h kateremu se izvaja dozidava ali nadzidava.

Qbdina Vrhnika je hila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjiemne zasluge pri uveljavijanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti nade drZave cdlikovana z zlatim &astnim znakom svobode Republike Slovenije
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5.3 Dopustni obhjekti in naprave

Ce odiok o OPN ali drug predpis ne deloda drugade, so na celotnem abmozju obéine dopustni gradnja, rekonstrukcija, odstranitev
in vzdrievanije:

- objekti, vodi in naprave GJl;

- podzemno elektroenergetsko in kamunikaciisko omreje ter samostojete transformatorske postaje in razdelilne
elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20
kV in manj v primestnem obmogju, nadzemni komunikacijski vodi v primestnem obmotju;

- ekoloski otoki, razen na obmotjih namenske rabe ZP,

- podzemne etaze (garaZe in ¥leti) na obmotjih stavbnih zemljigZ povsed tam, Kjer in v kakrinem obsegu to dopustajo
geomehanske razmere, hidroloske razmere, potek komunalnih vodav, zaséita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,
na obmoé&jih ZP samo do 60 % povrsine parka, s tem da mora biti na celotnem cbmoéju parka mozno saditi drevesno
vegetacijo;

- objekti za obrambo, zadgito in reSevanje v naravnih in drugih nesratah;

- naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti {(meritve, zbiranje podatkov);

- avtobusna postajali&ta;

- javne povrdine za pedce in kolesarje {pe&poti, kolesarske steze, brvi, ploéniki, podhodi in nadhodi za pesce ipd.);

- vodnogospedarske ureditve;

- agrarne operacije;

- javne odprte povréine na obmodjih stavbnih zemljis¢ (zelenih povrsin, drevoredov, trgov ipd.);

- dostopi za funkcionalno ovirane osebe na obmogjih stavbnih zem|jid& (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstojetih objektin);

- javne ceste in cestni objekti {mostovi idr.);

parkitne povréine na obmogjih stavbnih zemljidgih, pod pogojem, da sluZijo osnovni namembnosti cbmadja.

i

VzdrZevanje objektov
Namestitev solarnih sistemov je na posevnih strehah dopustna tako, da najvidja totka od povr$ine stre$ne plodZe ne cdstopajo
za vet kot 50 cm. Pri izvajanju vzdrevalnih delih na ve¢stanovanjskih objektih in objektih s svojevrstno oblikovno in zazidaino
zasnove (kot so Sole, vrtci, posiovni objekti ipd.) je treba upoStevati:
- zamenjava oken in vrat je dopustna v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bile delogeno v gradbenem dovoijenju za stavbo
oz. v enotni barvi za celoten objekt;
- zasteklitve balkonov ter postavitve sentil, nadstreskov v atrijih in klimatskih naprav so dopusine na podlagi enotne
projektne reditve za celoten objekt;
- pri obnovi fasad je treba upostevati barve, ki jih doloZa ta odlok;
- privzdrzevanju je treba chraniti oz. zagotoviti prvotne kakovostne fasadne elemente.

Za objekie, ki so varovani s predpisi s podroja varstva kulturne dediséine, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za varstvo
kulturne dedidéine.

Drugt posegi v prostor

Drugi posegl v prostor, ki niso gradnja, ampak v skladu s predpisi ¢ urejanju prostora pomenijo poseg v prostor, kot so npr.
agrooperaclje, kréitve gozda, poljske poti, prostori za skladiséenje lesa, morajo biti nartovani sonaravno. Na abmotjih, za katere
veliajo varstveni reZimi, je za posege treba pridobiti mnenja pristojnih organov. Nasipe. odkopne breZine in druga izpostavliena
pobodja je treba zavarovati pred erozijo. BreZine z blagimi nakloni je treba zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi 2
grmovnicami, ki dobro veZejo podlago. V primeru strmejSin breZin, kjer naravna zavarovanija niso zadostna, je treba uporabljati
za zavarovanje elemente, ki bmogodajo zasaditev z gmovnicami. Na enak nadin se lahko zavarujejo strma pobogja nelegalnih
kopov z deli, ki ne sodijo med dela po rudarskih metodah, ki so opredeljena v podrognih zakonskih in padzakonskih aktin.

Pomoini objekti

Pomozni cbjekti so: objekti za lastne potrebe, pomoZni kmetijsko-gozdarski objekti, zaasni objekti, vadbeni objekti, objekti za
spremljanje stanja okolja, ograje, podporni zidovi, urbana oprema, objekti za ogladevanje in spominska abeleZja. PomoZni objekti
nisc namenjeni bivanju in razen prikljutka na javne pot ne smejo imeti samostojnih prikljuékov na objekte GJI. Na obmogjih,
varovanih s predpisi § podrodja varstva kulturne dedidZine, so dopustni le tisti pomo2ni objekti glede na namen in dopustno
lokacijo, ki so skladni z varstvenim reZimom za posamezno obmotje. Dopustne lokacije pomoznih objektov glede na namensko
rabo prostora so delogene v prilogi 1.

Zatasni objekti
Zatasni objekti, ki so namenjeni sezonski turistiéni ponudbi ali priraditvam, so:
. kiosk oz. tipski zabofnik: Horisna povréina najve& 20 m? in vidina najvisie totke najvet 3,5 m, merjenc od najnije todke
objekta, kateraga streha je hkrati strop nad prostorom;
- stojnica;
- odprt sezonski gostinski vrt: urejeno zemljite kot del gostinskega obrata, tiorisna povrsina zemljiséa najvel 50 m? in
viina najvisje tocke najved 4 m, merjeno od najnikje tocke objekta;
- pokriti prireditveni prostor. pokrit z napihljivo konstrukcijo ali montaZnim Sotorom: tlorisna povriina do 500 m?, visina
najvisje tolke 6 m, merjeno od najniZje totke objekta;
- oder z nadstre$kom: tiorisna povrsina do 30 m?, vidina najvisje totke do 6 m, merjeno od najniZje tocke objekta, razpon
nosilnih delov pa do 3 m, in &e ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montaznih slementov;
- cirkus: prireditveni prostor v mentaznem Sotaru (arena s tribunami za gledalce) in ograjenc zunanjo povrino namenjeno
potujodemu zabavi$u, Sotor in drugi objekti so montaZni;
- zatasna tribuna za gledaice na prostem: tiorisna povrsina najvet 500 m? in vi$ina najvidje totke najvet 3,5 m, merjeno
od najniZje povpreéne tolke terena.

Zadasni objekti, namenjeni sezonski turistiéni ponudbi ali prireditvam, se lahko postavijo na povréinah, ki so po namenski rabi
dolotane za ta namen, ali na povréinah v lasti drtave, pokrajin ali obé&ine, na katerih takno gradnjo dovoli upravijavec teh
nepremiénin. Postavljani so zatasno, glede na letnl tas, &as trajanja prireditve ali gostovanja cirkusa. Po odstranitvi je treba
vzpostaviti prvotno stanje na zemljidéu, na katerem je bil objekt postavljen. Postavitev zadasnega objekta ne sme povzroditi
poskodb na sosednjih povrsinah in objektih ter mora omogotati vse oblike intervencij.
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Vadbeni objekti
Vadbeni objekti so namenjeni $portu in rekreaciji na prostem in so:
- igris¢e za Sport in rekreacijo na prostem: travnata povrdina oz. naravno zemljiée, namenjenc nogometu, odbojki,
bejzbolu, ragbiju in drugim igram z 2o0go, tlorisna povriina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z Zogo;
- kolesarska steza: ozek pas z naravnim materialom utrienega zemljis¢a, pripravijen za kolesarjenje v naravi, $irine do 1,2
m;
- sprehajalna pot: ozek pas z naravnim materialom utrjensga zemljid¢a, pripravijen za sprehode v naravi, Sirina do 1,2 m;
- trimska steza: ozek pas zemiji&£a, po petrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s povrsinami in opremo
za telovadne vaje, Sirina do 1 m,;

Pri vadbenih objektih so dovoljeni le tak&ni nadini gradnje, ki ne spreminjajo vodnih, gozdnih, krajinskih in reliefnih znagilnosti
obmodja. Igri&¢e na prostem kot vadbeni objekt za Sport in rekreacijo v naravi je mogoce postavijati na obmogju namenske rabe
G, in sicer v 100 m pasu, ki obkroZa stavbna zemilji§éa, pod pogojem, da ne ovira gozdarske dejavnosti 6z. ni v nasprotju z
ekolo¥kimi ali sociainimi funkcijami gozda.

Objekti za spremljanje stanja okolja
Objekti 2a spremljanje stanja okolja so namenjeni:
- meritvam, spremljanju metecrolokih parametrov, kakovosti zraka, seizmolodkemu opazovanju in opazovanju drugih
okoljskih sestavin, do bruto povréine 40 m?, z drogom ali brez njsga in z viino do 10 m;
- spremijanju stanja voda, z eno ali ve& vrtinami, vodnjaki ali ponikovalniki in kontejnerjem do bruto povrdine 20 m?,

Objekte za spremijanje stanja okolja lahko gradi ls pristojna driavna ustanova ali pristojni izvajalec gospodarske javne slulbe.
Ce objekta ne gradi oseba Iz prej§njega stavka, je gradnja dovoljena le na podlagi soglasja teh sluzb in pod njihovim nadzorom.

Ograje
Ograje so:

- medsosedska ograja: namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na parcelo stanovanjskega objekta, vrta, dvorid&a ipd.,
zaradi zagotavijanja zasebnosti. Na obmodjih namenske rabe SSea, SSeb, SSv, 8B, CU, CD in BT so dovoljene Zive
meje, transparentne kovinske, zidane, lesene in Zitne ograje. Na obmogjih namenske rabe SK, 8P, ZV in A so dovoijene
transparentne lesene ograje in Zive meje, lahko v kombinaciji z Ziéno mreZo na notranji strani parcele. Visina ograje je
najvet 1,20 m oz. ob izvozih najved 0,80 m; v makroencti Zaplana najved 1,00 m oz. ob izvozih najvet 0,80 m;

- varovalna ograja: namenjena fiziénemu varovanju industrijskih in proizvodnih objektov, nestanovanjskih stavb in drugih
povrdin, na katerih se opravija dejavnost. Dovoliene so transparentne kovinske in 2iéne ograje, vidina najved 3,00 m;

- igris¢na ograja: namenjena razmejitvi $portnega igridca od javne ali druge povrine. Dovoljiene so transparentne 2itne
ograje, visine najved 3,00 m;

Qgrajevanje zemlji&¢ izven stavbnih zemlji3¢ ni dovolieno, razen za potrebe kmetijstva, gozdarstva, vojske, zaltite in reevanja
ter objektov in naprav GJl. Na obmodju naselbinske kulturne dediscine so ograje dovoliene na podlagi soglasja pristojnega organa
za varstvo Kulturne dediséine. V astalih obmodgjih kulturne dedigéine je dovoljena cgraja iz naravnih materialov ali 2iéna, ki je lahko
prepletena z Zivo mejo. Velikosti in oblike ograj so lahka drugadne, de pristojen organ za varstvo kulturne dediscine, tako zahteva.
Ograja ja lahke postavijena najved do meje zemijiSke parcele, na kateri se gradi, vendar take, da se z gradnjo ne posega na
sosednje zemljisde. Ograja, ki je medsosedska in oznatuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar e, &e se lastniki zemljise,
ki jih razmejuje, o tem pisho sporazumejo. Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravijavcey, ki
dolodijo ustrezne odmike in vi$ine, da le-te ne ovirajo poija preglednosti in vzdrievanja cest ter predvidenih ureditev. Vstopna in
uvozna vrata ograje se obvezno odpirajo proti parceli, namenjeni gradnji, in ne proti cesti. V kriZi&&ih ograje ne smejo ovirati
preglednega trikotnika. Ce je reditev uvoza z vidika prometne varnosti problematiéna in bi zamik uvoza slednjo pomembno
izboljta), je tak$na reditev obvezna. Med javno povréino in ograjo ali zapornico je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na
katerem ge lahko vozilo ustavi, dokler ni omogoden dostop do parkiri$ta ali garae oz. izvoz iz nje. Dopustne lokacije ograj glede
na abmotje namenske raba so dologena v prilogi 1.

Podporni zidovi

Vi§ina podpomega zidu je najvet 1,20 m. Vedje viSinske razlike se premo3da z gradnjo podpornih zidov v terasah. Razdalja med
dvema podpornima zidovoma v terasah je najmanj 0,70 m in mara omogodati zasaditev vegetacije. Skupna vidina podpornih zidov
v terasah je najvet 3,50 m. Gradnja podpomega zidu, viSjega od 1,20 m, je dopusina za potrebe grachje GJi, kadar inZenirski
geolog ali geomehanik ugotovi nevarnost rufenja tarena in ni moZnosti za izvedbo brezin, biolodko inZenirskih ali drugih ukrepov.
Podporni zid je lahko kamnit ali betonski. Ce je betonski, maora biti vidna stran obloZena s kamnom ali intenzivno ozelenjena z
avtohtonimi rastlinskimi vrstami. Pri GJI so izjemoma dovoljene tudi drugaéne reditve. Od sosednjega zemljis&a mora biti oddaljeni
najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zem|ji$¢ pa se lahko gradi tudi na meji, vendar se s tem ne sme poslab3ati
stanja na sosednjih zemljiscih. Za postavitev podparnega zidu ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravijavca ceste,
ki dolodi ustrezne odmike in vidine, da le-ti ne ovirajo polja preglednosti in vzdrZevanja ceste ter predvidenih ureditev. Dopustnost
podpomih zidov glede na obmodje namenske rabe je navedena v prilogi 1.

Urbana oprama
Urbana oprema je:
- nadkrita akalnica: na avtobusnem, telezniskem idr. postajali§u, tlorisha povréina do 15 m?, vi$ina nadstredka do 3,5 m,
merjenc od terena do kapi;
- javna kolesarnica (z nadstredkom): Horisna povriina do 15 m?, vi§ina nadstredka do 3,5 m, merjeno od terena do kapi;
- vednamenski kiosk oz. tipski zabojnik: tiorisna povriina do 20 m?, visina do 3,5 m;
- montaZna sanitarna enota: lahko tudi v zabojniku, tiorisna povriina do 20 m?, visina do 3,5 m;
- skulptura ali druga prostorska intalacija: tiorisna povréina do 25 m?, viéina do & m nad terenom;
- vodnjak oz. okrasni bazen: arhitektonsko zasnovan in plastiéno okraden zbiralnik za vodo, navadno z vodometom, tlorisna
povriina do 25 m?, pri vodometu vigina konstrukcije do 3,56 m;
- otro$ko igridée: tlorisna povrina do 500 m?;
- klopi, ko&i za smeti, stojala za kolesa idr.
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Pri urbani opremi so dovoljeni le takéni nadini gradnje, ki zagatavljajo nemoteno uporabo javne povriine v njeni splosni rabi.
Urbana oprema in drugi objekti oz. predmeti, s katerimi se opremljajo javne povrSine, morajo biti v naselju ali delu naselja
oblikovani enotno. Tudi na obmodju izven naselij naj bo urbana oprema oblikovana enotne. V prostor morajo biti ume&éeni tako,
da ne ovirajo funkcionalna oviranih oseb in vzdrzevanja infrastruktumnega omrezja. Obliko in mikrolokacije pred postavitvijo urbane
opreme potrdi pristojni obginski organ za prostor, na obmoéjih varstva kulturne dediséine pa je potrebno pridobiti tudi soglasje
pristojnega organa za varstvo kulturne dedi&ine. Pri vnaganju nove urbane opreme v prostor je stare objekle iste vrste potrebno
odstraniti. Zamenjavo urbane opreme se opravi istofasno na celotnem obmodju naselja ali dela nasetja. Dopustne lokacije urbane
opreme glede na obmodje namenske rabe so dolotene v prilogi 1.

Objekti za cgladevanje
Dopustne lokacije objektov za ogladevanje glede na obmogje namenske rabe so dologene v prilogi 1.

Spominska obelekja

Spominska obelesja so spomeniki, kipi, spominske plodte, kapelice, krii in druge oblike spominskih obelekij. Postavljajo se na
mestih spomina na nak zgodovinski dogodek, v ast neke osebe ali drugega simbolnega pomena. Dopustne lokacije urbane
opreme glede na obmodje namenske rabe so dolodens v prilogi 1.

5.4 Lega objektov

Nove stavbe in novi deli obstojegih stavb marajo biti od cbstojeih stavb oddaljene najmanj toliko, da so zagotovijeni svetlobno-
tehniéni, pozarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je mo2no vzdrzevanje in raba objektov v okviru parcele objekta.
Postavitev stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Dalj$a stranica stavb, lociranih na pobogjih, mora biti vzporedna s
smerio plastnic. Ce v naselju obstaja izrazit vzorec pozidave, postavitev stavbe sledi temu vzorcu. Dovoljeni so le manjsi zamiki
fasad od gradbens linjje (do 0,5 m). Ce ni 2 gradbeno linijo dolodeno drugade. mora biti odmik najbolj izpostavljenega dela novega
objekta od meje sosednjih parcel najmanj 4 m, pri pomoznih objektih pa najmanj 1,5 m. Ne glede na dolofbe prejgnjih cdstavkov
so razdalje med fasadami stavb, na katere niso orientirani prostori, namenjeni bivanju, najmanj enake ali vedje od polovice visine
visje stavbe, odmiki od fasad stavb, na katere so orientirani prostor, namenjeni bivanju, pa najmanj eni visini vi$je stavbe. V
kolikor 50 spodnje etaze stavb namenjene drugi dejavnosti, se dologbe o odmikih smiselno upo3tevajo le za stanovanjske etaZe.
Ce se odmiki od mej sosednjih parcel manj$i od zgoraj dologenih, je treba v PGD podati pedrobno utemeljitev posega, s katero
se doka2e, da zmanj$ani odmik ne rusi vzpostavijenega prostorskega reda in predioiti soglasje lastnika sosednjih parcel.
Pomozne objekte je dopustno graditi do parcelne meje sosednjega zemljiS¢a na podlagi pridobljenega soglasja lastnikov sosednjin
zemlji&&. Manj8i odmik stavbe od parcelne meje, kot je doloten v éetrtem odstavku tega &lena, je brez soglasja lastnikov sosednjih
parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nova nadomestna gradnja.
Dopustna je gradnja atrijskih hi§ v nizu, veginoma s pastavitvijo hi$ v obliki &rke L, H ali U. Novogradnja manj zahtevnih in
zahtevnih objektov ob gozdnih povréinah znotraj stavbnih zemljisg je praviloma moZna v eddaljenosti najmanj ene drevesne viine
odraslega gozdnega sestoja, oz. v oddaljenosti 25 m od gozdnega roba oz. posameznega gozdnega drevja. Izjemoma je edmik
lahke manjdi, e so izvedeni vsi poZarno-varnostni ukrepi in drugi ukrepi skladno s soglasjem pristojne sluzbe s podrodja
gozdarstva.

5.5 lzraba prostora

Izraba prostora in velikost objektov je doloena s:
- faktorjem zazidanosti parcele, namenjens gradnji (FZ),
- faktorjem izrabe parcele, namenjene gradnji (Fl),
- faktor odprih bivalnih povrain (FOBP) na parceli, namenjeni gradnji,
- visino objektov.

Nobeden od faktorjev — FZ, Flin vidina objektov, ne sme biti preseZen, tudi e kateri od drugih faktorjev ne dosega sveje dopustne
maksimalne vrednosti. Kadar sta obstojeta FZ in Fl parcele, namenjene gradnji, vedja od FZ in Fl dolo¢enih s tem odlokoam, sa
na zemljis¢ih obstojetih zakonito zgrajenih objektov dopustne vse gradnje ter spremembe namembnosti objektov v okviru
obstojegih FZ in FI, ki ne zahtevajo novih PM. Dopustna je tudi gradnja garaZnih objektov pod nivojem terena. Na obmodiih
varovanja stavbne in naselbinske kulturne dedi$&ine visinski gabariti novih objektov ne smejo zapirati pogledov na objekte kulturne
dediddine.

5.6 Oblikovanje objektov

Splo$no
Pri novogradnjah, dozidavah, nadzidavah in nadomestitvah objektov ter vzdrievalnih delih je troba upodtevati chstojedo
morfologijo nasslja, tlorisne in viginske gabarite oz. obstojede prostomingke mase, naklone streh in smeri slemen ter nadin ureditve
odprtega prostora v vplivnem obmodju oblikovanja. Ta dolodila se ne upodtevajo na obmogjih EUP za potitniske hide (SP).
Nadzidava in dozidava objekta se mora prilagajati asnovnemu objektu po:

- naklonu streh in smeri slemen,

- razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,

- barvi streh in fasad,

- vidini in vzpostavljeni gradbeni liniji.

Gabarit

Kiat mara biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritliéja najves 1,40 m nad terenom. V primerih gradnje v terenu z naklonom, kjer je
objekt vsaj z eno stranico za celo etaZo nad terenom, z drugimi pa delno ali v celati v terenu, je pri skupni visini objekta treba
etazo v terenu $teti za pritiiéje. Kolenéni zid ne sme prasegati 0,80 m. 'zjemoma je dovoljena maksimalna visina kolengnega zidu
1,40 m, &e je objekt zgrajen fe do vidine P + M. Dodajanje stavbnih elementov, ki ne izhajajo iz arhitekturne zasnove objekta, ni
sprejemljivo. Lom vzdol2nih stranic objekta je dovoljen, kjer to narekujeta konfiguracija terena ali lomljena linija parcelne meje.

Strehe

Kritina mora biti temno sive, temno rjave all opeéno rdede barve. Strehe so simetriéne dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad
sestavijenim tiarisom so dopustne tudi simetri¢ne veckapnice. Stredine morajo biti v istem naklonu. Sleme mora potekati v smeri
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dalige stranice. Odpiranje stresin v obliki fréad je dopustno. Dopustna 5o stre$na okna, enockapne (pravokotne oz. dvignjene)
fréade, lahko tudi dvokapne fréade z enakim naklonom kot osnovna streha. Fréade na eni strehi imajo enako obliko odprtine in
strehe. Fréade lahko zavzemajo najved tretjino povrSine stresine. Pri objektih, ki niso namenjeni bivanju, je kritino dopustno
prilagoditi funkeiji in arhitekturni zasnovi objekta. Ravne strehe so dovoliene na obmotjih namenske rabe SSv, SB,C, |, B, Z, P,
E, O, in F, razen na stanovanjskih stavbah ter poditnidkih objektih, ki so v navedenih obmodijih. Pri ravnih strehah je dopustna
izvedba zelene strehe (z vegetacijskim slojem). Dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru
pokritih teras, vetrolovov, zimskih vriov, nadstredkov za avto in pred vhodom ter drugih dozidav.

Fasade

Na fasadah je dopustna uporaba svetlih barv v spektru belih, sivih ter razli¢nih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni poudarki
v mo&nejsih barvnih tonih so dopustni do najves 10 % fasadne povriine. Dovaljena je uporaba najved dveh barv na fasadi objekta.
V dediScinski kulturni krajini in obmoéjih naselbinske dedi¥tine je dopustno na fasadi uporabiti le tone iste barve. Uporaba lesa
na celotni fasadi in gradnja brunaric sta dovaoljeni samo na cbmoéjih namenske rabe SP in SK. V drugih abmodjih je uporaba iesa
na fasadi dovoljena na najvet 40 % fasadne povrsine. Klimatskih naprav ni dovoljeno postavljati na fasado in druge dele ohjektov
tako, da bi imele moteds vplive na sosednje aobjekte, stanovanja in prostore, v katerih se zadrZujejo ljudje (hrup, vrof zrak, odtok
vode). Klimatske naprave naj se na objekte name&cajo tam, kjer so vidno najmanj izpostavljene. Stolpiti na fasadah niso dopustni.

8.7 Zelene povriine in obllkovanje okolice objektov

Pri ablikovanju zelenih povriin in okolice objektov je treba upostevati:
- znadilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osonéenost in rastiS&ne pogoje,
- oblikevno skladnost in povezanaost z okolico,
- trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih matsrialov.

Na obmodjih stavbnih zemiljié se ohrani ¢im vel obstojete vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporablja predvsem avtohtone
drevesne in grmovne vrste listavcev. Pri urejanju okolice cbjektov in javnih povriin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo
objekta zavarovati vegetacijo pred po3kodbami, po kongani gradnji pa odstraniti odvedni gradbeni material ter urediti okolico. Ob
izvajanju gradbenih del v vplivnem obmodju dreves (talna povréina pod obodom krodnje, razdirjena 3e za 1,5 m na vse strani), ki
se na parcsli, namenjeni gradnji, ali na stinih obmodgjih 5 sosednjimi zemljis&i ohranjajo, je treba izdelati nadrt zavarovanja dreves.
Minimalni pogoii za gradnjo v vplivnem obmodju obstojete in nagriovane vegetacije so:

- v primeru tlakovanja povr3in ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koligino tal, dostopnost voda in zradenje
tal nad koreninskim sistemom. Minimaina odprting za prehajanje zraka in vode je 3,0 m? na drevo. Ta povréina ne sme
biti povozna;

- obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodoy od debla drevesa je praviloma 2,0 m;

- gradbita ni dopustno organizirati na vplivnem obmodju obstojetih dreves. Ce tega zaradi tehni&nih ali varnostnih zahtey
ni mozno izvajati, je treba z naértom zavarovanja predvideti ustrezne varnostne ukrepe.

Obstojede drevoreda je treba ohranjati. Ce to zaradi tehniénih ali varnostnih zahtev ni moZno, jih je ireba nadomastiti oz. sanirati.
Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oz. preglednosti. izbor rastlin za zasaditve na povrinah v urbanih okoljih mora
upostevati rastis&ne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, zato je priporotena uparaba vrst, ki dobro prena3ajo mestno
klimo, zmrzal in suo ter sol. Minimalni pogoji so.
- na javnih povriinah ni dopustna uporaba strupenih in poudarjenc alergenih rastlin,
- na javnih povréinah je pri drevesnih vrstah prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst,
- na ekolo3ko pomembnih obmodéjih (EPQ) in na obmaodjih naravnih vrednot je za okrasne zasaditve dopustna uporaba le
avtohtonih vrst,
- uporaba eksoti¢nih vrst je dopustna le v izjemnih primerih in sicer na parkovnih povréinah in v okviru zelenic ob javnih
objektih posebnega pomena,
- za zasaditev Zivic in Zivih mej se praviloma uporabljajo avtohtone vrste — gaber, javor, bukev ali kalina.

Parkirit&a namenjena javni rabi (javna parkirita in parkiriséa ob stavbah v javni rabi) morajo imeti vsaj 1 visokodebelno drevo
vi$ine najmanj 3 m na 4 PM. Pri urejanju okolice stavb je treba upodtavati obstojeto konfiguracijo terena. Na posamezni parceli,
namanjeni gradniji, so dovoljeni nasipi in vkopi do najve 2,0 m. Visina zemlji$ta na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu
Zzemljis&u. Dostopne poti in gospodarske povriine je treba izoblikovati po terenu. Planiranje terena se izvaja s travnimi bre2inami.
lziemoma, &e zemljina drsi in ogroza objekt ali cesti¥de, se viSinske razlike lahko premostijo ¢ podpomimi zidovi, skladno 2 dolodili
38. dlena tega odloka. Nepozidani del parcele, namenjene gradnji, je treba, ob upodtevanju zahtev za varstvo voda pred
onesnaZenji, v &im vedji meri ohranjati netlakovan ali ga tlakovati s propustnimi materiali. Nadrtovati je treba prostorske ureditve
za zadrfevanje padavinskih voda pred iztokom v povriinske odvodnike. Po konganem possgu v prostor je obvezna sanacija
terena in ozelenitev.

£.2 Parcelacija

Vellkost in oblika parcele, namenjeni gradn]i

Velikost in oblika parcele, namenjene gradniji, morata glede na lastnosti predvidenega objekta izpolnjevati PIP (FZ, Fl, FOBP,
odmike od parcainih me], regulacijskih &t itd.) In pogoje, dolodene z drugimi predpisi. Dologitev parcele, namenjena gradnji, mora
omogodati nadrtovano rabo sosednjih zemlji$¢. Parcela, namenjena gradnji, mora biti v celoti vkijuéena na obmodje EUP, v kateri
se gradi objekt. Minimaina velikost zemiji§&a ni predpisana za rekonstrukcije obstojetih objektov in nadomestne gradnje.

Spreminjanje mej parcele, namenjene gradnj}

Delitev zemiji¥kih parcel, ki predstaviljajo parcele obstojecih objektov (zazidana stavbna zemlji$&a) je dopustna pod pogojem, da
nova zemljiska parcela obstojetega objekta ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele, namenjene gradnji, v skladu z
dologili tega odicka in da imajo vse parcele zagotovijen dovoz in dostop do javne ceste. Delitev zemljiSkih parcel stavbnih zemljig
je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje veé zemljidkih parcel, ki ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih
parcel, namenjenih gradnji, v skladu z dologili tega odloka. Pri doloanju parcele, namenjene gradnji, ni dopusino ocddeliti
nezazidanih stavbnih zemljis&, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcels, namenjens gradniji. Ne giede
na zgoraj navedena dolocila je delitev parcel dopustna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje
javnega infrastrukturnega objekta. Parcela, na kateri stoji objekt, je lahko predmet parcelacije le tedaj, &e s parcelacijo povzrotena
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Gradnja, urejanje in prikijutevanje na vodovodno omreije

lzjemoma se zarad| vmesnih fizitnih preprek med objektom in vodovednim omreZjem (npr. velika visinska razlika, oddalienost
posameznih objektov od omresja, vodotoki) lahko v skladu s pozitivnim mnenjem upravijavca vodovoda dovoli tudi zaasna ali
staina uporaba lastnih sistemov 2a oskrbo z vodo {lastno zajetje, vrtina, vadnjak, kapnica, cisterna). Vodovodno omreZje mora
praviloma poleg oskrbe s pitno vodo zagotavljati tudi poZamo varnost objektov s sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantov.
Hidrante je treba praviloma locirati izven javnih povoznih ali pohodnih povrin. Pri projektiranju je treba upo$tevati Ze zgrajeno
vodovodno omre2je. Kritanja morajo biti izvedena v skladu z normativi in tehniénimi predpisi. Pritem je treba zagotoviti primerno
2za&&ito, krizanje pa se izvede pravokotno oz. s &im manjéim odstopanjem od pravega kota. Pri projektiranju je projektant dolzan
preveriti obstojede hiéne prikljutke in jih pri projektiranju upostevati. Varovalni pas in rezervat voda zna3a 3 m od osi voda na
vsako stran. Postavitev objekta s hidroforno postajo oz. predrpalis&em se mora izogibati objektom in obmo&jem kulturhe dedistine.
Ce je postavitev nelzogibna, naj bo objekt na neizpostavijensm mestu, obdanem z Zivico.

Gradnja, urejanja in prikijuZevanja na kanalizacijsko omreZje

Izjemoma se zaradi vmesnih fiziénih preprek med objektom in kanalizacijskim omreZjem (npr. velika viSinska raziika, vodotoki), v
skladu s pozitivnim mnenjem upravljavca kanalizacije dovoli tudi zatasna ali stalna uporaba individualnih sistemov za odvajanje
odpadne vode (mala gistilna naprava ali nepretotna greznica). Male gistilne naprave in nepretoéne greznice marajo biti izvedene
podzemno v skladu s predpisi. Locirane moraja biti na funkcionalnem zemljis€u stavbe h katerl pripadajo, redno vzdrzevane in
evidentirane pri izvajaicu javne slufbe odvajanja in ZisSenja odpadne vode. Ce se naknadno pojavi mo2nost prikijutitve na
kanalizacijsko omreZje, se morajo objekti nanj obvezno prikljuéiti. Po prikljutitvi se individualni sistemi za odvajanje odpadne vode
ustrezno sanirajo. Na obmogjih kulturne dedidine naj bo obmetje nepretodne greznice in male Cistine naprave po postavitvi
zatravijeno ali urejeno skladno z okolico. Spremljajot objekt &istiine naprave naj bo lesen, z dvokapno streho, umaknjen na
neizpostavijeno mesto.

Kanalizacijsko omreZje mora biti zgrajeno v loenem sistemu razen na obmodgjin, kjer je izveden mesani sistem. Pri gradniji
objekiov je traba zagotoviti, da &im vedjl dele2 padavinske vode s pozidanih in tlakovanih povréin ponika. Na obmodjih, kier
ponikanje zaradi znadiinostt tal i mo#no, se padavinsko vodo odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev upravijavca kanalizacije,
pri Gemer naj se &im vedji deleZ padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omreje zadasno zadrzi na lokaciji. Padavinske
vode iz objektov in njihovih funkcionalnih povrdin ne smejo pritekati na javno povrdino in ne smejo biti speljane v naprave za
odvednjavanie javnih povrdin. Odvajanje in Cis&enje odpadne padavinske vode z javnih cest lter parkirid& in drugih povoznih,
utrjenih oz. tiakovanin povréin, na katerin se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi. ZadrZevaini bazeni, ki zadrzujejo
vidke padavinske vode in so v naseljih morajo biti izvedeni podzemno, pri semer je treba zagotoviti vsaj 1 m nadkritja z zemlfino,
lahko pa tudi z nadvisanjem terena. Do zadrzevalnega bazena je treba zagotoviti dovoz z javne ceste za vozila. Nad zadrzevalnim
bazenom se lahko uredijo rekreacijske ali zelene povriine, vkljutno z zasaditvijo vegetacije. Lakaine &istilne naprave morajo biti
locirane &im dlje od naseljenih obmodij. Do Eistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Cistilna naprava mora biti
zavarovana z varovalno ograjo. Varovalni pas znaga 3 m od osi voda na vsako stran. Rezervat znasa 5 m od osi predvidenega
voda na vsako stran.

Oskrba s plinom
Za vse objekte, ki za ogrevanje ne bodo uporabijali ebnovljivih virov energije (npr. sonéna enengija, lesna biomasa, bioplin,
geotermaina energija). je priporodljiva prikljuditev na plinovedno omreZje. Kadar se objekt nahaja v EUP, v kateri je nadrtovana
&iritev plinovadnega omreja, naj objekt do izgradnje plinovodnega omreZja zatasno uperabija utekoZinjeni naftni plin iz lastnega
ali skupinskega rezervoarja, po izgradnji plinovodnega omreZja pa je predvideno, da se objekt prikljuéi na plinovodno omreéje.
Na obmogjih, kjer prikljuiitev na obstojete ali natrtovano plinovodno omredje po pedatkih upravijavea teh sistemov ni mo2na, je
dovoljena uporaba ostalih energentov {utekoZinjeni naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, elektritna energija). Varovalni pas
plinovoda se teje od osi voda na vsako stran, in sicer znasa pri plinovadu z obratovalnim tlakom nad 16 hari 100 m, pri plinovodu
z obratovalnim Hakom med 5 in 16 bari 5 m, ter pri plinovedu z obratovalnim tlakom manjéim od 5 barov 3 m. Rezervat plinovoda
meti 1,5 m od osi predvidenega voda na vsako stran. Kmetijska dejavnost je omejena v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran
osi plinovoda z obratovalnim tlakom 16 barov in ved. V tem pasu je prepovedano.

- saditi rastline, katerih korenine segajo ve& kot 1 m globoko,

- obdelovati zemljis&e gleblje kot 0,5 m pod povrdino 0z, man] ket 0,5 m nad temenom cevi,

- postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

Gradnja, ursjanje in prikljutevanje na eloktroenergetsko omreZje in javno razsvetljavo
Vse stavbe morajo biti prikljutene na elektroenergetsko omreZje. Dovoliena je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov
napetostnega nivoja 35 kV in ved, s tem da je dovolieno 35 kV daljnovede rekonstruirati v napetostni nivo 110 kV in 220 kV
daljnovode v napetostni nivo 400 kV, &e so upodtevani tehnigni predpisi o elektromagnetnem sevanju. Sirina varovalnega pasu
elektroenergetskega omreZja poteka od osi voda oz. od zunanje ograje razdelilne {RTP) ali transformatorske postaje (TP) in
znasa:

- za nadzemni vedsistemski daljnovod in RTP nazivne napetosti 400 kV in 220 kv 40 m;

- za nadzemni vedsistemski daljnovod in RTP nazivne napetosti 110 kV in 35kv 15 m;

- za podzemni kabelski sistern nazivne napetasti 110 kV in 35 kv 3 m;

- za nadzemni vedsistemski daljnoved nazivnih napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kv 10 m;

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kv 1 m;

- za RP srednje napetosti, TP srednje napetosti 0,4 kv 2 m.

V varovalnih pasovin elektroenergetskih vodov, objektov in naprav napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnia objektov
v katerih je vnetijiv material. Na parkiri#&ih pod daljnovedi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevazajo vnetljive, gorliive ali
eksplozivne materiale. V varovalnih pasovih elekiroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in ved gradnja objektov ni
dovoljena. Na obstojetih objektih so dovoljena vzdrevalna dela ter gradnja pomoznih abjektov za lastne potrebe. Za vse objekte
(novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oz, obasno prebivanje ter pomo2ne objekte), ki posegajo v
elektroenergetske varovalne keridorje obstoje€ih prenosnih daljnovodov, je treba predioZiti dokazilo pocbla$dene organizacije, da
niso prekoratene mejne vrednosti slektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi. :




PDngl za gradnjo objektov in naprav na obmeodjih kulturne dediséine:

nizkenapetostno distribucijsko elektroenergetsko omre3je: na obmodgjih kulturne dedi$&ine in vplivnih obmodjih je treba
vode speljati podzemno, razen, e gre za arheolotko dediséino. V tem primeru vodi potekajo po oz. ob robovih naselij,
gozda, cestipd.;

- logilno oz. kimilne mesto mora biti neopazno, umaknjeno na rob (naselja, gozda, ceste ipd.);

- transformatorska postaja se mora izogibati objektom in abmodjem kulturne dedigéine. Ce to ni mo2ne, naj bo &m boj
neopazna, umaknjena na rob in iz smeri vedut na prostorske dominante;

- relejna hiSica se mora izogibati objaktom in obmodjem kulturne dediddine;

- tipski zabojnik za skiadié€enje jeklenk se mora izogiba objektorn in ebmotjem kulturne dedis&ine. Primerna lokacija je
npr. trgovina, bencinska postaja.

Nizkenapetostno distribucijsko elektroenergetska omreje se v naseljih praviloma izvede podzemno, take v primeru novogradnje
kot rekonstrukciie, na obmodju gozda pa se izvede zraéni kabel. Vse povrdine v javni rabi na obmodjin namenske rabe S, C, Bin
Z morajo biti osvetljene s sistemom javne razsvetljave. Pri tem je treba upostevati podroéne predpise o osvetljevanju. Varovalni
pas in rezervat znada 3 m od osi voda na vsake stran. Na obmodéjih naselbinske dedi§tine svetila na smejo biti vidja od slemen
ohjektov, izdelana mora biti celostna podoba naselja ali dela naselja. Novogradnja in obnova nizko in srednje napetostnih vodov
naj se izvaja pticam prijazne. Pri novogradnjah in obnovah naj se izolirajo vodniki, da ne bo prihajalo do kratkega stika in
poslediénaga pogina ptic.

Gradnja in urejanja komunilkacijske infrastrukture

Komunikacijska omredja, razen sistemov brezZignih povezav, morajo biti izvedena s podzemnimi kabli v kabelski kanalizaciji.
Izven strjenih obmodij poselitve je doveliena tudi gradnja nadzemnih vodov. Pri nadrtovanju objektov in naprav komunikacijske
infrastrukture je treba upodtevali predpise s podrotja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje
usmeritve in pogoje:

- dopustnost gradnje drugih telekomunikacijskih objektov in naprav (baznih postaj, anten, addajnikov) glede na namensko
rabo prestora je dolodena v prilogi 1;

- ne gleda na namensko rabo prostora telekomunikacijski objekti in naprave niso dovoljeni na objektih vzgojno varstvenega
in izobraZevainega programa, objektih zdravstvenega in socialnega varstva, na otrodkih in 3portnih igri§&ih, urejenih
Zelenih povrsinah in kulturnih spomenikih;

- za postavitev objektov in naprav brezZiZnih sistemov na obmodéjih namenske rabe S in CU so upravljavci brezZiénih
sistemov dolZni izdelati strokovno preveritev, s katero se utemelji smiselnost umestitve na ta obmoéja, preverijo dopustne
sevalne ocbremenitve in optimizira vir sevanja —~ usmerjenost, oddajna moé ter vidina antene in njen sevalni diagram tako,
da se zagotovijo &im manjie emisijske in skupne (imisijske) vrednosti EMS na &loveku dostopnih lokacijah. Strokovna
ocena vkljuuje tako analize umestitve objektov in naprav, da se zagotovi vidna kakovost prostora. Strokovna preveritev
je:

- e gre za objekt ali napravo, za katero je treba pridobiti dovoljenje, pogoj za izdajo tega dovoljenja;

- Lo gre 2a objekl, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisik s podroéja varstva okolja, del
porotila o vplivih na okolje in pogoj za izdajo okoljevarstvenega soglasja;

- &s gre za objekt, za katersga ni treba pridobiti dovoljenja, del dobre prakse.

- objekii in naprave brezZitnih sistemov se v naseljih v ¢im vedji meri umes&ajo na obstojete in predvidene objekte.
Prednostno se umes&ajo na obmoija in objekte, namenjene dejavnostim, kot so trgovsko-nakupovaine, poslovne,
industrijske, prometne in komunaine dejavnosti;

- objekti in naprave brezZiZnih sisterov se zunaj naselij v &im vedji meri umes&ajo v obstojede infrastrukturne koridorje in
objekte;

- ohjekt za telekomunikacijsko opremo tlorisne povrine do 30 m?, za nameStanje radijskih postaj za radioamaterje s
pripadajotimi antanami do visine 10 m, je dovelien na vseh obmodjin stavbnih zemljisg;

- gradnja objektov in naprav komunikacijske infrastrukture ni dopustno postavijati na zavarovana obmodja, naravne
vrednote in varovana obmocja narave. Izjsmoma je gradnja dopustna, kadar ni mogode zagotoviti primernej$e lokacije,
pri emer poseg ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je obmodéje oz. objek! pridobilo ta status. Poseg je v temn
primeru mogot le na podiagi soglasja pristojnih organov za ohranjanje narave;

- gradnja objektov in naprav komunikacijske infrastrukture ni dopustno postavljati na obmodja ali objekte kulturne dedidéine.
Izjamoma je gradnja dopustna, kadar ni mogode zagotoviti primemejde lokacije, pri Eemer poseg ne sme spreminjatl
lastnosti zaradi katerih je chmodje oz. objekt pridobilo ta status. Umedcanje baznih posta] v carkvene stolpe, je dopustno
ls, £e to ne bi imelo destruktivnin u&inkov na historiéno substanco objektov in njihovo pojavnost v prostoru, Postavijanje
stolpov 0z. drogov za bazne postaje mobilne telefonije na vidno izpostavljeninh lokacij v bliZini prostorskih dominant, kot
so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo. Poseg je v tem primeru mogod le na podlagi soglasja pristojnih organov za ohranjanie
narave oz. varstva kulturne dedidéine;

- upodteva naj se zdruZevanje v obstojece ali naértovane infrastrukturne koriderje in naprave;

- pri umeé&anju v prostor naj bo v &im vedji meri prepreéena vidna izpostavijenost objektov in naprav in vpliv na vidne
kvatitete prostora &im manjdi. Antenski objekti in naprave se pri umes&anju na druge obstojede objekte zakrivajo in
pritagajajo tako, da skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto;

- oblikovanje objekiov (barva, oblika stebrov in anten) mora biti &imbolj prilagojeno previadujoéi urbani in krajinski tipologiji
in naravnim danostim prostora, okolico objekta pa je treba ozeleniti. Oddajne sisteme na fasadah stavb je treba ustrezno
zakriti, da vizualno ne izstopajo iz fasade, na ravnih strehah objektov pa odmakniti od roba strahe, tako da so &im manj
vidno izpostavijeni.

Varovalni pas znasa 3 m od osi voda na vsako stran. Rezervat znaga 1,5 m od osi predvidenega voda na vsako stran, Varovani
pas komunikacijskega oddajnega sistema se doloéi za vsak oddajnik posebej. Varovaini pas obsega tridimenzionalho obmodje
od antene in se doloci glade na moé in smer delovanja oddajnika, $tevilo oddajnikov na isti lokaciji in glede na tehnologke izvedbo.
V varovalnih pasovih in rezesvatih komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povedane varstvo
pred sevanjem in sicer:

- objektov zdravstvenega in socialnega varstva, abjektov vzgojno varstvenega in izobraZevalnega programa, turistidnih

objektov namenjenih bivanju in rekreaciji,

- stanovanjskih objektov,

- objektov upravnih, trgovskih, storitvenih ali gostinskih dejavnosti,

- otrodkih in Sportnih igris ter javnih zelenih povrin, ki so namenjene za zadrZevanje vedjega $tevila ljudi.

-9-




e = e e Y Sl e - TR

Zblranje in odstranjevanja odpadkov

Zbirno mesto za odpadke mora hiti na parceli, namenjeni gradniji. (e to zaradi danosti prostora ni mo2no, se v sodelovanju s
pristojnim ob&inskim organom za ckalie doloti zbiro mesto na javni povrSini. Zbirmo mesto za odpadke naj bo zastiteno z
nadstre&nico, na utrjeni povréini 2 odtokom in opremijeno z vodo za obgasno tidtenje. Zbima mesta za odpadke in ekolodki otoki
morajo biti dobro prometno dostopni in locirani izven povoznih povrsin. Ekoloski otoki {zbirainice za lodene zbiranje odpadkov)
se locirajo na utrjenih povrsinah namenjenih javni rabi, v izmeri 7 x 2 m. Umeséanje v prostor naj bo taksno, da bo vpliv na vidne
kvalitete prostora &im manjsi. Ekoloski otok se oblikuje tako, da bo oblikevno skladen z elementi cestnega prostora in okoliske
pozidave in da vidno ne bo moteé pri pogledih s ceste in iz objektov. Ce meji na travnato povréino, se ga zakrije s primemno
zasaditvijo. Oblikovanje naj bo enotne za obmodje naselja ali dela naselja. Ekolodki otcki na obmotju ZP niso dovolieni.
Zadr#evanje, zciranje ali odlaganje odpadnega materiala izven za to dologenih mestih je prepovedano.

7. OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDISCINE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI TER OBRAMBA

7.4 Ohranjanje narave: /
7.2 Celostno ohranjanje kulturne dedistine

Sestayni del OPN so objekti in cbmoéja kultume dediséine, varovani po predpisih s podrodja varstva kulturne dedistine (v
nadaljnjem besedilu: objekti in obmogja KD). Te so kultumni spomeniki, vplivna obmadija kuiturnih spomenikov, varstvena obmodja
dedi&&ine, registrirana kultuma dedi¢ina, vplivna obmotja dedié&ine. Objekti in obmodja KD so razvidni iz prikaza stanja prostora,
ki je veljal ob uveljavitvi tega odloka in je njegova obvezna priloga, in 1z veljavnih predpisov s podrotja varstva KD (akiov o
razglasitvl kulturnih spomenikov, aktov o dologitvi varstvenih obmodij dedigéine). Na objektih in obmodgjih KD so dovoljeni posegi,
ki prispevajo k trajni ohranitvi dedid&ine ali zvidanju njene vrednosti ter dedidtino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
Na cbjektih in ebmogjih KD ni dovoljena gradnja novega objekla, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija objekta ter dela, zaradi
katerih sa bistvenc spremeni zunaniji izgled objekta, na natin, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali obmotja KD,
prapoznavne znadiinosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. Odstranitve abjektov ali obmotij ali delov objektov ali
obmodij KD niso dopustne, razen pod pegaji, ki jih dololajo predpisi s podrodja varstva KD.

Na objektih in cbmegjih KD veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor PIP za celostno ohranjanje KD. V primeru neskladja
ostalih doloh tega odloka s PIP glede celostnega ohranjanja KD veljajo pogoji celostnega ohranjanja KD. Objekte in obmodja
KD je potrebno varovati pred poskodovanjem ali unitenjem tudi med gradnjo — &ez objekte in obmocfa KD ne smejo potekati
gradbidne poti, obvozi, vanie ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriS&ati za deponije viskov materialov ipd. Za kulturne spomenike
in njihova vplivna obmotja veljajo PIP. kot jik opredeljuje varstveni reim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V
primeru neskladja dolofb tega odioka z varstvenimi refimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo PIP, dolodeni 2 varstvenim
rezimom v aktu o razglasitvi. Za varstvena obmotja KD veljajo PIP, kot jih apredeljuje varstveni re2im akta o doloitvl varstvenih
obmogij KD. V primeru neskladja dolo&b tega odloka z varstvenimi reimi, ki veljajo za varstvena cbmedja KD, veljajo PIP, doicteni
z varstvenim re2imom v aktu o dolo&itvi varstvenih obmoéij KD. Za registrirano KD, ki ni kutturni spomenik in ni varstvena obmocje
KD, velja, da posegi v prostor ali nadini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne znadilnosti in
materialno substanca, ki so nosilci teh vrednot, niso dovolieni. V primeru neskladja doloéb tega odloka z varstvenimi reZimi, ki
veljajo za registrirano KD, veljajo PIP, delogeni v tem lenu.

Zemlji arc. §t. 2122/6 k. ra Vrhnika sega na obmodje:

« Za registrirano memorialno dedi§&ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- avientitnost lokacije,
- materialna substanca in fizitna pojavnost objekta ali drugih nepremignin,
- vsehinski in prostorski kontekst obmoéja z okolico ter vedute.

V vplivnih obmotjih KD velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju KD. Ohranja se prostorska
integriteta, pritevalnost in dominantnost KD, zaradi katere je hilo vplivno obmotje dologeno. Za poseq v kuiturni spomenik, vplivno
obmotje kultumega spomenika, varstveno obmodje KD ali registrirano KD, ki je razvidna Iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob
uveljavitvi tega odloka, je treba pridobiti kutturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstva
KD. Kulturnavarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezni EUP, &e je tako
dolodeno s posebnimi PIP, ki veljajo za to EUP. Za poseg v objekt ali obmogje KD se Stejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki
kakorkoli spreminjajo videz, struktura, notranja razmerja in uporabo dediscine aliki KD unidujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno
lokacijo. To so tudi vsa vzdrievalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne Stejejo za gradnjo in so dopustni na pedlagi tega odloka
ali druglh predpisov.

Za izvedbo predhodne arheologke raziskave na obmotju kulturega spomenika, registriranega arheolo$kega najdista, stavbne
dedis&ine, naselbinske dedis&ine, kulturne krajine ali zgedovinske krajine je treba pridobiti kuturnovarstveno soglasje za raziskavo
in adstranitev arheclodke ostaline po predpisih za varstvo KD, Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in
odstranitev arheclogke ostaline je pri pristojni obmotni enoti Zavoda za varstvo kulturne dedistine Slovenije treba pridobiti podatke
o potrebnih predhodnib arheolodkih raziskavah. Obseg in Sas predhodnih arheolokih raziskav doloéi pristojna javna sluZzba. Na
obmogjih, ki &8 niso bila predhodno arheolosko raziskana in ocena arheolo$kega potenciala zemlji¢a e ni znana, se priporota
izvedba predhodnih arheolodkih raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja
obvezujo& splogni arheoloski varstveni reim, ki najditeljaflastnika zemijisca/ investitorja/fodgovornega vodjo del ob odkritiu KD
zavezuje, da najdbo zavaruje nepodkodovane na mestu odkritia in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varsivo
kulturne dedigtine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z dolotili arheologke stroke. Zaradi varstva arheolodkih ostalin je
potrebno pristojnl osebi Zavoda Za varstvo kulturne dedidtine Slovenije omogotitl dostop do zemijid&, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela, in opravijanje strokovnega nadzora nad posegi.
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7,3 Varstvo okolja in naravnih dobrin

Varstvo zraka

Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoétevati predpise iz podrotja varstva zraka. Za zmanj$anje emisij v
zrak se spodbuja uporaba abnovljivih virov energije ter izvajanje ukrepov za uginkovito rabo energije v objektih. Spodbuja se
uraditve skuphih kotlovnic in ureditev omreZja daljinskega ogrevanja na biomaso. Na obmodjih, kjer je zgrajeno omreje za oskrbo
z zemeljskim plinom se spodbuja priklop na omreje. Objekte, ki so pomemban vir emisij v zrak, je dovoljeno umes&ati la na
obmodja namenjena proizvodnim dejavnostim,

7.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesretami

Varstvo pred plazovi in erozijo

I vana zemliis&a segajo na gbmodie:
Na obmotjih zelo majhne vrednosti pojavoy pobognega premikanja je priparoljiv pregled gradbenega izkopa s strani inZenirskega
geotoga ali geomehanika, &e pri izvajanju gradbenih izkopov nastanejo tezave. Priporodila iz pregleda morajo biti upostevana pri
projektiranju posega v prostor.

Varstvo pred potresi
Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s cono potresne ogroenosti.

Zakljanjanje
V naseljih z ve& kot 5000 prebivalci se v abjektih, ki so dolodeni s predpisi, gradijo zakloni&a. V vseh novih objektih je potrebna
ojaéitev prve plodce.

Obrambne potrebe
Objekti in okoli$i objektov posebnega pemena za obrambo v Obé&ini Vrhnika so:

- Vojadnica lvan Cankar ~ obmotje jzklju&ne ter omejene in nadzoravane rabe,
- Konéni hrib — ebmoéje izklju&ne ter omejene in nadzorovane rabe,

- Strmica - Vrhnika — obmodje izklju&ne rabe,

- Rakov hrib ~ obmogje izkljuéne ter omejene in nadzorovane rabe,

- Ljublianski vrh — obmogje izkljuéne ter omejens in nadzorovane rabe in

- Podkotelj -~ cbmogje izklju&ne ter omejene in nadzorovane rabe.

Na obmogjih izkljuéne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonedajo na podrotju graditve
dovoliene prostorske ureditve ter gradnja objekiov za potrebe obrambe (gradnja novih objekiov, rekonstrukeije objektov in
odstranitve objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost. Obmodtja omejene
in nadzorovane rabe obsegajo obmotja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehniénih vzrokov. V oddaljenosti do 1 km
od obmoti za potrebe obrambe z antenskimi stebyi ali stolpi je treba za vsako novogradnjo, visoko nad 18 m, pridobiti projektne
pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih obmodij je treba za vsako novogradnjo,
visoko nad 25 m, pridebiti projekine pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za cbrambo, razen za novogradnje v okolici obmoij
za patrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih cbmodij.

8. VAROVANJE ZDRAVJA

Splodno

Zagotovi se dodatne vire pitne vode ter nadgradi abstojede vodovodno omrezie. Za zagotavijanje kakovostne pitne vode se sanira
vodovedni sistem v tistem delu, kjer so vodovodne cevi iz azbesta. Za izboljanje bivainega okolja se dogradi manjkajote
komunalno amreZje, zgradi centraino &istilno naprave Vrhnika ter obnovi dotrajane kanale. Zbiranje in odstranjevanje cdpadkov
se izvaja preko omreZja individuainih in skupnih zbirnih mest za komunalne edpadke. |z zbimih mest se komunaine odpadke
cdvaZa v komunaino cone Tojnice. Zgradi se zbirni center na Tojnicah.

Varstvo pred hrupom
V skladu z veljavno zakenodajo s podrodja varstva pred hrupom se na obmogju stavbnih zemijise dologa ill. stopnja varstva pred
hrupom, razen 2a:
- obmotja namenske rabe SB, za katere se dolo2a Il. stopnja varstva pred hrupom;
- obmeoéja namenske rabe C, ki so preteZno namenjena izobrazevanju ali zdravstvu, ali deii teh obmodji namenjeni tem
dejavnostim, kjer se dolo&a Il. stopnja varstva pred hrupom;
- obmofja namenske rabe |, kjer se dolo&a IV. stopnja varstva pred hrupom.

Majne in kriti&ne vrednosti kazalcev hrupa, ki so s posebnimi predpisi dolodens za posamezne stopnje varstva pred hrupom, so
lahko preseene za javne prireditve, javne shode aii druge zagasne dogodke, na katerih se uporabljajo zvotne &li druge naprave,
za kar je treba pridobiti soglasje pristojnega obéinskega organa za okolje. Celotna obremenitev posameznega obmodja s hrupom
na sme presegati mejnih ravni, dologenih v predpisih o varstvu pred hrupom. Novogradnje, rekonstrukclje objekiov in naprav ne
smejo povzrotiti tezmerne obremenitve s hrupom oz. ne smejo povzroditi povedanja obremenitve s hrupom na obmodjin, v katerih
je obremenitev s hrupom Ze tezmerna. Nov objekt all naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za
pridobitev dovoljenja za gradnjo ali za spremembo namembnosti objekta izpoinjevati pogoje in ukrepe za prepradevanje in
zmanjSevanje hrupa, ki Jih dolotajo predpisi o varstve pred hrupom. Obstojeta vire tezmernega hrupa je treba sanirati tako, da
ravni hrupa ne presegajo mejnih ravni hrupa. Pri novogradnjah objektov in rekonstrukcijah obstojedih objektov v varovainih
pasovih javnih cest je vse posege treba nadrtovati tako, da ne bo treba izvesti dodatnin pretihrupnih ukrepov zaradi prometa.

Osontenje

Pri novogradnjah (tudi dozidavah, nadzidavah in nadomestnih gradnjah) objektov ie v bivalnih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna
scba, otroska soba) objekiov, ki se gradijo, in v bivalnih prostorih obstojedih objektov v vplivnem obmogju treba zagotoviti
minimalno zahtevano osondenje, ki znasa:
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Varstvo pred poZarom
Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora Je treba upodtevati prostorske, gradbene in tehnitne pradpise varstva pred poarom
ter za primer poZara zagotoviti:

- pdmike med objekti ali ustrezne protipoZarne loitve,

- prometne/manipulacijske povriine za intervencijska vozila,

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gadenje.

Na cbmodjih brez hidratnega omreja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo potrebno poZarne varnost.
Gradnje in ureditve v prostoru ne smejo omeijiti ali prepreéiti dovoza do vodotokov, hidrantov in poZarmin bazenov. Za varstvo
prad poZari je v skladu s podroénimi predpisi treba zagotoviti urgentne poti in povréine. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti
pred poXarom za poiamo manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu Zasnova pofame varnosti, za po2arno zahtevne objekte
pa v elaboratu Studija poZarne varnosti. Fozarno manj zahtevni in zahtevni objekti so opredeljeni v podro&nih predpisih.

Varstvo pred elektromagnetnim gevanjem

Vit elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni
vod za prenos slektriéne energije, oddajni sistem za brezzitno komunikacije, radijski ali televizijski oddajnik in radar. Novogradnja
objekta, rekonstrukcija obstojetega objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzrotiti Cezmerne
obremenitve okolia, ki jih doloZa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Ziviienjskem ckolju. Za vse obstojede
zakonito zgrajene objekte (nadzidave in dozidave ter spremembe namembnosti abjektov namenjenih za stalno oz. obdasno
prebivanje ter za pomoZne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstojetin oz. predvidenih daljnovodov je potrebne
predioZiti dokazilo pooblastene crganizacije, da mejhe vrednosti elektromagnetnega sevanja niso oz. ne bodo prekoratene
Nagrtovanje in gradnja stanovanjskih cbjektov v elektroenergetskih koridorjih obstojedih oz. predvidenih slektroenergetskih vodov
z nazivno napetostjo 110 kY ali veZ nista dopustni. Pri umes¢anju stanovanjskih cbjektov v bliZini elektroenergetskih vodov
nazivne napetosti 35 kV ali vet se uposteva varovaine pasove iz tretjega odstavka 59. £lena tega odiocka.

Varovanje pred svetlobnim onesnaZenjem

Pri asvetljevanju objektov je treba upoStevati ukrepe za zmanjsevanje emisija svetlobe v okolje, ki jih dolo&ajo predpisi s podrodja
svetiobnega onesnaZenja okolja. Varstvo pred svetlobnim onesnaZenjem se zagotavlja z zmanjsanc porabo elektriéne energije
na prebivalca, okolju prijaznim rezimem osvetlievanja (nogni varéavalni reim), 2 daljingkim nadzorom in upravijanjem ter z
zamenjavo in uporabo varénih in okolju prijaznih svetilk in sijalk, v skladu s predpls| s podrogja svetiobnega onesnaZenja okolja.

9. OBMOGJA UREJANJA S PROSTORSKMI IZVEDBENIMI NACRTI
9.1 Obmaotija, za katera veljajo sprejetl prostorski izvedbeni nadrti

Na obmogjih, za katera veljajo sprejeti PIN, veljajo vsi pogojl, ki jih i akti dolodajo. Za obmadja, ki so s tem adlokom opredeliena
za priprava OPPN, s do njihovega sprejetja upodtevajo dolotila veljavnega PIN.

9.2 Obmoéja urejanja z OPPN

Za obmodja, za katera je predvidsna izdelava OPPN, veljajo usmeritve za njegovo izdelavo. Priizdelavi QPPN je treba upostevati
tudi druge PIP tega odloka {splo&ne, glede na namensko rabo), ki jih usmeritve za OPPN ne spreminjajo. Ce OPPN vkljutuje vet
EUP, je treba izdelsti strokovne podlage s strokovnimi reditvami prostorskih ureditev za celotno obmoéje in doloditi etapnost
izvajanja OPPN v celotnem obmagju urejanja 2 OPPN. Za obmotja, ki se urejajo z OPPN, sa pripravi en ali ve& OPPN, pri emer
je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vkljutuje prostorsko in funkcionalno smiselno zakljudeno encto in da bo dinamika
priprave posameznih OPPN zagotavljala smiseino faznost prostorskih ureditev. Ce se izdela OFPN samo za del obmogtia, za
katerega je opredsliena izdelava OPPN, je treba izdelati strokovne podiage in strokovne reditve prostorskih ureditev, dologiti in
rezervirati morebitne povréing za programe druzbene infrastrukture, omreéja promstne in GJI, etape in faznost izvajanja OPPN v
celotnem obmoéju urejanja 2 OPPN ter izdelati program opremijanja zemljisZa, ki bo padlaga za izratun stroskov komunainega
opremijania tudi za vsak posamezni OPPN. Vsak del OPPN mora biti funkcionalno zaokrofen in vsebovati vsaj tolikden deleZ
ureditev za javne programe {parkiri&a, zelene povrsine, igrig&a ipd.), kolikéen je predpisan za celotno cbmogje OPPN. Kjer je pri
izvajanju OPPN dopustna etapnost, mora vsaka etapa zajeti vsaj 25 % obmotja predvidenega za OPPN. Obmeotje OPPN, ki jo
doloéeno s tem odlokom. se v fazi njegove priprave lahko poveda in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram
na terenu pod pogojem, da se sprememba meje utems!ji v sklepu o pripravi OFPN.

Urbanistiéni, arhitekturni all krajineki nate&aj in strokovne resitve prostorskih ureditev v OPPN)

Strokoyne resitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo 2 izdelavo ved variantnih reditev. Variantne reditve izdela eden
ali va& razlidnin natrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je moZna njihava medsebajna primerjava, O izboru variantne reditve,
ki je podlaga za pripravo OPPN, odiodi strokovna komisija. lzvedba nateZajev ni obvezna. Zahteva za izvedbo variantnih reditev
je dolodena v podrobnin usmeritvah za izdelavo posameznih OPPN oz. v sklepu o pripravi OPPN.

Dopustne gradnje In druga dela do sprejema OPPN
Do sprejema OPPN so na obmogjih, na katerih je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, dopustni naslednji posegi:

- vzdrzevanje in rekonstrukcija obstojedin legalno zgrajeninh objektoy,

- sprememba namembnosti obstojecih legalno zgrajenih objektov ali dela objekta v skladu z namensko rabo EUP,

- gradnja pomoinih objektov za lastne potrebe in ograj na parcelah, namenjenih gradnji, obstojedih legalne zgrajenih
objektov,

- odstranitev obstojatih objektov,

- rekonstrukcije, vzdr¥evanje in odstranitev G4,
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- parcelacija zemljis€ za gradnjo GJI za potrebe prikljuéevanja obstojeéih objektov,

- gradnja objektov za izvajanje nalog zaséite, reevanja in pomodi v primaru naravnih in drugih nesreg,
- parkime povriine (zatasna ureditev do sprejetja OPPN),

- plofniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pe§poti, dostopne ceste do abjekiov,

- dostopi za funkcionaino ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstojedin objektih),

- urejanje odprtih bivalnih povrsin, drevoredi, povriine za peéce, otroska igridca ipd.,

- vodnogospodarske ureditve,

- naprave za potrebe raziskovalne in $tudijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

Posegi na obmotjih kultume dedi§&ine so dopustni izkljuiho z upostevanjem kultumovarstvenih pogojev in pridobitvijo
kultumovarstvenega soglasja pristojnega organa za varstvo kulturne dedig&ine.

V posameznih cbmotjih OPPN, so poleg posegov iz prejnjega odstavka dopustni tudi posegi navedeni v poglavju Usmeritve za
izdelavo obéinskih podrobnih prostorskih nagriev. Na obmotjih, kjer je predvidena izdalava OPPN, parcelacija ni dovoljena, razen
za potrebe GJl. Do izdsiave OPPN s KNP so dovoljena samo vzdrZevalna deia in dela v okviru rekonstrukcije objektov v skladu
$ kulturno varstvenimi pogoji ter kulturno varstvenim soglasjem.

9.3 Sploéni pogo]i za pripravo OPPN, ki niso predvideni z OPN

OPPN se izdela za posamezni EUP all manj$e obmotje znotraj posameznega EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni
predvidena s tem odlokom, de:

- 8@ izkaZe investicijski interes in ta ni v nasprotju s stratedkim delom OPN za prediagano cbmotje,

- @re za sanacije posledic naravnih in drugih nesred,

- gre za gradnjo na stavbnih zemijiséin, kjer je predvidena komasacija,

- gre za gradnjo na stavbnih zemljis¢ih, kjer ni mogoZe zagotoviti dostopov do parcei, namenjenih gradnyi,

- gre za gradnjo ali kompleksne preureditve na obmodjih proizvodnih dejavnosti velikosti ved kot 1,5 ha,

- gradnje vseh vrst energetskih objektov z modjo nad 10 MW, razen &e gre za objekt v skiopu Zakljutenih industrijskih

obratov, ki je namenjen izkljuno interi uporabi,

- gre za gradnjo objektov in naprav GJI,
- gre za urejanje, sanacijo in prenovo delov naselij,
= gre za sanacijo degradiranih obmodgij izven naselij.

9.3 Usmeritve za izdelavo obé&Inskih podrobnih prosterskih na&rtov

OPPN Stara Vrhnika

VR_2116 {podrobnej$a namenska raba: CD)

Obmoéje je namenjenc gradnji objektov za drufbene in upravne dejavnosti.

10. PROSTORSKI IZVEDBEN! POGOJI GLEDE NA NAMENSKO RABO PROSTORA

- & Inih dejavnosti

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Namenska raba
Druga obmoéja centralnih dejavnosti so obmogja razliénin centralnih dejavnosti, brez bivanja.
Dopustne dejavnostl, objekti in naprave, gradnje in drugl posegi v prostor:
Dopustne dsjavnosti:
- trgovske in storitvene dejavnosti,
gostinstve in turizem,
- poslovne dejavnosti,
- druzbene dejavnosti,
- druge.
Dopustni objekti in naprave:
- objekti za trgovska in storitvene dejavnosti,
- objekti za gostinstvo in turizem,
- objekti za posiovne dejavnosti,
- objekti za drubene dajavnosti.
Peosebnl pogo]l za dejavnosti In objekte:
- dovalj velika povr§ina parcele, namenjene gradnji, ki zagotavlia potrebne povrdine za normalng funkcioniranje
dejavnosti, vkljuéno z zadostnimi parkirnimi povréinami,
- parkirne povriine za tovorna vozila (razen za manjéa dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov
niso dopustne.
IZRABA PROSTORA IN VELIKQOST OBJEKTOV
Stopnja izkori&Eenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave FZ Fl FOBP

AP, BP, BPo, C najvet 50 % ! najmanj 30 %
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Vigina objektov:

- vskladu s potrebami dejavnosti in z upodtevanjem viginskih gabaritov naselja,
- objekti BP, BPo, C {razen cerkve) najvec doP+2N+MaliT,
- objekti AP najvet do P + 1IN+ M.

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

Tip zazldave:

- AP,BP,BPq, C.

ZELENE POVRSINE IN OBLIKOVANJE CKOLICE OBJEKTOV

- na parceli, namenjeni gradnji, morajo biti najman; 4 drevesa/1000 m?,

11. Posebni prostorski lzvadbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora: /

12. PODATKI O OBMOCJIH VAROVAN. IN OMEJITEV

Vrsta varovanja oziroma omejitve za naértovanje in izvedbo posagov za zemljiste s parc. §t. 2122/6

Zemljisée se nahaja v obmotju varovalnega pasu slekiroenergetskega omreZja skladno z Energetskim zakonom (Ur.|. RS,
&t 17/2014). Za poseg v varavalni pas je potrebno pridobiti soglasje pristojnega operaterja Elektro Ljubljana d.d., Slavenska
cesta 58, 1516 Ljubljana.

Zemljiste se nahaja v varovainem pasu telekomunikacijskega omrezja. Za poseg v varovalni pas je potrebno pridobiti
soglasie pristojnega upravljalca emreZja (Zakon o graditvi objektov; ur. L. RS, &t. 102/04 - uradno pregidteno hesedilo, 14/05
- popr., 92/05 - ZJC-B, 83/05 - ZVMS, 111/05 - odi. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57112, 101113 -
ZDavNepr in 110/13)

ZemljiéGe se nahaja v varovainem pasu vodovoda (Odlok o oskrbi 8 pitno vedo v Obgini Vrhnika, Nas Easopis, 5t. 413/2014).
Za vsak poseg v varovalni pas je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravijaica (Javno podjetie KPV, d.o.o., Pot na
Tojnice 44, 1360 Vrhnika).

Zemljisée s nahaja v varovainem pasu kanalizacijskega amrezja (Odlok o odvajanju in &id&enju komunalne in padavinske
odpadne vode na cbmog&ju obdine Vrhnika, Na& ¢asopis, §t. 413/2014). Za vsak poseq v varovalni pas je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega upravljalca {Javno podjetie KPV, d.o.0., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika).

Zemljidte se nahaja na cbmotju, kjer veljajo ukrepi varstva kulturne dedicine {Zakon o varstvu kulturne dedidéine ZVKD-1,
Uradni list RS, &. 16/2008, 123/2008, 8/20011, 30/2011 Udl. US). Za poseg v kulturni spomenik, vplivno obmotje kulturnega
spomenika, varstveno obmodje KD ali registrirano KD, je treba pridobiti kutturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje za posege po predpisih za varstvo KD.

13. PROSTORSKI UKREPI

Vrste prostorskih ukrepov:

[ Obeina Vrhnika nima predkupne pravice.

14. PODATKI V ZVEZ1 § SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAM| OZIROMA PRIPRAVO NOVIH PROSTORSKIH AKTOV:

Sklepi o zatetku priprave prostorskega akta:
. Skiep o zatetku priprave sprememb in dopoinitev Odloka o Ob&inskem prostorskem na&rtu Obgine Vrhnika (Nas
&asopis, 5t. 425), objava 30. 3. 2015

15, VELJAVNOST LOKACIJSKE INFORMACHJE:
Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta.

16. PRILOGA LOKACIJSKE INFORMACLIE:

[ 1zsek iz grafitnega dela Odioka o Obtinskem prostorskem nagrtu Obline Vrhnika (Ur. . RS, &t. 27/14, 50/14 —popr.,
71/14 — popr., 92/14 — popr., 53/15); Prikaz obmotij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnej$e namenske rabe
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev S ey T

M= 13000 S

Odgovorna oseba :

g Aleksandra Rode Turdig, u.d.i.a.
et Vodja Oddelka za prostor

Po pooblastilu

Irena Kramari¢ u.d.ik.a.
Svetovalka urbanistka

-14 -




Stevilka: 3501-1/2017 - 15
Datum: 26. 1. 2017

K2
VR_ 2127

221

u 22

254

22

18

2217
213

3/4

AR

229
7
7a5/3 227 53
75/2
271
[y,
1 22914
2201
(]
22 4

Izsek 1z grafitnega dela Odloka o Ob&inskem prostorskem naértu Obé&ine Vrhnika (Ur. I. RS, &t. 27/14,
50/14 ~- popr., 71144 — popr., 92114 ~ popr., 83185, 7515 ~ popr. )

Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostera, og{évnb o::lroma podrobnej$e namenske rabe prostora in

prostorskih izvedbenih pogojev
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OBMOCJA STAVEBNIH ZEMLIISE

Obmoéja stanovan|
Stanovanjske povriing za eno in dvostanovaniske objekle
NA ravnem terenu

Stanovanjske povriine za eno in dvostanovanjske objekte
na razgibanem terenu

Stanovanjske povring za vedstanovenjske objekta
Stanovanjske povriine za posabne namena
Povriine podefeljskega naselia

Povriine potitnidkin hié

Obmodja cantrainih dejavnosti
Druga cbmodja centralnih dejavnosti
Osrecinja obmodia centrainih dejavnostt

Obmotja proizvednih dejavnosti

Gospodarska cone
Povrdine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

Povriine za Industrijo

Posebna cbmotja
Sportnl cantri

Povriine za turizem

Ohmoé]a zelenih povrdin

Druge urejene zelene povriine
Pokopali§ta

Parki

Povriine 2a oddih, rekreacijo in &port

Povriine za vrtitkarstvo

Avtoresta

Driawma cesta

¥ - Javna pat

'K¥ - Kakegorizirana javna pot
'LC' - Lokalra cesta

'LK' - Lokalna krajevna cesta
''Z' - Lokakna zbima cesa

Obmodéja prometnih povriin
PC  Povréine cest

PO Ostale prometne povrine

P2 Ostale prometne povréine

Obmotja energetske infrastrukture

QObmotja okoljske infrastrukture

.. Obmotja za potrabe obrambe v naselju

# Povrine razpriena poselitve

l Razpriena gradnja, samiiee pod stavbo
zvan obmoiij staybnib zemiji§s {informacija o dejanakem stanju)

0BMOCJA KMETIJSKIH ZEMLJISE
Najbolifa kmetijska zemlji$ta

: Druga kmetijska zemijisa

OBMOCJA GOZDNIH ZEMLNISE
- Chmolia gozdov

OBMOEJA VODA
BEZ Colinshe vode
T Curotis vodne infrastrukturs

OBMOLJA DRUGIH ZEMLJIZE
R 7ovsine nadzemnoga pridobivalnega prostora

7§57 Obmotja za potrebe obrambe zunaj nasslij

PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
o Varavaini karidor ze rekonstrukcijo ceste

: wég B Stroge varovane in varovane vriate z oznako

L
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Priloga 2
Pomen izrazov

{1) izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. AtrlJska hi$a je stanovanjska stavba z osrednjim ograjenim notranjim dvorig&em (atrijem), h kateremu
so obrnjeni stanovanjski prostori.

2. Bruto tlorisna povriina stavbe (BTP) je skupna povr$ina vseh etaZ stavbe nad terenom in pod njim,
izratunanih skladno s standardom SIST ISO 98386.

3. Dozidava objekta je povecanje BTP obstojetega objekta do najvet 50 % osnovnega legalno
zgrajenega objekta.

4. Dvojtek sestavljata dve enako oblikovani stanovanjski stavbi enakih gabaritov, ki se gradita so&asno,
na skupni parcelni meji brez medsebojnega odmika, imata skupen vmesni zid in se stikata tako, da
oblikujeta povezano prostostoje¢o stavbo z lodenima vhodoma in lo&enima parcelama, namenjenima
gradnii.

5. EtaZa je del stavbe med dvema stropoma in pomeni tudi klet (K), pritigje (P), nadstropje (N},
mansardo (M) in terasno etaZo (T).

6. EtaZnost objekta je dolotena s tevilom vseh etaZ razen kleti.

7. Faktor odprtih bivalnih povréin (FOBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi povrinami in celotno
povrsino parcele, namenjene gradnji.

8. Faktor Izrabe (Fi) je razmerje med BTP stavbe in povrsino parcele, namenjene gradniji. V izraéun FI
se ne upostevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garae, kolesarnice in
prostori za instalacije).

8. Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavijenih delov stavb nad
terenom in povr§ino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzi] najbolj
izpostavijenih delov stavbe nad terenom se ne upodtevajo balkoni in napusdi. V izratun FZ se
upostevajo povrsine tlorisne projekcije najvetjih zunanjih dimenzij vseh objektov, skupaj s pomozZnimi
objekti.

10. Gradbena linija (GL) dolo¢a linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade postavijeni objekti, ki
se gradijc na zemijig&ih ob tej liniji.

11. Gradbena meja (GM) dolota mejo, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa
s0 odmaknjeni od nje v notranjost parcele, namenjene gradnii.

12. Javna povrsina je povr$ina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsem. Javne
povrsine so javna cesta, ulica, trg, trZnica, igrisée, parkiriste, pokopalidte, park, zelenica, rekreacijska
povr§ina in podobna povriina.

13. Klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritli¢ja navzdol.

14. Kmetija je kmetijsko gospodarstvo, kot je dologeno v predpisih s podroéja kmetijstva.

15. Mansarda (M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno
pod po$evno streho.

16. Nadomestna gradnja je novogradnja na mestu predhodno odstranjenega objekta.

17. Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na
nacin rabe deli na javne povrsine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.

18. ObreZni pas vegetacije je pas drevesne in grmovne vegetacije v obvodnem prostoru.

19. Obstojedi objekt je objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v skladu z gradbenim oz. drugim
predpisanim upravnim dovoljenjem ali se po zakonu $teje, da ima tako dovoljenje.

20. Odprte bivalne povréine (OBP) so zelene in tlakovane povrine, namenjene zunanjemu bivanju,
umiku iz objektov ob naravnih in drugih nesre&ah ter ne sluZijo kot prometne povriine ali druge
funkcionaine povriine za uporabo in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkiri&&a, prostori za
ekologke otoke).

21. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, porugi ali razgradi.

22. Parkiraj in se pelji (P&R) je velji javni parkirni prostor, kjer potniki parkirajo svoje vozilo in
nadaljujejo pot z javnim prevoznim sredstvom.
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23. Parcela, namenjena gradnji, je zemljis&e, sestavijeno iz ene ali ve¢ zemljiskih parcel ali njihovih

delov, na katerem stoji 0z. na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene povrdine, ki sluzijo

takdnemu objektu oz. je predvidena ureditev povriin, ki mu bodo sluile. Kot parcela, namenjena gradniji,

se &tejejo samo tiste zemljiske parcele ali njihovi deli, ki so stavbno zemijis¢e z ustrezno namensko

rabo,

24. Paviljonski tip objekta je pritiicna, preteZno transparentna stavba z vejimi steklenimi povriinami

ali odprtinami.

25. Praviloma je izraz, ki pomeni, da je treba upostevati dologila tega odloka. Ce to zaradi utemeljenih

razlogov in omejitev ni moZno, je treba odstop od dolocit odloka obrazloZiti in utemeljiti v postopku za

pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.

26. Pritligje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko povrsino ali
najvet 1,40 m nad njo.

27. Raéien teren so povrdine, ki ohranjajo neposreden stik z geolosko podlago in s tem sposobnost
zadrZevanja in ponikanja vode.

28. Regulacijske &rte dolotajo urbanistiéne meje umedZanja objektov v prostor in razmejitve povrsin
javnega in zasebnega interesa. Razvr§tajo se na: regulacijske kinije, gradbene linije in gradbene meje.

29. Regulacijske linije (RL) razmejujejo povr§ine namenjene javni rabi od povrsin namenjenih zasebni
rabi.

30. Sleme je vrhnji rob ostresja oz. sti¢ni rob stresin in je hkrati najvisja tocka objekta.

31. Solarni sistemi so sistemi, ki omogogajo izkoris¢anje sonéne energije. Glavni sestavni deli solarnih
sistemov so sprejemniki songne energije, hranilniki toplote in prenosniki toplote.

32. Stanovanjska stavba je objekt z enim ali z dvema stanovanjskim enctama, v katerem je ved kot 50
% BTP nad terenom namenjenih bivanju.

33. Stavba je objekt z enim ali ved prostori, v katere ¢lovek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali
opravljanju dejavnosti.

34. Tehnoloéki park je obmotje, v katerem delujejo podjetja 2 razvitimi tehnologijami in storitvami z
visoko vsebnostjo znanja.

35. Terasna eta2a (T) je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod
ravno oz. poSevno streho z nakionom do 10 °. Bruto tlorisna povrsina terasne etaze ne presega 70 %
bruto tiorisne povréine predhodne etaZe.

36. Veltstanovanjska stavba je stanovanjska stavba z vet kot dvema stanovanjema na skupnem
zemljiscu.

37. Venec stavbe je element na zunanjem obodu stavbe, neposredno pod podstresjem, mansardo ali
teraso.

38. Visina stavbe se meri od kote terena ob vhodu v pritli¢je do najviSje totke slemena stavbe s
podevno streho (eno ali vetkapnica) ali na vencu stavbe z ravno streho. V primeru gradnje na
nagnjenem terenu se visina stavbe meri od najniZje kote stavbe ob stiku s terenom do najvisje tocke na
slemenu ali vencu objekta.

39. Vodnogospodarske ureditve so dela za vzdrZevanije in urejanje voda ter ukrepi za prepreCevanje
gkodljivega delovanja voda, na primer zadrzevalniki, ureditve za odvzem in odvod vode, ureditve
poplavnih ravnic, nasipi za obrambo pred poplavami in regulacije vodotokov,

40. Vrstna hisa je stanovanjska stavba v nizu zaporedno grajenih stavb z enakimi gabariti, ki ima
skupen vmesni zid s sosednjim objektom. Za vrstno higo so potrebni najmanj trije objekti v nizu.

41. Zbirno mesto za odpadke je prostor za stalno, redno in nemoteno lo¢eno zbiranje odpadkov v
posodah do dneva prevzema odpadkov.

42. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

(2) 1zrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni doloCen v prvem odstavku tega ¢lena, imajo enak
pomen, kot ga dolodajo predpisi s podrotja prostorskega naCrtovanja in graditve objektov ter drugi
predpisi.

(3) Kadar se pomen izrazov v tem odloku, ki so vsebinsko enaki izrazom iz predpisov, zaradi spremembe
teh aktov spremenijo, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.

e e



Tip zazidave

oznatba tip objekta oz. opis tipa objekta oz. zazidave
tipa zazidave
objekta
AP nizki prostostojedi prostostojet objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti
objekti {npr. stanovanjska stavba, dvojéek, poéitniska hisa, nestanovanjske stavbe)
AS nizki strnjeni objekti  stanovanjski objektt v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali
njenim delom {atrijske hide, vrstne hige)
BP visoki prostostojedi  prostostojeci objekti, ki se z nobeno stranico ne stikajo s sosednjimi objekti
objekti (npr. vila bloki, stolpici, poslovni objekti)
BPo visoki podolgovati podolgovati objekt (npr. bloki, poslovni objekti)
objekti
C svojstveni objekti objekt s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (npr. cerkve, $cle, vrici,
poslovni objekti in objekti, ki jih ne morema umestiti med druge objekte iz
tega &lena)
D objekti velikega pritli€ni ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim
merila dejavnostim, Sportu in posebnim dejavnostim, kot so nakupovalna sredigéa,
sejmidéa in zabavidéni parki
E tehnolo3ki objekti in  proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s svojstvenim

naprave

ohlikovanjem: elektrama, &istilna naprava, transformatorska postaja, vodna
&rpaika, separacija, betonarna in drugi podobni objekti

Vrste dopustnih dejavnosti:

Poimenovanje dopustnih dejavnosti v
tem odloku _

Dejavnosti, navedene v podroénih predpisih o standardni
klasifikaciji dejavnosti

kmetijstvo in gozdarstvo

A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribistvo

rudarstvo

B rudarstvo

proizvodne dejavnosti

C predelovalne dejavnasti

D oskrba z elektri¢no energijo, plinom, paro

E oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in adpadki; saniranje okolja
F gradbenistvo

obrtne dejavnosti

C predelovalne dejavnosti
F gradbenistvo

trgovske in storitvene dejavnosti

G trgavina; vzdrZevanje in popravila motornih vozil

promet in skfadistenje

H promet in skladiétenje

gostinstvo in turizem

| gostinstvo

poslovne dejavnosti

Jinformacijske in komunikacijske dejavnosti

K finangne in zavarovalni§ke dejavnosti

L poslovanje z nepremiéninami

M strokovne, znanstvene in tehnidne dejavnosti
N druge raznovrstne poslovne dejavnosti

druzbene dejavnosti

O dsjavnos! javne uprave in obrambe; dejavnost cbvezne socialne
varmosti

P izobraZevanje

Q zdravstva in socialno varstva

R kuMurne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

druge dejavnosti

8 druge dejavnosti

T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hi&nim osebjem; proizvodnja za
lastno rabg

U dejavnost eksteritoriainih organizacij in teles




