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Predmet naročila Ministrstva za finance (v nadaljevanju: naročnika) je nadgradnja strežniške infrastrukture, dobava diskovnega sistema in dobava podatkovnega strežnika z vzpostavitvijo sistema za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in sistema za neprekinjeno poslovanje v treh sklopih.

Del predmetnega naročila se v vseh treh sklopov sofinancira s sredstvi iz naslova kohezijske politike v višini 85 %. Navedeni del sofinancira Evropska unija iz naslova Kohezijske politike v okviru projekta Tehnična pomoč – Organ za potrjevanje – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture – 2007-2013 (sklep št. TP OP ROPI MF PO/0 - PO/6 in odločba št. TP OP ROPI MF PO/7 – PO/9). 

Dobavitelj v vseh sklopih predmet naročila izvede s kadri, ki so usposobljeni za izvedbo predmeta tega javnega naročila.

Dobavitelj naročniku za vsak ponujeni sklop zagotavlja, da bo v primeru kakršnekoli odpovedi  znotraj svoje mreže zagotovil odpravo napak v garancijskem roku tudi pri principalu ali pooblaščenemu partnerju za ponujene blagovne znamke (v skladu s specifikacijami). Odpoved dobavitelja se smatra takrat, ko dobavitelj ne more več zagotavljati odprave napak v garancijskem roku (na primer zaradi stečaja, izgube statusa pri principalu itd.)
2. SKLOP 1:
2.1 Nadgradnja obstoječih ohišij in rezin ter dobava spominskega modula za strežnika Dell PowerEdge 6850 Server (Cluster)

· dobava ohišja za strežniške rezine s komunikacijskimi moduli,
· nadgradnja obstoječega okolja VMware in dobava dodatnih licenc,
· osem (8) strežniških rezin polovične velikosti,
· dve (2) strežniški rezini polne dvojne velikosti,
· nadgradnja obstoječih ohišij in rezin,
· storitev implementacije,
· odprava napak v garancijskem roku stojne in programske opreme za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja,
· doba zagotavljanja rezervnih delov je 5 let po poteku garancijske dobe,
· dobava 14 x 4GB RAM DDR2 667Mhz ECC PC2-5300 na posamezen strežnik Dell PowerEdge 6850  Server (Cluster),
· storitev vgradnje spominskih modulov,
· naročnik sukcesivno naroča dobavo posamezne opreme sklopa 1 v obdobju od pričetka septembra do najkasneje konca decembra 2014. Naročnik bo v navedenem obdobju dobavitelja o nameravani dobavi posameznega dela sklopa 1 pisno obvesti preko faksa ali e-pošte. Dobavitelj mora izvesti dobavo najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je naročnik odposlal obvestilo.
2.1.1 Opis obstoječega okolja

1. Ohišja strežniških rezin: HP BladeSystem c7000

1. Strežniške rezine:
Strežniške rezine polovične velikosti: HP BL460c
Strežniške rezine polne velikosti: HP BL680c

1. Virtualno okolje
Licence programske opreme namenjene virtualizaciji: 
· VMware vSphere 4.1 Enterprise Plus 
· VMware vCenter Server 4.1 Standard for vSphere 

1. KVM IP konzola: 2x1Ex16 KVM IP Cnsl G2 VM CAC SW 

2.1.2 Dobava ohišja strežniških rezin s komunikacijskimi moduli: en (1) kos

Zahteve za strojno in programsko opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) za ohišje strežniških rezin so naslednje:

· možnost namestitve vsaj 16 strežniških rezin polovične velikosti,
· velikost ohišja ne presega 10U,
· ustrezna vodila za instalacijo v 19 inčno omaro,
· polno število redundantnih »Hot Plug« napajalnikov (2400W (Gold 80 PLUS certifikat) – 1 (eno) fazno napajanje), 
· polno število ventilatorjev,
· vgradni upravljavski modul (LAN/serial), ki omogoča nadzor vseh vgrajenih rezin in funkcionalnosti samega ohišja preko spleta, s priloženo potrebno programsko opremo za nadzor in konfiguracijo sistema,
· ohišje za strežniške rezine mora imeti upravljavski modul s polnimi licencami za upravljanje z vgrajenimi strežniki preko centralnega upravljavskega strežnika. Vključevati mora upravljanje z namestitvijo operacijskih sistemov na strežnike, nadzor porabe energije in nadzor nad performansami (zasedenost procesorjev, pomnilnika, trdih diskov...),
· ustrezen adapter za priključitev na obstoječe KVM stikalo (HP TFT7600),
· ustrezno število polnil (Filler Module) za zagotavljanje ustreznega pretoka zraka,
· delo v okolju med 10 in 35 stopinj C in relativni vlažnosti med 20 in 80%, 
· kontrolni zaslon in prikaz funkcionalnosti sistema na sprednji strani ohišja, 
· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano  garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· odprava napake naslednji delovni dan (NBD CTR),
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno strojno opremo je odzivni čas štiri (4) ure in popravilo naslednji delovni dan, režim 13x5 v času od 7:00 do 20:00,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku.
· doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.
Zahteve za strojno in programsko opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) za komunikacijske module so naslednje:

· interno SAN stikalo s 24 porti 4/8Gbps v redundančni postavitvi, po 16 internih in 6 zunanjih priključkov (polno število SFP modulov, LC konektorji), kompatibilno s HP B-series,
· RJ-45  in LC konektorji – dve (2) mrežni stikali – vsako v redundančni postavitvi (skupaj štiri (4))  10Gb (z možnostjo virtualizacije stikala – virtualizacija MAC naslovov) po šestnajst (16) internih (omogočena podvojena povezava mrežnih kartic (1000/10000 Mbs full duplex)) in 6+2 zunanjih priključkov (šest (6) bakrenih, dva (2) optična SFP modula), podpora standardov IEEE 802.3ad / 1D / 1Q / 3 / 3ae;  s priloženimi kabli za povezavo stikal (UTP CAT6 10m: osemnajst (18) kosov (barva: siva), deset (10) kosov (barva: rdeča), deset (10) kosov (barva: zelena), deset (10) kosov (barva: modra); Optični kabli: LC/SC Multi Mode 10m dva (2) kosa, LC/ST Multi Mode 10m dva (2) kosa, ST/SC Multi Mode 3m dva (2) kosa),
· možnost vgradnje dodatnih dveh (2) mrežnih/optičnih komunikacijskih modulov za potrebe kasnejše razširitve,
· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· odprava napake naslednji delovni dan (NBD CTR),
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno strojno opremo je odzivni čas štiri (4) ure in popravilo naslednji delovni dan, režim 13x5 v času od 7:00 do 20:00,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku.
· doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.

2.1.3 Zahteve za dodatne licence (za nadgradnjo obstoječega okolja VMware)

· Licence za virtualno platformo za osem (8) fizičnih procesorjev vSphere 5.5 Enterprise Plus, s podporo za vSphere 4.1 Enterprise Plus
· licence in podpora mora biti dostopna preko uradnega VMware kanala z možnostjo dostopa do neposredne VMware podpore in z vključeno pravico do brezplačne podpore za SUSE Linux Enterprise Server programsko opremo za izbrane produkte,
· za licenčno programsko opremo za virtualno platformo režim proizvajalčeve podpore 12×5 v času od 7:00 do 19:00 ure v obdobju petih (5) let za osem (8) procesorjev,
· Dobavitelj zagotavlja za obdobje 5 let brezplačne nadgradnje na novejšo verzijo programske opreme in licenc. Nadgradnja se izvede v dogovoru z naročnikom predvidoma en (1) krat letno oz. večkrat, če so spremembe kritične.
2.2 Rezine polovične velikosti: osem (8) kosov

Zahteve za strojno in programsko opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) za eno (1) rezino polovične velikosti:

· dvo (2) procesorska rezina, polovične velikosti, enojne debeline,
· strežnik certificiran za
· MS Windows Server 2012 R2,
· MS Hyper-V Server 2012 R2,
· Red Hat Enterprise Linux v4 ali več,
· VMware v-Sphere;
· možnost samodejnega posodabljanja strežnika,
· priloženi ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema, 
· možnost oddaljenega nadzora,
· nadzorni sistem za diskovne sisteme, procesorje, pomnilnik,
· interni USB port,
· pasovna širina med rezino in LAN infrastrukturo MF (10 Gbps),
· pasovna širina med rezino in SAN infrastrukturo MF (8 Gbps),
· kompatibilnost ponujene opreme z obstoječo opremo (strežniško ohišje HP BladeSystem c7000) zaradi nadgradnje obstoječega okolja,
· dva (2) procesorja:
· E5-2690V2, 64-bitni, deset (10) jedrni, hitrosti 3.00GHz, predpomnilnik L3 25 MB ali enakovredna oziroma
· E5-2667V2, 64-bitni,  osem (8) jedrni, hitrosti 3.30GHz, predpomnilnik L3 25 MB ali enakovredna ali boljša kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· pomnilnik kapacitete 64 GB (v konfiguraciji 8x8 GB), DDR3-1333 MHz, RDIMM,
· razširljivost delovnega pomnilnika na vsaj 256 GB,
· dva (2) interna diska 300 GB, 15.000 obratov/minuto, 6Gb/s, 2,5'' SAS diska, »Hot Plug« funkcionalnost kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,krmilnik za interne SAS diske, podpora RAID 0 in 1, zaščita pomnilnika na krmilniku s flashom (FBWC), vsaj 512 MB,
· vmesnik SAN FC HBA, en (1) kos z dvema (2) portoma hitrosti 4/8 Gbps, ki omogoča povezavo po dveh (2) poteh, preko med seboj neodvisnih stikal,
· omrežni vmesnik, 2-portni, 10 Gbps s podporo za priključitev na modul VC-Flex-10,
· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano  garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· odprava napake naslednji delovni dan (NBD CTR),
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno strojno opremo je odzivni čas štiri (4) ure in popravilo naslednji delovni dan, režim 13x5 v času od 7:00 do 20:00,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku.
· doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.
2.3 Rezini dvojne polne velikosti: dva (2) kosa

Zahteve za strojno in programsko opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) za eno (1) rezino dvojne polne velikosti:

· štiri (4) procesorska rezina, dvojne polne velikosti,
· strežnik certificiran za
· MS Windows Server 2012 R2, 
· MS Hyper-V Server 2012 R2,
· Red Hat Enterprise Linux v4 ali več,
· VMware v-Sphere;
· možnost samodejnega posodabljanja strežnika,
· priloženi ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema, 
· možnost oddaljenega nadzora,
· nadzorni sistem za diskovne sisteme, procesorje, pomnilnik,
· interni USB port,
· vsaj pet (5) razširitvenih mest za vgradnjo razširitvenih kartic,
· možnost namestitve SAS, SATA, SSD diskov,
· pasovna širina med rezino in LAN infrastrukturo MF (10 Gbps),
· pasovna širina med rezino in SAN infrastrukturo MF (8 Gbps),
· kompatibilnost ponujene opreme z obstoječo opremo (strežniško ohišje HP BladeSystem c7000) zaradi nadgradnje obstoječega okolja,
· štirje (4) procesorji:
· E7-4850, 64-bitni, deset (10) jedrni, hitrosti 2.0 GHz,  predpomnilnik 24 MB L3 cache ali enakovredni oziroma
· E7-4870, 64-bitni, deset (10) jedrni, hitrosti 2.40 GHz,  predpomnilnik 30 MB L3 cache ali enakovredni ali boljši kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· pomnilnik kapacitete 192 GB, PC3-10600, DDR3-1333,
· razširljivost delovnega pomnilnika do 2TB,
· dva (2) interna diska 300 GB, 15.000 obratov/minuto, 6Gb/s, 2,5'' SAS diska, »Hot Plug« funkcionalnost kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila, 
· krmilnik za interne SAS diske, podpora RAID 0 in 1, zaščita pomnilnika  na krmilniku s flashom (FBWC), 1 GB,
· vmesnik SAN FC HBA, en (1) kos z dvema (2) portoma hitrosti 4/8 Gbps, ki omogoča povezavo po dveh (2) poteh, preko med seboj neodvisnih stikal
· omrežni vmesnik, en (1) kos z po dvema (2) portoma, hitrosti 10 Gbps s podporo za priključitev na modul VC-Flex-10,
· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano  garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· odprava napake naslednji delovni dan (NBD CTR),
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno strojno opremo je odzivni čas štiri (4) ure in popravilo naslednji delovni dan, režim 13x5 v času od 7:00 do 20:00,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku;
· doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.

2.4 Dobava dodatnih komponent za obstoječa ohišja in rezine

Nadgradnja obstoječih ohišij (HP BladeSystem c7000) in rezin (HP BL460) z naslednjimi komponentami:

· pet (5) kosov: HP NC532m Dual Port Flex-10; 10GbE BL-c Adapter ali enakovreden, 
· tri (3) kose: HP Blc VC Flex-10 Enet Module ali enakovreden, 
· tri (3) kose: Blc 1m 10GbE CX4 Cable ali enakovreden. 

Zahteve za strojno opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) so:

· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano  garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· odprava napake naslednji delovni dan (NBD CTR),
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno strojno opremo je odzivni čas štiri (4) ure in popravilo naslednji delovni dan, režim 13x5 v času od 7:00 do 20:00,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku.
· Doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.

2.5 Implementacija

Implementacija za točke 2.1.2., 2.1.3., 2.2., 2.3., 2.4. zajema:
· Najkasneje 30 dni po dobavi vgradnjo povezovalnih stikal infrastrukture, ter razširitvenih modulov, vgradnjo strežniškega ohišja, vgradnjo strežniških rezin, povezovanje komponent sistema, priključitev sistema v omrežje LAN in SAN, priključitev nadzorno-upravljavskih vmesnikov, instalacija operacijskega sistema in potrebnih popravkov,
· Najkasneje 30 dni po vgradnji vzpostavitev naslovnih naborov (MAC, WWN, UUID,...), vzpostavitev politik naborov virov, vzpostavitev konfiguracije redundančne priključitve v omrežje LAN in SAN, vzpostavitev hierarhije konfiguracije sistema, vzpostavitev nadzorno upravljavskih parametrov sistema, definiranje konfiguracije strežniških profilov, izdelava popolne tehnične dokumentacije za vse točke implementacije,
· Najkasneje 30 dni po zagonu dvodnevno izobraževanje skrbnikov za točke 2.1.2., 2.1.3., 2.2., 2.3. sistema na lokaciji naročnika, preizkus funkcionalnosti delovanja in poročilo, performančni testi.

2.6 Dobava spominskih modulov za dva (2) strežnika Dell PowerEdge 6850 Server (Cluster)

Zahteve za strojno opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) za en (1) strežnik:

· 14 x 4GB RAM DDR2 667MHz ECC PC2-5300,
· vgradnja opreme roku 14 dni po dobavi,
· testiranje delovanja strežnika in poročilo.

3. SKLOP 2:
3.1 Dobava diskovnega sistema z vzpostavitvijo sistema za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in sistema za neprekinjeno poslovanje z obstoječim ali novim diskovnim sistemom

· Dobava primarnega diskovnega sistema ter sinhrono in asinhrono povezovanje z obstoječim diskovnim sistemom EMC2 CX3-40f:
· kapaciteta primarnega diskovnega sistema je opisana v pogojih za dobava novega diskovnega sistema, kapaciteta sekundarnega je opisana kot specifikacija obstoječega diskovnega sistema,
· prestavitev obstoječega diskovnega sistema na drugo lokacijo,
· vzpostavitev delovanja obstoječega diskovnega sistema na novi lokaciji,
· postavitev novega diskovnega sistema na primarni lokaciji
oziroma,
· dobava dveh (2) novih sistemov - primarnega in sekundarnega performančno in funkcionalno enakovredna, sinhrono in asinhrono povezana, vsak v zahtevani kapaciteti novega: 
· postavitev sekundarnega diskovnega sistema na drugi lokaciji,
· postavitev primarnega diskovnega sistema na primarni lokaciji,
· za oba sistema so zahtevani enaki garancijski pogoji kot za dobavo primarnega diskovnega sistema
kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila.
· postavitev sistema za visoko razpoložljivost in sistema za neprekinjeno poslovanje z obstoječim oziroma novim diskovnim sistemom kot je razvidno iz tehnične specifikacije, ki jo je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· vzpostavitev SANa (Storage Area Network) in nabava ustreznega konfiguracijske programske opreme,
· programska oprema za varnostno kopiranje podatkov na nivoju diskovnega polja in replikacijo,
· dobava dveh (2) optičnih stikal,
· storitev implementacije,
· garancija strojne in programske opreme za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja,
· doba zagotavljanja rezervnih delov je 5 let po poteku garancijske dobe,
· Naročnik sukcesivno naroča dobavo posamezne opreme sklopa 2 v obdobju od pričetka junija, oziroma v kolikor bo predmetno naročilo kasneje oddano, od dneva pričetka veljavnosti pogodbe, do najkasneje konca decembra 2014. Naročnik bo v navedenem obdobju dobavitelja o nameravani dobavi posameznega dela sklopa 2 pisno obvesti preko faksa ali e-pošte. Dobavitelj mora izvesti dobavo najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je naročnik odposlal obvestilo.

Zahteve za strojno in programsko opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) za diskovni sistem so naslednje:
[bookmark: OLE_LINK2]
· zahtevana konfiguracija ponujenih diskov bruto (pred konfiguracijo v RAID), v tako imenovani autotiering:
· 18 x 200 GB FLASH SAS drive,
· 73 x 600 GB/15 krpm SAS,
· 25 x 2 TB NL SAS 7200,
· možnost razširitve na skupno vsaj 240 diskov,
· predpomnilnik (cache) vsaj 64 GB z možnostjo branja in pisanja in od tega:
· minimalno 15GB predpomnilnika na posamezni krmilnik (skupaj minimalno 30GB spomina na kontrolnih enotah – v obliki pomnilniškega čipa),
· preostanek je lahko namenjen razširitvi predpomnilnika z uporabo SSD tehnologije ali katerekoli druge »flash« tehnologije z dostopom preko FC, iSCSI ali FCoE protokola,
· možnost razširitve povezljivosti FCoE, 1GB ali 10GB Ethernet povezave,
· redundantna arhitektura s podvojenimi komponentami in možnostjo zamenjave vseh komponent med delovanjem sistema,
· nadgradnja ali razširitev brez prekinitve delovanja sistema,
· delo v okolju med 10 in 35 stopinj C in relativni vlažnosti med 20 in 80%,
· ustrezna vodila za instalacijo v 19 inčno omaro,
· vključena podpora transparentni (brez prekinitve) migraciji podatkov med različnimi tipi diskov. Vključena podpora dodeljevanja fizičnega prostora po potrebi (Thin Provisioning),
· vključena funkcionalnost porazdelitve logičnega diska (LUN-a) po različnih tipih diskov s samodejno optimizacijo porazdelitve podatkov glede na pogostost dostopa (automatic block level tiering),
· vključena izdelava konsistentnih kopij diskov v prostorsko učinkoviti (snapshot) in polni verziji (clone),
· v primeru zamenjave obstoječega diskovnega sistema (ki je v tem trenutku primarni in bo služil v nadaljevanju kot sekundarni sistem) mora dobavitelj navesti postopek migracije, ki se bo lahko izvedel le med vikendom (dva (2) dni) glede na dogovor z naročnikom in prenos oziroma dobavo identične licenčne programske opreme na nov sistem,
· v primeru nadgradnje sekundarnega diskovnega sistema je potrebno zagotoviti delovanje obstoječega okolja. V kolikor obstoječih diskovnih kapacitet ni mogoče uporabiti je potrebno vključiti storitve migracije podatkov na nove diskovne kapacitete,
· vključena funkcionalnost za neprekinjeno ščitenje podatkov (Continuous Data Protection), z neomejenim številom časovnih stanj (point-in-time), lokalno in na oddaljeni lokaciji z obstoječim diskovnim sistemom EMC CX3-40f ali novim, ki bo vključen v to ponudbo,
· vključena funkcionalnost dinamičnega preklopa replikacije med sinhrono in asinhrono replikacijo v odvisnosti od kakovosti povezave med lokacijama,
· vključena replikacija na obstoječe diskovno polje na rezervni lokaciji ali novo diskovno polje, ki bo vključeno v to ponudbo v sinhronem ali asinhronem načinu preko FC ali IP povezave,
· vključena funkcionalnost stiskanja (kompresije) ali deduplikacije pri replikaciji podatkov na oddaljeno lokacijo,
· vključena možnost uporabe oddaljene kopije brez prekinitve replikacije in potrebe po polni sinhronizaciji po uporabi,
· programska oprema za poenostavitev in avtomatsko izdelavo replik (Oracle, MS Exchange, MS SQL) z grafičnim vmesnikom, 
· vključena programska oprema za nadzor in upravljanje sistema preko spletnega vmesnika ali ukazne vrstice,
· vključena funkcionalnost nadzora in spremljanja performanc ponujenega diskovnega polja za več kot dva (2) dni nazaj,
· enostavna integracija v virtualno okolje VMware in HyperV z upravljanjem preko vmesnika za upravljanje diskovnega polja ali vmesnika za upravljanje virtualnega okolja,
· razširjen predpomnilnik s Flash diski ali podobno tehnologijo (na primer: flash kartice) s katerimi upravlja diskovno polje in se poveča odzivnost sistema,
· programska oprema za izdelavo varnostnih kopij na nivoju diskovnega polja (snap in clone tehnologija),
· programska oprema, ki omogoča sinhrono ali asinhrono replikacijo podatkov na oddaljeno lokacijo,
· programsko orodje, ki omogoča enostavno in avtomatizirano upravljanje s kopijami podatkov z vključenimi moduli za repliko Oracle, MS SQL, MS Exchange (na obstoječi opremi uporabljamo EMC Replication Manager 5.4.4.0),
· programska oprema za zagotavljanje dostopa vSphere strežnikov do diskovnega sistem po večjih vzporednih komunikacijskih poteh s porazdeljeno uporabo vseh delujočih poti (load-balancing) za 5 ESX strežnikov s po štiri (4) procesorji,
· arhitektura Fibre Channel 8Gbps – zahtevana popolna redundanca,
· redundančni kontrolni enoti s povezovanjem v mrežo, redundančni napajalnik, ventilator,
· zahtevanih vsaj osem (8) FC portov na kontrolno enoto za povezavo na strežnik ali stikalo (skupaj 16x8Gbps FC portov),
· v primeru izpada napajanja mora sistem omogočati varen (takojšen) zapis cachea na disk – diskovni sistem mora imeti primeren lasten vir napajanja,
· write-cache mora biti zrcaljen (mirror)
· skupna ponujena višina vseh komponent (kontrolne in diskovnih enot) za zahtevano konfiguracijo ne sme preseči 25U v standardni 19 colski omari,
· podprti tipi RAID:
· 0, 1, 5, 6, 10 
· podprti operacijski sistemi HP-UX 11i v2 in novejši, Windows 2003, 2008 ter 2012 32 in 64 bitni (za Itanium 2 in AMD Opteron), Red Hat Enterprise Linux 5 in novejši,
· on-line razširitev diskovnih kapacitet,
· on-line LUN razširitev,
· on-line nadgradnja stojne opreme,
· definiranje rezervnih diskov (hot-spare) globalno na nivoju diskovnega polja,
· zamenjava med delovanjem (hot-swap) vseh glavnih komponent: kontrolne enote, diskov, napajalnikov,
· podpora zrcaljenju podatkov med diskovnimi polji,
· licenca in programska oprema za Clone kopiranje (popolna kopija) podatkov za celotno ponujeno konfiguracijo,
· Snap:
· podpora za Snap (beležijo se spremembe) kopiranje podatkov oziroma
· podpora za Snap (beležijo se spremembe) kopiranje podatkov z licenco in programsko opremo za Snap kopiranje kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· replike:
· programsko orodje za poenostavitev in avtomatsko izdelavo replik (Oracle, MS Exchange, MS SQL) z grafičnim vmesnikom oziroma
· programsko orodje za poenostavitev in avtomatsko izdelavo replik (Oracle, MS Exchange, MS SQL) z grafičnim vmesnikom in avtomatsko brisanje replik po preteku časovnega obdobja kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· sinhronizacija izvornega LUNa iz Snap kopije,
· sinhronizacija izvornega LUNa iz Clone kopije,
· avtomatski failover kontrolne enote,
· podpora programske opreme s strani proizvajalca (izdelava, postavitev/odstranitev –mount/unmount- s strežnika) za administracijo Snap/Clone kopije preko GUI,
· selitev podatkov:
· programska oprema za avtomatsko selitev najpogosteje dostopnih podatkov po TIER-ih znotraj diskovnega sistema oziroma
· programska oprema za avtomatsko selitev najpogosteje dostopnih podatkov po TIER-ih znotraj diskovnega sistema in porazdelitev podatkov med tremi (3) tipi diskov (SSD, SAS, NL-SAS) kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· programska oprema, ki omogoča spremljanje in upravljanje diskovnega sistema, spremljanje zmogljivosti, pridobivanje vpogleda na zmogljivost aplikacij glede na diskovno polje in omogoča dinamično alokacijo virov (resource) diskovnega polja na posamezno aplikacijo,
· administracija preko WEB vmesnika,
· delovanje sistema:
· programsko orodje mora omogočati sprotno spremljanje delovanja sistema (analiza) oziroma
· programsko orodje mora omogočati sprotno spremljanje delovanja sistema (analiza) in avtomatično obveščanje v primeru napak kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· podpora avtomatskemu zagotavljanju resursov glede na pomembnost aplikacij,
· optimizacija izrabe diskovnega prostora:
· vključena funkcionalnost optimiziranja izrabe diskovnega prostora s stiskanjem podatkov (kompresijo) ali deduplikacijo podatkov ali drugo rešitvijo za zmanjšanje količine podatkov na samem diskovnem prostoru, za celotno ponujeno kapaciteto oziroma
· vključena funkcionalnost optimiziranja izrabe diskovnega prostora s stiskanjem podatkov (kompresijo) IN deduplikacijo podatkov ali drugo rešitvijo za zmanjšanje količine podatkov na samem diskovnem prostoru, za celotno ponujeno kapaciteto kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano  garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· 
· za strojno opremo je zahtevan nepretrgan nadzor in odpravljanje napak na daljavo (štiriindvajset (24) ur dnevno, sedem (7) dni v tednu) in odprava napake v roku šest (6) ur od prijave napake. V kolikor napake na daljavo ni možno odpraviti, nadzorni center obvesti dežurno službo izvajalca, ki se v roku dveh (2) ur odzove na lokaciji naročnika in po navodilih nadzornega centra prične z odpravljanjem napake na lokaciji naročnika.
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku.
· Doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.

· Dobava primarnega diskovnega sistema ter sinhrono in asinhrono povezovanje z obstoječim diskovnim sistemom EMC2 CX3-40f:
· kapaciteta primarnega diskovnega sistema je opisana v pogojih za dobava novega diskovnega sistema, kapaciteta sekundarnega je opisana kot specifikacija obstoječega diskovnega sistema,
· prestavitev obstoječega diskovnega sistema na drugo lokacijo,
· vzpostavitev delovanja obstoječega diskovnega sistema na novi lokaciji,
· postavitev novega diskovnega sistema na primarni lokaciji
oziroma,
· dobava dveh (2) novih sistemov - primarnega in sekundarnega performančno in funkcionalno enakovredna, sinhrono in asinhrono povezana, vsak v zahtevani kapaciteti novega: 
· vzpostavitev delovanja novega primarnega diskovnega sistema na primarni lokaciji,
· vzpostavitev delovanja novega sekundarnega diskovnega sistema na drugi lokaciji,
· za oba sistema so zahtevani enaki garancijski pogoji kot za dobavo primarnega diskovnega sistema
kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila.

Ministrstvo za finance trenutno uporablja EMC2 CX3-40f opremo, ki je navedena spodaj.

Zahteve, ki jih dobavitelj mora ponuditi:

· nov primarni sistem in obstoječo opremo na sekundarni lokaciji z zahtevanimi specifikacijami oziroma

· nov primarni sistem in nov sekundarni sistem z zahtevanimi specifikacijami kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jo je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila. . V tem primeru mora ponudnik zagotoviti vsaj 90 dni po implementaciji celotne nove opreme delovanje vseh funkcionalnosti, ki jih vsebuje obstoječa oprema:

· podpora programske opreme s strani proizvajalca (izdelava, postavitev/odstranitev –mount/unmount- s strežnika) za administracijo Snap/Clone kopije preko GUI, 
· programsko orodje za poenostavitev in avtomatsko izdelavo replik (Oracle, MS Exchange, MS SQL) z grafičnim vmesnikom.
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Licenčna programska oprema za preklop (failover) in delitev bremena (load balancing) je licencirana za maksimalno število strežnikov, ki se jih lahko priključi na ponujeno konfiguracijo stikal. Dva strežnika sta PA-RISC (8 in 4 procesorska), štirje strežniki so Itanium-2 (1 x 8 in 3 x 4 procesorski), dva 4 procesorska in deset 2 procesorski Intel Xeon strežniki ter en 2 procesorski Opteron strežnik. 

Sistem je bil na MF instaliran leta 2005 in nadgrajen leta 2009. 

Obstoječi diski:
· 15 x FC 2Gbps 72GB,
· 12 x ATA 2Gbps 250GB,
· 7 x FC 2Gbps 36GB,
· 8 x FC 2Gbps 146GB,
· 15 x FC 4Gbps 450GB,
· 10 x FC 4Gbps 450GB,
· 5 x FC 4Gbps 450GB,
· 5 x FC 4Gbps 72GB,
· 10 x FC 4Gbps 300GB,
· 15 x FC 4Gbps 450GB,
· 15 x FC 4Gbps 450GB,
· 14 x FC 4Gbps 146GB,
· 1 x FC 4Gbps 300GB,
· 15 x FC 4Gbps 450GB,
· 15 x FC 4Gbps 450GB.

3.2 Vzpostavitev SANa (Storage Area Network) – dobava ustreznih FC stikal (2 kosa)  in nadgradnja obstoječih SAN stikal EMC DS5100B

Zahteve za strojno opremo (poleg splošnih zahtev, ki jih mora oprema izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu) za dve (2) stikali:

· velikost 1U, delo v okolju med 10 in 35 stopinj C in relativni vlažnosti med 20 in 80%,
· ustrezna vodila za instalacijo v 19 inčno omaro,
· stikala morata biti kompatibilna z obstoječimi EMC DS4100B, EMC DS5000B in EMC DS5100B.
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· zahtevano število FC 8Gbps vmesnikov je vsaj 24 na stikalo,
· maksimalno število 8Gbps vmesnikov je 40 na stikalo,
· število zahtevanih SFP modulov je 24 in ustreznih optičnih kablov LC-LC dolžine 5 in 10m (vsakih po 12 kosov) na stikalo,
· avtomatska detekcija (prilagoditev) na hitrost prenosa 2, 4 ali 8Gbps, kjer je ponujena,
· podprta mora biti Zoning funkcionalnost,
· stikalo mora imeti redundančni napajalnik,
· administracija preko telneta, Web vmesnika in RS232,
· programska oprema za nadzor in nastavitev stikala,
· programska oprema za konfiguriranje SAN omrežja,
· nadgradnja obstoječih dveh (2) SAN stikal EMC DS5100B z 8x8Gbps FC porti s pripadajočimi licencami,
· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano  garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· za strojno opremo je zahtevan nepretrgan nadzor in odpravljanje napak na daljavo (štiriindvajset (24) ur dnevno, sedem (7) dni v tednu) in odprava napake v roku šest (6) ur od prijave napake. V kolikor napake na daljavo ni možno odpraviti, nadzorni center obvesti dežurno službo izvajalca, ki se v roku dveh (2) ur odzove na lokaciji naročnika in po navodilih nadzornega centra prične z odpravljanjem napake na lokaciji naročnika.
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku.
· Doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.

3.3 Implementacija

Implementacija zajema:
· Najkasneje 60 dni po dobavi in vgradnji namestitev in priklop vse ponujene opreme po zahtevah naročnika, instalacija in konfiguracija ponujene opreme po zahtevah naročnika, prestavitev obstoječega sistema iz primarne lokacije na drugo lokacijo, vzpostavitev delovanja obstoječega diskovnega polja na novi lokaciji s selitvijo podatkov iz obstoječega diskovnega sistema na nov diskovni sistem, postavitev novega diskovnega sistema na primarni lokaciji, ali postavitev novega diskovnega sistema na drugi lokaciji, v kolikor bo dobavitelj ponudil dva (2) nova sistema, priključitev strežnikov na diskovno polje, postavitev sistema za visoko razpoložljivost in sistema za neprekinjeno poslovanje z obstoječim ali novim diskovnim sistemom, vzpostavitev replikacije med obema diskovnima sistemoma z implementacijo neprekinjenega ščitenja podatkov (CDP) na primarnem in sekundarnem diskovnem sistemu, vgradnja povezovalnih stikal infrastrukture, povezovanje komponent sistema, priključitev sistema v omrežje LAN in SAN, priključitev nadzorno-upravljavskih vmesnikov, namestitev in konfiguracija programske opreme in potrebnih popravkov, vgradnja opreme v strežniško omaro, priklop in konfiguracija na lokalno omrežje LAN, vzpostavitev konfiguracije redundančne priključitve v omrežje LAN in SAN, vzpostavitev nadzorno upravljavskih parametrov sistema, izdelava popolne tehnične dokumentacije za vse točke implementacije.
· Najkasneje 30 dni po zagonu dvodnevno izobraževanje skrbnikov diskovnega sistema in stikal, preizkus funkcionalnosti delovanja in poročilo, performančni testi.



4. SKLOP 3:
4.1 Dobava podatkovnega strežnika z vzpostavitvijo sistema za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in sistema za neprekinjeno poslovanje z obstoječim ali novim strežnikom


· dobava podatkovnega strežnika,
· prestavitev obstoječega podatkovnega strežnika na nov strežnik,
· prestavitev licenc iz obstoječega strežnika na nov strežnik,
· postavitev sistema za visoko razpoložljivost in sistema za neprekinjeno poslovanje,
· storitev implementacije,
· garancija stojne in programske opreme za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja,
· doba zagotavljanja rezervnih delov je 5 let po poteku garancijske dobe,
· Naročnik naroča dobavo sklopa 3 v obdobju od pričetka septembra do najkasneje konca decembra 2014. Naročnik bo v navedenem obdobju dobavitelja o nameravani dobavi sklopa 3 pisno obvesti preko faksa ali e-pošte. Dobavitelj mora izvesti dobavo najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je naročnik odposlal obvestilo.

4.2 Opis obstoječega okolja
a) Ohišja strežniških rezin: HP BladeSystem c7000

b) Strežniške rezine:
Strežniška rezina dvojne polne velikosti: HP BL870c – INTEGRITY i4
Strežniške rezine polovične velikosti: HP BL460c – INTEL x86
Strežniške rezine polne velikosti: HP BL680c – INTEL x86


c) KVM IP konzola: 2x1Ex16 KVM IP Cnsl G2 VM CAC SW 
4.3 Dobava podatkovnega strežnika: en (1) kos


Splošne minimalne zahteve za eno (1) rezino dvojne polne velikosti:

· štiri (4) procesorska rezina s štirimi (4) jedri,
· strežnik certificiran za
· HP – UNIX 11i v3, 
· najnovejša sistemska programska oprema za ponujen strežnik: 
· operacijski sistem HP-UX 11i v3 (DVD medij) ali enakovredni
· HP Mirrordisk/UX ali enakovredni
· HP ServiceGuard ali enakovredni
· HP Online JFS HP-UX 11i v3 ali enakovredni
· HP GlancePlus ali enakovredni
· HP ServiceGuard NFS ali enakovredni
· HP Auto Port Aggregator (APA) ali enakovredni
· HP Process Resource Manager (PRM) ali enakovredni
· HP System Insight Manager ali enakovredni
· HP Ignite-UX ali enakovredni
· System Fault Management (SFM) ali enakovredni
· Common Internet File System (CIFS) client and server ali enakovredni
· Java Runtime Environment (RTE) ali enakovredni
· možnost samodejnega posodabljanja strežnika,
· priloženi ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema,
· možnost oddaljenega nadzora,
· nadzorni sistem za diskovne sisteme, procesorje, pomnilnik,
· interni USB port,
· vodilo PCI-Express 64 bit,
· vsaj štiri(4) razširitvena mesta za vgradnjo razširitvenih kartic,
· velikost rezine največ eno četrtino ohišja HP BladeSystem c7000,
· delo v okolju med 10 in 35 stopinj C in relativni vlažnosti med 20 in 80%,
· pasovna širina med rezino in LAN infrastrukturo MF (10 Gbps),
· pasovna širina med rezino in SAN infrastrukturo MF (8 Gbps),
· pasovna širina vodila do pomnilnika (Memory Bus Bandwith) 6,4 GT/s,
· pasovna širina vodila med procesorji 12,8 GT/s,
· kompatibilnost ponujene opreme z obstoječo opremo (strežniško ohišje HP BladeSystem c7000) zaradi vgradnje v obstoječe okolje,
· štirje (4) procesorji i4 Itanium 9550, 64-bitni, štiri (4) jedrni, hitrosti 2.4 GHz,  predpomnilnik 32 MB  L3 cache ali enakovredni,
· pomnilnik:
· pomnilnik kapacitete 192 GB, i4 8GB, DDR3-1333 MHz RDIMM oziroma
· pomnilnik kapacitete 256 GB, i4 16GB DDR3-1333 MHz RDIMM oziroma
· pomnilnik kapacitete 256 GB, i4 32GB DDR3-1333 MHz RDIMM kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· razširljivost delovnega pomnilnika do 768GB,
· štiri (4) interni trdi diski 300 GB, 15.000 obratov/minuto, 2,5'' SAS diska, »Hot Plug« funkcionalnost,
· RAID krmilnik za interne SAS diske, podpora RAID 0 in 1, zaščita pomnilnika  na krmilniku s flashom (FBWC), 512 MB,
· vmesnik SAN FC HBA, dva (2) kosa z dvema (2) portoma hitrosti 4/8 Gbps, ki mora omogočati povezavo po dveh (2) poteh, preko med seboj neodvisnih stikal,
· omrežni vmesnik, štiri (4) kose s po dvema (2) portoma, hitrosti 10 Gbps s podporo za priključitev na modul VC-Flex-10, autosensing Ethernet, FCoE, nudi 32 neodvisnih Ethernet povezav na stikali v ohišju,
· USB support internal ali external,
· HP Integrity eksterni DVD-RW pogon ali enakovredni,
· Operacijski sistem:
· HP-UX 11i v3 Base Operating Environment (DVD medij) ali enakovredni oziroma
· HP-UX 11i v3 High Availability Operating Environment (DVD medij) ali enakovredni kot izhaja iz tehnične specifikacije, ki jih je dobavitelj ponudil v ponudbi javnega naročila,
· iLO 3 (Integrated Lights-Out 3) Remote Management ali enakovredni
· zahtevana konfiguracija za ponujeno opremo omogoča naročniku uveljavljanje (5) letno odpravo napak v garancijskem roku z zahtevanim režimom odprave napak tudi direktno pri proizvajalcu opreme ali pooblaščenem partnerju proizvajalca opreme. Dobavitelj ima vpisano garancijo za dobavljeno opremo v bazi proizvajalca ponujene opreme.
· odprava napake naslednji delovni dan (NBD CTR),
· za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika v Ljubljani,
· za ponujeno strojno opremo je odzivni čas štiri (4) ure in popravilo naslednji delovni dan, režim 13x5 v času od 7:00 do 20:00,
· za ponujeno programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravki proizvajalca za obdobje 5 let. V primeru nepravilnega delovanja programske opreme izvajalec nudi naročniku vso možno tehnično pomoč, obvesti proizvajalca programske opreme o napaki in takoj, ko mu proizvajalec dobavi popravljeno verzijo programske opreme, le-to da na razpolago naročniku.
· Doba zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je pet (5) let po preteku garancijske dobe.

· Operacijski sistem HP-UX 11i v3 ali enakovredni in sistemska programska oprema za strežnik s štirimi (4) procesorji in štirimi (4) jedri:

· dobava novih verzij nabavljenega operacijskega sistema in programske opreme, za dobo petih (5) let
Ministrstvo za finance trenutno uporablja strežnika HP Integrity BL870c i4 in HP rx7640, ki je naveden spodaj. Nov ponujeni strežnik je potrebno povezati v sistem za visoko razpoložljivost in sistem za neprekinjeno poslovanje z obstoječim strežnikom HP Integrity BL870c i4.
Specifikacija strojne opreme in programske opreme, katerih licence (HP rx7640) se lahko prenese na nov strežnik.
Strojna oprema:
	Oznaka
	Opis
	Količina

	 
	HP RX7640
	

	AD160A
	HP Midrange PCI-X 266 Backplane
	1

	A7012A
	PCI-X 2 port 1000Base-T Gigabit Adptr  PCI-X (64-bit,133 MHz)
	2

	A9890A
	HP Smart Array 6402/128MB Controller  HP PCI-X two-channel Smart Array 6402  Ultra320 SCSI RAID controller, 128MB  cache for HP Integrity and HP 9000 svrs.
	2

	372538-B21
	HP 512MB DDR Bbwc Upgrade
	2

	AB290A
	HP PCI-X 2p 1000BT, 2p U320 SCSI Adptr  HP PCI-X multifunction 2-port 1000BT and  dual-channel U320 SCSI adapter
	1

	AB379B
	HP PCI-X 2.0 2Port 4Gb Fibre Channel HBA
	2

	AD210A
	HP rx76/86,rp74/84 146GB 15K Hard Disk
	4

	AD013A
	HP Integrity Dual Slimline DVD Drive
	1



Programska oprema:
	Oznaka
	Opis
	Količina

	 
	HP RX7640
	

	J1530C
	HP Rack Kit for rp74xx/rx76xx/SEU Server  Includes slides, CMA and interlock kit.
	1

	BA490AA
	HP-UX 11i v3 HP9000/Integrity EOE Media  for Integrity and HP-UX systems
	1

	B8484AC
	HP-UX Integrity EOE w/sys 8 Proc LTU  Per Processor License
	16

	B4967AA
	HP Performance Agt HP-UX 11i Software MeasureWare for HP9000 Servers media and manual base product. Software LTU - B7428AA, B7429AA, or B7430AA. Inc
	1

	B5140BA
	ServiceGuard NFS Toolkit License
	1

	J4240AA
	HP Auto-Port Aggregation Media
	1




4.4 Implementacija

Implementacija zajema:
· Najkasneje 30 dni po dobavi namestitev in priklop vse ponujene opreme po zahtevah naročnika, instalacija in konfiguracija ponujene opreme po zahtevah naročnika, vgradnja strežniških rezin, povezovanje komponent sistema, priključitev sistema v omrežje LAN in SAN, instalacija operacijskega sistema in potrebnih popravkov, vzpostavitev konfiguracije redundančne priključitve v omrežje LAN in SAN, vzpostavitev nadzorno upravljavskih parametrov sistema, prestavitev obstoječega sistema iz primarne lokacije na drugo lokacijo, vzpostavitev delovanja obstoječega podatkovnega strežnika na novi lokaciji, postavitev novega podatkovnega strežnika na primarni lokaciji, vzpostavitev visoke razpoložljivosti in sistema za neprekinjeno delovanje med primarno in rezervno lokacijo na nivoju strojne in podatkovne opreme, priprava procedur za vzpostavitev visoke razpoložljivosti in sistema za neprekinjeno delovanje med primarno in rezervno lokacijo na nivoju strojne in podatkovne opreme, priključitev in konfiguracija strežnikov na diskovno polje, namestitev in konfiguracija programske opreme,
· Najkasneje 30 dni po vgradnji namestitev in kontrola zadnjih verzij firmware-a, namestitev operacijskega sistema in potrebnih popravkov, namestitev ponujene programske opreme in potrebnih popravkov, prenos in rekonfiguracija procedur za varnostno kopiranje, izdelavo replik, klonov, prenos in rekonfiguracija procedur za vzpostavitev testnega in razvojnega okolja, vgradnja opreme v strežniško omaro, priklop in konfiguracija na lokalno omrežje LAN, izdelava popolne tehnične dokumentacije za vse točke implementacije.
· Najkasneje 30 dni po zagonu dvodnevno izobraževanje skrbnikov na lokaciji naročnika, preizkus funkcionalnosti delovanja in poročilo, performančni testi.


Tehnična specifikacija		
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