
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
Predmet javnega naročila je »Nakup strežniške strojne opreme«, v 3 sklopih, in sicer:
· Sklop 1: Pasivno ohišje za vgradnjo stržniških rezin in strežniške rezine,

· Sklop 2: Strežniki in brezprekinitveno napajanje

· Sklop 3: Prokxy strežnik, rezinski strežnik in trdi disk za diskovni podsistem HP EVA

Sklop 1 - Strežniške rezine in pasivno ohišje za potrebe centralne procesne infrastrukture

Ministrstvo za notranje zadeve kot naročnik naroča dodatno ohišje in dodatne strežniške rezine  za potrebe centralne procesne infrastrukture
	Sklop
	Pozicija
	Oznaka
	Opis
	Količina
	Lokacija

	1
	1
	23V-L1-1
	Pasivno ohišje za vgradnjo strežniških rezin
	1
	MNZ-DIES, Langusova 4, Ljubljana

	1
	2
	23V-L1-2
	strežniške rezine
	5
	MNZ-DIES, Langusova 4, Ljubljana


Sklop-1, pozicija 1: 23V-L1-1 Ohišje za vgradnjo strežniških rezin
	Tehnične zahteve:

	1
	Možnost vodoravne vgradnje v 19" strežniško omaro (Rack izvedba), višina največ 10 U

	2
	Možnost vgradnje najmanj 8-ih strežniških rezin polovične širine oziroma 4-ih rezin polne širine

	3
	Zahtevana je združljivost s Cisco UCS 5108  in možnost upravljanja prek Cisco 6120XP

	4
	V ohišje morata biti vgrajena najmanj dva razširitvena modula za povezavo ohišja in obstoječih nadzornih stikal 6120XP (npr. 2x UCS 2104XP)

	5
	Redundančna izvedba napajanja in hlajenja z možnostjo zamenjave med delovanjem (hot-swap): v primeru UCS 5108 najmanj štiri napajalniki in osem ventilatorjev (oziroma ustrezna ekvivalentna konfiguracija). Pribor za priključitev na enofazno napajanje.

	6
	Povezovalni kabli za redundančni priklop na dve stikali Cisco UCS 6120XP in na dva razširitvena modula (N10-E0080) 

	7
	Najmanj toliko kombiniranih notranjih priklopov kot je maksimalno število strežniških rezin v ohišju


Sklop-1, pozicija 2: 23V-L1-2 Strežniška rezina (Namen: Virtualizacija)

	Tehnične zahteve:

	1
	2 x Procesor Intel Xeon najmanj E5-2670 (2,6 Ghz / 8 Core)

	2
	Predpomnilnik L3 najmanj 20 MB

	3
	Skupna velikost pomnilnika RDIMM DIMM najmanj 128 GB (ECC DDR3) 1600Mhz

	4
	Možnost vgradnje 512 GB pomilnika ali več

	5
	Vgrajena konvergentna (Ethernet in FC) strežniška mrežna kartica z več 10 Gbps vrati in možnostjo virtualizacije (VIC)

	7
	Možnost vgradnje dodatnega komunikacijskega vmesnika.

	8
	SAS/SATA RAID krmilnik s podporo najmanj za RAID 0,1. Krmilnik mora biti podprt v SLES 10.x in RedHat 5.x in 6.x.

	9
	Dva 100GB SSD SAS/SATA MLC (oz. boljša) trda diska v konfiguraciji RAID 1

	10
	Strežniške rezine morajo biti združljive z ohišjem iz Sklopa 1, pozicija 1 : 23V-L1-1

	11
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012, Suse Linux Red Hat Enterprise Linux in Vmware vSphere HypervisorTM (ESXi) s strani proizvajalca


SPLOŠNE IN GARANCIJSKE ZAHTEVE ZA OPREMO IZ SKLOPA 1
	OPIS

	1
	Ponudba mora vključevati tudi ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable);

	2
	Ponudba mora vključevati dobavo, vgradnjo in konfiguracijo opreme iz specifikacij na lokaciji naročnika (Ljubljana, Langusova 4 oz. Tržaška 21);

	3
	Brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od  deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore (»TAC«) pri ponudniku in/ali proizvajalcu;

	4
	Režim izvajanja garancije v zvezi z nameščeno opremo v rednem delovnem času (v garancijskem obdobju);

	5
	Dobavni rok je največ 45 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme. Rok izvedbe: 115 dni, kjer sešteje, do so vključene vse ostale storitve vgradnje, konfiguriranja vključno z usposabljanjem naročnikove ekipe.

	6
	Garancijska doba je 36 mesecev z možnostjo podaljšanja garancije; 

	7
	Odzivni čas od prijave napake je 4 ure ali manj;

	8
	Zamenjava z novo opremo je 10 dni ali manj od prijave napake, če se napaka ne odpravi v roku za odpravo ali dvakrat ista napaka;

	9
	Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 5 let od dobave opreme;

	10
	Režim izvajanja garancije:
· od 700 ure do 1800 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek)

	11
	Za ponujeno opremo 23V-L1-1 in 23V-L1-2 velja rok za odpravo napake od prijave napake (popravilo oziroma nadomestna oprema):

· za napako, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela je 8 ur ali manj;

· za napako, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost je 1 dan ali manj

	12
	Ponudba mora zajemati začetno konfiguriranje, vgradnjo in zagon ponujene opreme.

	13
	Ponudba mora zajemati namestitev in začetno konfiguriranje orodij za nadzor ponujene opreme.

	14
	Ponudba mora zajemati usposabljanje najmanj štirih (4) naročnikovih sistemskih in nadzornih

administratorjev v trajanju najmanj  4 ure, za upravljanje in konfiguriranje ponujene opreme najkasneje 30 dni od opravljene instalacije in zagona opreme.


SKLOP 2 – Računalniška strojna oprema za MNZ

23U – Strežniki in brezprekinitveno napajanje – 7 kosov

1 x 23U-1 aplikacijski strežnik 
	
	Tehnične zahteve:

	   1
	1 x Procesor Intel Xeon (možnost vgradnje dodatnega procesorja) najmanj 2,4 Ghz (8 core) in predpomnilnikom L3 20MB 

	2
	Pomnilnik RDIMM 32 GB nadgradljiv do 128 GB (ECC, DDR3 - 1600  Mhz)

	3
	4 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  (100/1000Base-Tx) 

	4
	Grafična  kartica z najmanj 16 MB pomnilnika, ki podpira ločljivost 1024x768 pri 75Hz

	5
	Vgrajen DVD pogon

	6
	RAID krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10  (flash backed ali Battery Backup, 512 MB predpomnilnika)

	7
	6 x SAS diski kapacitete 600GB hitrosti najmanj 15K rpm (konf. v RAID 5) v hot-plug izvedbi. (Skupaj vsaj 6 hot-plug ležišč za vgradnjo diskov)

	8
	Ohišje v rack izvedbi višine največ 2U

	9
	Hot plug redundantni napajalniki in ventilatorji

	10
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 server, Suse Linux Enterprise server in VMware vSphere HypervisorTM (ESXi) s strani proizvajalca ter ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema. 

	11
	Vgrajena mrežna kartica z ustrezno licenco, ki omogoča oddaljen nadzor strojne in programske opreme strežnika z možnostjo upravljanja preko spletnega vmesnika in oddaljeno upravljanje preko konzolnega dostopa na nivoju operacijskega sistema

	12
	Garancija 4 leta z možnostjo podaljšanja


1 x 23U-2 Strežnik za arhiviranje 

	
	Tehnične zahteve:

	   1
	1 x Procesor Intel Xeon najmanj 2,4 Ghz (4 core) in predpomnilnikom L3 10MB 

	2
	Pomnilnik RDIMM 8 GB nadgradljiv do 128 GB (ECC, DDR3 - 1600  Mhz)

	3
	4 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  (100/1000Base-Tx) 

	4
	Grafična  kartica z najmanj 16 MB pomnilnika, ki podpira ločljivost 1024x768 pri 75Hz

	5
	Vgrajen DVD pogon

	6
	RAID krmilnik s podporo za RAID 0,1,5 (flash backed ali Battery Backup, najmanj 256 MB predpomnilnika)

	7
	4 x 1 SAS diski kapacitete 1TB hitrosti najmanj 7.2K rpm (konf. v RAID 5) v hot-plug izvedbi. (Skupaj vsaj 6 hot-plug ležišč za vgradnjo diskov)

	8
	Ohišje v rack izvedbi višine največ 2U

	9
	Hot plug reduntantni napajalniki in ventilatorji

	10
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme za Windows 2012 server in  Suse Linux Enterprise server s strani proizvajalca ter ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema.

	11
	Vgrajena mrežna kartica z ustrezno licenco, ki omogoča oddaljen nadzor strojne in programske opreme strežnika z možnostjo upravljanja preko spletnega vmesnika in oddaljeno upravljanje preko konzolnega dostopa na nivoju operacijskega sistema

	12
	Dodatna vgrajena SAS kartica oziroma krmilnik za priključitev zunanje tračne enote.

	13
	Zunanja SAS tračna enota  s sledečo specifikacijo: LTO-5 (kapaciteta najmanj 1.5 TB brez stiskanja, s prenosno hitrostjo najmanj 140 MB/s) priloženih 15 medijev in 1 čistilna kaseta, ustrezen pribor (kabli in terminacija) za priključitev na strežnik, pribor za vgradnjo v rack ali rack izvedba. Tračna enota in krmilnik morata biti kompatibilna s sistemom za arhiviranje Bacula.

	14
	Ponudba mora vključevati tudi ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable).

	15
	Garancija 4 leta z možnostjo podaljšanja 


1 x 23U-3  Sistem za brezprekinitveno napajanje
	 
	Tehnične zahteve:

	1
	Izhodna moč najmanj 3000 VA

	2
	Nominalna izhodna napetost – možnost nastavljanja 220V ali 230V

	3
	USB priključek in/ali Serijski (RS232) priključek s kablom

	4
	Avtonomija (backup time) ob polni obremenitvi najmanj 5 minut

	5
	Line interactive

	6
	Izhodne povezave – najmanj 6 x  IEC 320 C13 (možnost priključitve najmanj 6-ih napajalnih kablov) 

	7
	Priloženi najmanj 4 priključni kabli za povezavo strežnikov na UPS (IEC 320 C13)

	8
	Ustrezna programska oprema za samodejno zaključevanje procesov za Linux (Suse, Redhat) in Windows z možnostjo nadzora preko mreže

	9
	Možnost samodejnega zagona priključenih naprav, potem ko je sistem za brezprekinitveno napajanje izvedel izključitev sistema (shutdown)

	10
	Rack izvedba 

	12
	Možnost zamenjave baterije 

	13
	Svetlobni (LED) indikatorji obremenitve in stanja baterij, zvočni signal v primeru praznih baterij

	14
	Dodana ali integrirana (originalna od proizvajalca naprave) mrežna kartica (Ethernet 10/100 Mbit) z UTP priključkom,  ki omogoča nadzor preko spleta, preko Telnet-a in SNMP-ja. Priložena programska oprema za samodejno zaključevanje procesov.

	15
	Garancija 48 mesecev (mora veljati tudi za baterije) z možnostjo podaljšanja


SPLOŠNE IN GARANCIJSKE ZAHTEVE  ZA SKLOP 2

	1
	Ponudba mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable);

	2
	Ponudba mora vključevati dobavo opreme na sedem lokacij Upravnih enot po Sloveniji in sicer na UE Celje, UE Žalec, UE Velenje, UE Koper, UE Domžale, UE Litija in UE Krško. Na zahtevo naročnika se vsa ali del opreme dobavi na centralno lokacijo v Ljubljani, ki jo bo naknadno določil naročnik. Vgradnja opreme na UE (v obstoječe omare)  mora biti izvedena skladno z navodili naročnika. Na šestih od sedmih UE je potrebno prilagoditi obstoječe omare na način, tako da bo nova oprema lahko zasedla in bila pritrjena v ležišča oziroma na mesto v omarah, kjer je s posebnimi (nestandardnimi) nosilci vgrajena stara oprema standardnih dimenzij.

	3
	Brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od  deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore (»TAC«) pri ponudniku in/ali proizvajalcu;

	4
	Režim izvajanje garancije od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00;

	5
	Dobavni rok je največ 21 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme;

	6
	Garancijska doba, kot je določeno v tehničnih specifikacijah za posamezno vrsto opreme;

	7
	Odzivni čas (minimalni čas, v katerem se mora izvajalec odzvati na prijavo napake in pričeti z aktivnostmi za odpravo napake)  je največ 2 uri;

	8
	V primeru, ko se napaka ne odpravi v roku za odpravo napak ali se pojavi dvakrat ista napaka, je ponudnik dolžan zamenjati opremo z novo v roku 10 dni ali manj od prijave napake.

	9
	Doba zagotavljanja rezervnih delov je 5 let;

	10
	Režim izvajanja garancije je:

· od 700 ure do 1800 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek) in

· od 700 ure do 1400 ure prvo soboto v mesecu oz. v skladu s spremembo uredbe o delovnem času upravnih enot;

	11
	Rok za odpravo napake od prijave napake (popravilo oziroma nadomestna oprema):

· za napako, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela je največ 12 ur;

· za napako, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost je največ 1 dan;

	12
	Ponudba mora zajemati začetno konfiguriranje, vgradnjo in zagon. 


Sklop 3 – STREŽNIKI HKOM
SKLOP PROXY-HKOM

P - PROXY - Proxy strežnik - 8 kosov
	
	Tehnične zahteve: Proxy strežnik

	1
	1 x Procesor Intel Xeon, E5-2600-najnovejši (kot npr. v2), najmanj 2,6GHz/8-core/predpomnilnik L3 najmanj 20MB

	2
	Pomnilnik DIMM (DDR3) 32GB, ECC zaščita, najmanj 1066 MHz (populacija spomina zagotavlja 100% utilizacijo procesorja)

	3
	2 x mrežni vmesnik hitrost 10 Gbit/s (Ethernet, 1/10Gbs, priklop 10GBase-T), prioriteta Intel, vgrajen na matični plošči oz. »on-board« ali vgrajena na vodilu (vmesnik PCI-E najmanj v.2.0)

	4
	4 x mrežni vmesnik hitrost 1 Gbit/s (Ethernet, 10/100/1000Mbs, priklop 1GBase-T), prioriteta Intel, vgrajen na matični plošči oz. »on-board« ali vgrajena na vodilu (vmesnik PCI-E najmanj v.2.0)

	5
	Grafična  kartica z najmanj 16 MB pomnilnika, ki podpira ločljivost 1024x768 pri 75Hz

	6
	Vgrajen ali zunanji DVD pogon

	7
	SAS RAID krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10  (flash backed ali Battery Backup, 512 MB predpomnilnika)

	8
	4 x SAS HDD kapacitete 600GB, 6 Gb/s, hitrosti najmanj 10.000 obr., v »hot-plug« izvedbi, velikost 2.5 ali 3.5-inče

	9
	Ohišje v rack izvedbi višine največ 2U

	10
	Hot plug redundantni napajalniki in ventilatorji

	11
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows Server 2012, RHEL, SLES in VMware vSphere HypervisorTM (ESX) ter ustrezni gonilniki za konfiguracijo sistema

	12
	Omogočen oddaljen grafičen »out-of-band« upravljalski dostop do strežniške konzole

	13
	Garancija 3 leta


SPLOŠNE IN GARANCIJSKE ZAHTEVE ZA SKLOP PROXY-HKOM

	1
	Ponudba mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable)

	2
	Ponudnik mora izvesti montažo strežnikov v sistemskem prostoru naročnika

	3
	Zagotovljen mora biti brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore (»TAC«) pri ponudniku in/ali proizvajalcu

	4
	Pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00

	5
	Dobavni rok je največ 45 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme

	6
	Garancijska doba, kot je določeno v tehničnih specifikacijah za posamezno vrsto opreme

	7
	Odzivni čas (minimalni čas, v katerem se mora izvajalec odzvati na prijavo napake in pričeti z aktivnostmi za odpravo napake)  je največ 2 uri

	8
	V primeru, ko se napaka ne odpravi v roku za odpravo napak ali se pojavi dvakrat ista napaka, je ponudnik dolžan zamenjati opremo z novo v roku 10 dni ali manj od prijave napake

	9
	Doba zagotavljanja rezervnih delov je 5 let po poteku garancijske dobe

	10
	Režim izvajanje garancije je:

· od 700 ure do 1800 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek)

	11
	Rok za odpravo napake od prijave napake (popravilo oziroma nadomestna oprema):

· za napako, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela je največ 1 dan
· za napako, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost je največ 3 dni


SKLOP HPREZINE-HKOM

Predmet javnega naročila je nakup in namestitev štirih strežniških rezin v obstoječe strežniško ohišje HP BLc7000 na lokaciji MNZ, Langusova 4, Ljubljana

Zahteve za opremo so podane v nadaljevanju. Zagotoviti je potrebno vse mehanske dele, ki so potrebni za namestitev strojne opreme. Zahteve, podane v nadaljevanju so minimalne zahteve. 

BL - HPBLADE - Rezinski strežnik - 4 kos
	
	Tehnične zahteve: HP Blade strežnik »ali enakovreden«

	1
	2 x Procesor Intel Xeon, E5-2600-najnovejši, najmanj 2.6GHz/8-core in predpomnilnikom L3 najmanj 20MB»ali enakovreden«

	2
	Pomnilnik DIMM (DDR3), skupno 128GB, najmanj 1333MHz

	3
	2 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica hitrosti 10 Gbs

	4
	FC krmilnik, ki omogoča redundantno povezavo na SAN infrastrukturo preko na

okolje vgrajenih SAN FC modulov.

	5
	SAS RAID krmilnik s podporo najmanj za RAID 0,1 z vgrajenim baterijsko zaščitenim

predpomnilnikom.

	6
	2 x 146GB SAS 15k RPM hot plug trda diska.

	10
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme MS Windows Server 2012, Suse SLES, Redhat RHEL in VMware vSphere HypervisorTM (ESX) s strani proizvajalca ter ustrezni gonilniki za konfiguracijo sistema. 

	11
	Omogočen oddaljen grafičen »out-of-band« upravljalski dostop do strežniške konzole

	12
	Garancija 5 let


EVA – HDDEVA  - trdi disk za diskovni podsistem HP EVA - 12 kos
	1
	Model M6412A 600GB 15K FC Drive (za vgradnjo v obstoječ diskovni podsistem HP StorageWorks HSV300) »ali enakovreden«

	2
	Garancija 5 let


SPLOŠNE IN GARANCIJSKE ZAHTEVE ZA SKLOP HPREZINE-HKOM

	1
	Ponudba mora vključevati ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable)

	2
	Ponudnik mora izvesti montažo strežnikov v sistemskem prostoru naročnika

	3
	Zagotovljen mora biti brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore (»TAC«) pri ponudniku in/ali proizvajalcu

	4
	Režim izvajanja garancije od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00

	5
	Dobavni rok je največ 45 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme

	6
	Garancijska doba, kot je določeno v tehničnih specifikacijah za posamezno vrsto opreme

	7
	Odzivni čas (minimalni čas, v katerem se mora izvajalec odzvati na prijavo napake in pričeti z aktivnostmi za odpravo napake)  je največ 2 uri

	8
	V primeru, ko se napaka ne odpravi v roku za odpravo napak ali se pojavi dvakrat ista napaka, je ponudnik dolžan zamenjati opremo z novo v roku 10 dni ali manj od prijave napake

	9
	Doba zagotavljanja rezervnih delov je 5 let po poteku garancijske dobe

	10
	Režim izvajanja garancije je:

· od 700 ure do 1800 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek)

	11
	Rok za odpravo napake od prijave napake (popravilo oziroma nadomestna oprema):

· za napako, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela je največ 1 dan
· za napako, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost je največ 3 dni
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