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Nalozba v vaso prihodnost

OPERACI]O DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za naročilo strojne opreme DRO
Seznam sklopov s količinami:
	Sklop
	Oznaka
	Opis
	Količina
	Lokacija

	1
	DRO-P1
	Sistem strežniških rezin 
	3
	PDC, NIC

	2
	DRO-S1
	Hibridni diskovni podsistem
	3
	PDC, NIC

	3
	DRO-S2
	AFA diskovni podsistem
	1
	PDC 

	4
	DRO-G
	Strežniška gruča (overitelj digitalnih potrdil)
	1
	PDC 

	5
	DRO-M
	Strežnik za arhiviranje (media strežnik)
	4
	PDC, NIC

	6
	DRO-S3
	Diskovni podsistem D2D
	2
	PDC, NIC

	7
	DRO-S4
	Diskovni podsistem NAS
	2
	PDC,NIC

	8
	DRO-T2
	Nadgradnja obstoječe tračne knjižnice IBM TS3500 za varnostno shranjevanje
	2
	PDC, NIC

	9
	DRO-SAN
	Stikalo shranjevalnega omrežja
	6
	PDC,NIC

	10
	DRO-ETH
	Stikalo ethernet omrežja
	4
	PDC,NIC

	11
	DRO-UPS
	Nadgradnja sistema neprekinjenega napajanja
	1
	PDC


Lokacija označena s PDC se nahaja na Langusovi ulici 4, Ljubljana

Lokacija označena z NIC se nahaja v Mariboru
Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka v vseh sklopih delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.

Na vseh mestih razpisne dokumentacije kjer se naročnik sklicuje na blagovno znamko, lahko ponudnik ponudi enakovredno opremo. 
Dobavitelj naročniku za vsak ponujeni sklop zagotavlja, da bo v primeru kakršnekoli odpovedi  znotraj svoje mreže zagotovil odpravo napak v garancijskem roku tudi pri principalu ali pooblaščenemu partnerju za ponujene blagovne znamke (v skladu s specifikacijami). Odpoved dobavitelja se smatra takrat, ko dobavitelj ne more več zagotavljati odprave napak v garancijskem roku (na primer zaradi stečaja, izgube statusa pri principalu itd.)
Sklop 1: DRO-P1  Sistem strežniških rezin
   DRO-P1-1 - komponenta: podsistem za nadzor, vgradnjo in povezavo strežniških rezin

	Tehnične zahteve:

	1
	Možnost vgradnje najmanj 32-ih strežniških rezin (lahko v več ohišjih)

	2
	Integrirano napajanje in hlajenje z redundantnimi hot-swap napajalniki v polni konfiguraciji in redundantnimi hotswap ventilatorji v polni konfiguraciji s priborom za priključitev na enofazno napajanje.  Velja za vse ločene naprave v podsistemu. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	3
	Podsistem za zagotavljanje pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja sestavljen iz najmanj štirih stikal, ki skupaj omogočajo:
· virtualizacijo MAC in WWN naslovov

· v primeru strežniških rezin s FcOE podpora T11 FC-BB-5 FCoE

· redundantne notranje priklope vseh fizičnih ethernet kartic (10 Gb/s full duplex) iz vseh vgrajenih strežniških rezin (Podpora standardom IEEE 802.3ad/1Q/3ae)

· omogoča redundantne notranje priklope vseh FC kartic iz vseh vgrajenih strežniških rezin

· skupaj najmanj 8 zunanjih komunikacijskih izhodov za zagotavljanje zunanjih ethernet priklopov (10Gb/s MMF) z vsemi potrebnimi transcieverji za te priklope

· skupaj najmanj 16 zunanjih komunikacijskih izhodov za zagotavljanje FC priklopov (8 MMF) z vsemi potrebnimi transcieverji 8 Gb/s ter licencami za te priklope

Podsistem mora zagotavljati minimalno propustnost 10 Gb/s na strežniško rezino (pri polni zasedenosti ohišja)

	4
	Nadzor in upravljanje celotnega sistema mora potekati preko enotne aplikacije, ki zagotavlja:

· konfiguriranje in spremljanje delovanja pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja sistema,

· konfiguriranje in spremljanje povezljivosti podatkovnega in shranjevalnega omrežja pristopnega nivoja sistema,

· konfiguriranje in spremljanje strežniških rezin,

· nadgradnje vseh strojnih komponent več-strežniškega sistema med delovanjem, 

· konfiguriranje lastnosti strežnikov neodvisno od fizičnih strežniških rezin,

· definiranje administrativnih uporabniških računov  ter vlog z ustreznimi privilegiji (RBAC ) ali enakovredno tehnologijo,

· upravljanje preko grafičnega vmesnika (GUI) ter enakovredno upravljanje preko ukazne vrstice (CLI),

· upravljanje s porabo energije glede na posamezno strežniško rezino oziroma ohišje (tj. omejevanje porabe energije z zgornjo mejo),

· aplikacija za nadzor in upravljanje deluje v redundančnem načinu (tj. aplikacija obsega dve instanci, ki sta popolnoma sinhronizirani ter v primeru odpovedi primarne, druga prevzame nadzor in upravljanje),

· konfiguracija strežniške infrastrukture je shranjena na obeh instancah upravljalske aplikacije,

· konfiguracijo je možno shraniti kot varnostno kopijo,

· konfiguracijo je možno restavrirati iz shranjene datoteke.



	5
	Vgrajena licence za združevanje kanalov v logično celoto (ISL Truncking)

	6
	Sistem strežniških rezin mora imeti polne licence za upravljanje z vgrajenimi strežniki preko centralnega strežnika.

	7
	Dobavitelj mora priložiti najmanj visokonivojski načrt namestitve ponujene strojne opreme. Vsebovati mora predvideno razpostavitev opreme in prikazati način in hitrost povezave elementov znotraj dobavljenega sistema ter načine in hitrosti povezovanja v druge naprave (do raznih stikal).

Dobavljeni sistem mora omogočati samodejno konfiguracijo strežnika (npr. s profili) in namestitev virtualizacijske programske opreme (VMware ESXi, KVM, OVM, Microsoft Hyper-V) na dobavljene strežnike ter samodejno konfiguracijo in namestitev v primeru menjave okvarjenega strežnika oz. strežniške rezine. Način izvedbe nameščanja mora biti podrobno opisan (nizkonivojski načrt), dobavitelj pa mora dobaviti vse potrebne komponente in vzpostaviti sistem samodejnega nameščanja. Naročnik bo zagotovil samo zahtevane podatke za strežniške profile, namestitvene slike operacijskih sistemov (VMware ESXi, KVM, OVM, Microsoft Hyper-V) in potrebni diskovni prostor. Možni pristop: v upravitelju strežniškega sistema se v naprej določijo vsi potrebni parametri (profili), strežnik brez operacijskega sistema ob zagonu (PXE) z ustrezne lokacije zažene pripravljeno namestitev (zgled za VMware:

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2004582Če so za izvedbo potrebni dodatni strežniki (DNS, DHCP, NAS), morajo biti virtualizirani, ustrezno licencirani in primerno dimenzionirani (skupaj največ 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB diskovnega prostora).


   DRO-P1-2 - komponenta: strežniška rezina - 18 kosov

	Tehnične zahteve:

	1
	2 x Procesor E5-2660 v3 (2.6 Ghz 10 core)

	3
	Pomnilnik DIMM 384 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB)


	4
	Najmanj dva fizična omrežna adapterja, ki morajo skupaj zadoščati naslednjim zahtevam oziroma funkcionalnostim:

- najmanj dva neodvisna komunikacijska kanala (najmanj eden na preklopno strukturo) za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, ki skupaj nudita/nudijo propustnost najmanj 40 Gb/s

(- možnost kreiranja vsaj 8-ih logičnih omrežnih adapterjev LAN s podporo za prenos prometa več VLAN-ov hkrati, pri čemer je lahko posamezen VLAN prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati

- možnost kreiranja vsaj dveh FC adapterjev za redundančen priklop v pristopni nivo shranjevalnega omrežja

	5
	Flash kartica (interni ali vgrajeni flash pomnilnik) najmanj 1 x 32 GB ali 2 x 16 GB

	6
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux, OpenStack in VMware vSphere HypervisorTM (ESXi) s strani proizvajalca ter priloženi gonilniki


   DRO-P1-3 - komponenta: strežniška rezina - 6 kosov

	Tehnične zahteve:

	1
	2 x procesor E5-2643 v3 (3.4 GHz 6 core)

	3
	Pomnilnik DIMM 384 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB)

	4
	Eden ali več fizičnih omrežnih adapterjev s podporo FcoE, ki morajo skupaj zadoščati naslednjim zahtevam oziroma funkcionalnostim:

- najmanj dva neodvisna 10 Gb/s oziroma 20Gb/s komunikacijska kanala (najmanj eden na preklopno strukturo) za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, ki skupaj nudita/nudijo propustnost 40 Gb/s

- možnost kreiranja vsaj 8-ih logičnih omrežnih adapterjev LAN s podporo za prenos prometa več VLAN-ov hkrati, pri čemer je lahko posamezen VLAN prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati

- možnost kreirana vsaj dveh FC adapterjev za redundančen priklop v pristopni nivo shranjevalnega omrežja

	5
	2 x najmanj 80 GB SSD SAS ali SATA trda diska, konfigurirana v RAID 1 realiziran na nivoju strojne opreme

	6
	Flash kartica (interni ali vgrajeni flash pomnilnik) najmanj 1 x 32 GB ali 2 x 16 GB

	7
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux, OpenStack in VMware vSphere HypervisorTM (ESXi) s strani proizvajalca ter priloženi gonilniki


Sklop 2: DRO-S1 Hibridni diskovni podsistem 
	Tehnične zahteve:

	1
	Delovanje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, zrcaljen predpomnilnik) 

	2
	Omogoča RAID 5, 6, 10

	3
	Delovanje v načinu active/active z dvema ali s štirimi krmilniki

	4
	Na vsakem krmilniku vsaj 4  FC MMF priklope 8 Gb/s

	5
	Najmanj 256 GB predpomnilnika na sistem 

ali

Najmanj 32 GB predpomnilnika na krmilnik ali na krmilniški par (skupaj najmanj 64 GB) ter dodaten predpomnilniški prostor (fast cache) realiziran s SSD tehnologijo kapacitete najmanj 800GB (V primeru, če je predpomnilniški prostor realiziran  z uporabo diskov namenjenih za tier 0, mora dobavitelj razliko nadoknaditi z večjim številom SSD diskov v skupini diskov za tier 0 (najmanj 5 dodatnih 400 GB SSD diskov ali z uporabo primerno večjih SSD diskov)

	6
	Konfiguracija diskov:

· 26 x najmanj 400 GB SSD za tier 0                         

· Najmanj 109x 1.2 TB SAS 10 K za tier 1                               
· Najmanj 54 diskov 4 TB NL/MDL SAS 7.2 K za tier 2

	7
	Možnost kasnejše nadgradnje sistema na skupno najmanj 400 diskov SFF/LFF.

	8
	Vključene licence za:

· razširitev volumnov med delovanjem sistema
· dodajanja diskov med delovanjem sistema
· kreiranje novih LUN na obstoječi RAID grupi med delovanjem sistema
· thin provisioning
· avtomatski trinivojski tiering podatkov med različnimi tipi diskov (SAS, NL-SAS in SSD) 
· omogoča online migracijo LUN-ov med RAID grupami

	9
	Diskovno polje mora omogočati integracijo z okoljem VMware (upravljanje sistema preko okolja VMware vSphere vCenter 5.5). Licenca za integracijo z VMWare mora biti sestavni del dobave.

	10
	Podpora in gonilniki za vzpostavitev “multipath” in “failover” funkcionalnosti za operacijske sisteme Windows Server 2012 R2 in Red Hat Enterprise Linux in Vmware vSphere HypervisorTM (ESXi).

	11
	Možnost popolnega nadzora preko grafičnega vmesnika in iz orodne vrstice

	12
	Gonilniki (podpora) za OpenStack, podpora za VAAI

	13
	Potreben potrošni material (napajalni kabli, 5m FC kabli, vodila za vgradnjo v komunikacijsko omaro). Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko


Sklop 3 DRO-S2 AFA diskovni podsistem 

	Tehnične zahteve:

	1
	Delovanje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, zrcaljen predpomnilnik)

	2
	Delovanje v  visokoraspoložljivem načinu z najmanj dvema aktivnima krmilnikoma

	3
	Najmanj 256 GB (Read) predpomnilnika za branje

	4
	Najmanj 32 GB NV RAM (Write) predpomnilnika za pisanje (z vključeno funkcijo ohranjanja podatkov tudi brez napajanja)

	5
	Vgrajenih vsaj 8 vmesnikov FC MMF hitrosti 8Gb/s 

	6
	Sistem mora vključevati funkcionalnost kompresije Oracle podatkovne baze na nivoju stolpcev (Hybrid Columnar Compression)

	7
	Vgrajeni morajo biti diski SLC SSD z največ 400 GB kapacitete

	8
	Surova (bruto) kapaciteta SLC SSD diskov za shranjevanje podatkov mora biti vsaj 28,8 TB


	9
	Sistem mora podpirati kreiranje do vsaj 2500 LUN-ov.

	10
	Sistem mora imati podporo za RAID10, RAID5 in RAID6 zaščito podatkov.

	11
	Sistem mora uporabljati T10-PI standard za preverjanje integritete podatkov.

	12
	Sistem mora vključevati programsko opremo za kreiranje najmanj 64  virtualnih diskovnih podsistemov za multitenant režim delovanja.

	13
	Sistem mora vključevati programsko opremo za določanja prioritet dostopa oz. nastavljanja kakovosti storitve (QoS) na nivoju posameznega LUN-a.

	14
	Sistem mora imeti vključeno programsko opremo za lokalno kopiranje podatkov - Snap in Clone

	15
	Sistem mora imeti vključeno programsko opremo za izdelavo konsistentnih kopij aplikacijskih podatkov. Vključena programska oprema mora vključevati podporo za aplikacije: MS Exchange, MS SharePoint,  Oracle DB 

	16
	Sistem mora imeti možnost nadgradnje s funkcionalnostjo asinhronega in sinhronega zrcaljenja podatkov med dvema sistemoma

	17
	Vključena mora biti programska oprema za dostop strežnikov do sistema preko več FC povezav.

	18
	Sistem mora imeti podporo za operacijske sisteme: RedHat Linux, Oracle Linux, MS Windows, Vmware in Oracle VM.

	19
	Sistem mora podpirati Open Stack REST(ful) API.

	20
	Sistem  mora omogočati oddaljen nadzor, upravljanje in konfiguriranje preko GUI vmesnika in ukazne vrstice. 

	21
	Sistem  mora omogočati avtomatsko obveščanje o napakah skupni podporni službi za podatkovno bazo Oracle in za diskovni sistem  (»call home«)

	22
	Potreben potrošni material (napajalni kabli, 5m FC kabli, vodila za vgradnjo v omaro). Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	23
	V garancijskem roku mora biti zagotovljena brezplačna zamenjava SSD diskov


SKLOP 4: DRO-G Strežniška gruča

DRO-G1: Aplikacijski strežnik -  4 kosi

	Tehnične zahteve:

	   1
	procesor E5-2630L v3 (1.8 GHz 8 core), možnost vgradnje dodatnega procesorja

	2
	Pomnilnik DIMM 64 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB)

	3
	4 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gb/s  (100/1000Base-Tx) 

	4
	RAID SAS krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10 (flash backed ali Battery Backup, 256 MB predpomnilnika)

	5
	2 x 600 GB (ali več)  SAS diski hitrosti najmanj 10000 rpm 6G (konf. v RAID 1) 

	6
	Rack izvedba višine največ 1U

	7
	Redundantni napajalniki in ventilatorji. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	8
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme RedHat Enterprise Linux server 6 ter gonilniki v linux jedru i386/amd64 3.2.0 

	9
	Programska in strojna oprema za upravljanje na daljavo in upravljanje strežniških komponent.

	10
	Poseben mrežni priključek 1GB/s za varen(šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča: 
- vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika
- KVM (oddaljena: tipkovnica,miška,zaslon,CD) s podporo za Internet Explorer 9 in višji , Firefox 14 in višji
- podpora za protokol ipmi (vklop/izklop strežnika)


DRO-G2: Aplikacijski strežnik - 2 kosa

	Tehnične zahteve:

	   1
	procesor E5-2630L v3 (1.8 GHz 8 core), možnost vgradnje dodatnega procesorja

	2
	Pomnilnik DIMM 64 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB)

	3
	6 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gb/s  (100/1000Base-Tx) 

	5
	RAID SAS krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10 (flash backed ali Battery Backup, 256 MB predpomnilnika)

	6
	2 x 600 GB (ali več)  SAS diski hitrosti najmanj 10000 rpm 6G, konf. v RAID 1

	7
	2 x 100 GB (ali več)  diski tipa SSD, 6G, konf. v RAID 1, programska oprema za nadzor SSD diskov v spodaj naštetih operacijskih sistemih

	8
	Rack izvedba višine največ 2U

	9
	Redundantni napajalniki in ventilatorji. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	10
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme RedHat Enterprise Linux server 6 ter gonilniki v linux jedru i386/amd64 3.2.0 

	11
	Programska in strojna oprema za upravljanje na daljavo in upravljanje strežniških komponent.

	12
	Poseben mrežni priključek 1GB/s za varen(šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča: 
- vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika
- KVM (oddaljena: tipkovnica,miška,zaslon,CD) s podporo za Internet Explorer 9 in višji, Firefox 14 in višji
- podpora za protokol ipmi (vklop/izklop strežnika)


DRO-G3: Aplikacijski strežnik -  2 kosa
	Tehnične zahteve:

	   1
	procesor E5-2630L v3 (1.8 GHz 8 core), možnost vgradnje dodatnega procesorja

	2
	Pomnilnik DIMM 128 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB)

	3
	4 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gb/s  (100/1000Base-Tx) 

	4
	RAID SAS krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10 (flash backed ali Battery Backup, 256 MB predpomnilnika)

	5
	3 x 900 GB (ali več)  SAS diski hitrosti najmanj 10000 rpm 6G (konf. v RAID 5) 

	6
	Rack izvedba višine največ 1U

	7
	Redundantni napajalniki in ventilatorji. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	8
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme RedHat Enterprise Linux server 6 ter gonilniki v linux jedru i386/amd64 3.2.0 

	9
	Programska in strojna oprema za upravljanje na daljavo in upravljanje strežniških komponent.

	10
	Poseben mrežni priključek 1GB/s za varen(šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča: 
- vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika
- KVM (oddaljena: tipkovnica,miška,zaslon,CD) s podporo za Internet Explorer 9 in višji , Firefox 14 in višji
- podpora za protokol ipmi (vklop/izklop strežnika)


Sklop 5: DRO-M: Strežnik za arhiviranje (media strežnik)

	Tehnične zahteve:

	   1
	2 x procesor E5-2609 v3 (1.9 GHz 6 core)

	2
	Pomnilnik DIMM 64 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB)

	3
	2 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrosti 1 Gb/s  (100/1000Base-Tx) 

	4
	2 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica hitrosti 10 Gb/s  z MM SFP plus vmesnikom

	5
	2 x FC vmesnik dvokanalni najmanj 8 Gb/s, združljiv z QLogic

	6
	RAID SAS krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10 (flash backed ali Battery Backup, 256 MB predpomnilnika)

	7
	2 x 100 GB (ali več)  diski tipa SSD, 6G, konf. v RAID 1, 

	8
	Rack izvedba višine največ 4U

	9
	Redundantni napajalniki in ventilatorji. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	10
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme RedHat Enterprise Linux server 6 ali višje  ter gonilniki v linux jedru i386/amd64 3.2.0 

	11
	Programska in strojna oprema za upravljanje na daljavo in upravljanje strežniških komponent.

	12
	KVM (oddaljena: tipkovnica,miška,zaslon,CD) s podporo za Internet Explorer 9 in višji , Firefox 14 in višji.


Sklop 6: DRO-S3: Diskovni podsistem D2D
Konfiguracija zajema nakup sistema za zaščito podatkov, zasnovanega na uporabi namenskega diskovnega sistema. Sistem mora omogočati zaščito podatkov iz Tivoli Storage Manager (TSM) in Oracle Secure Backup. Vključen mora biti sistem za osnovno lokacijo in sistem za rezervno lokacijo z ustreznimi komponentami za vzpostavitev asinhronega kopiranja podatkov med obema sistemoma ter storitev namestitve opreme, vzpostavitve delovanja asinhronega kopiranja podatkov ter izvedba primera zaščite podatkov iz TSM okolja in Oracle Secure Backup okolja.
	Tehnične zahteve:

	1
	Vse komponente sistema se morajo nahajati v ohišju z redundantnim napajanjem, ki je lahko samostojno ali ima možnost vgradnje v 19'' omaro. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	2
	Prostor za shranjevanje podatkov se mora nahajati na diskovnem sistemu, ki je del ponujene opreme

	3
	Sistem mora imeti možnost ohranjanja podatkov v predpomnilniku ali možnost zapisovanja podatkov iz predpomnilnika na disk v primeru izpada napajanja.

	4
	Vsaj 80 TB bruto kapacitete za uporabo preko NFS in CIFS in VTL(FC) protokola iz VMware in TSM okolja brez upoštevanja stiskanja podatkov

	5
	Možnost kasnejše nadgradnje na vsaj 300 TB bruto kapacitete za uporabo preko NFS in CIFS in VTL protokolov brez upoštevanja stiskanja podatkov

	6
	Vse diskovne zmogljivosti morajo biti zaščitene z uporabo rezervnih diskov

	7
	Sistem mora imeti možnost zapisovanja zaščitnih kopij s hitrostjo vsaj 8 TB/uro za uporabo iz VMware in TSM okolja  

	8
	Povezava preko LAN okolja mora omogočati CIFS in NFS protokol dostopa  

	9
	Vsaj 7 ETH priklopov, od tega  

· Vsaj 4 priklope hitrosti vsaj 10 Gb/s

· Vsaj 3 priklopi hitrosti vsaj 1 Gb/s

	10
	Omogočati mora povezavo in sinhronizacijo z rezervnim sistemom preko TCP/IP protokola

	11
	Vsaj 4 FC MMF priklope hitrosti 8 Gb/s 

	12
	Podpora za virtualne tračne knjižnice z naslednjimi lastnostmi:

· naprava sprejema podatke preko SAN-a z uporabo simulacije fizičnih trakov – VTL

· zapisovanje preko LAN-a in SAN-a se lahko izvaja hkrati

· deduplikacija se mora izvajati globalno za vse shranjene podatke neodvisno od načina povezave in protokola dostopa

	13
	Vključene licence in potrebna strojna oprema za asinhrono kopiranje vseh podatkov na rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami:

· deluje na nivoju ponujenih diskovnih sistemov (brez uporabe dodatnih strežniških zmogljivosti)

· omogočati mora ETH priklop in sinhronizacijo z rezervnim sistemom preko TCP/IP protokola 

· replikacija mora omogočati rešitev za zmanjšanje količine podatkov, ki se pošilja po omrežju (stikanje, deduplikacija oziroma druga rešitev za zmanjšanje količine posredovanih podatkov)

	14
	Sistem mora omogočati deduplikacijo podatkov pred zapisom na diskovni sistem («inline« deduplikacija)

	15
	Sistem mora omogočati preverjanje pravilnosti zapisa

	16
	Priložena programska oprema za upravljanje in nadzor preko grafičnega vmesnika in ukazne vrstice


Sklop 7: DRO-S4: Diskovni podsistem NAS 

	Tehnične zahteve:

	1
	Delovanje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki) Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	2
	Najmanj 4 aktivni node/kontrolerji, ki omogočajo delovanje brez izgube podatkov v primeru odpovedi 1 node/kontrolerja ali 2 diskov

	3
	Minimalna kapaciteta  160 TB uporabnega prostora (s SATA diski)

	4
	Podpora »single namespace« za cel sistem 

	5
	Vsaj 12 ETH priklopov, od tega  

· vsaj 6 priklopov hitrosti vsaj 10 Gb/s

· vsaj 6 priklopov hitrosti vsaj 1 Gb/s

	6
	Sistem mora omogočati razporejanje obremenitve med node/kontrolerji brez uporabe zunanjih naprav

	7
	Sistem mora omogočati avtomatski tiering

	8
	Minimalno skupaj najmanj 48 GB predpomnilnika na node/kontroler tipa DRAM (cache)

	9
	Sistem mora omogočati širitev:

· do najmanj 24 node/kontrolerjev 
· do najmanj 2 TB skupnega predpomnilnika na node/kontrolerjih

	10
	Podprti mora biti dostop iz različnih operacijskih sistemov (Linux, Windows) in  sledeči NAS protokoli na vseh node/kontrolerjih: NFS, CIFS/SMB 3.0, HTTP, HTTPS,  FTP
Vključene morajo biti licence za NFS, CIFS/SMB, HTTP in FTP

	11
	Diskovni sistem mora podpirati upravljanje preko spletnega vmesnika in preko ukazne vrstice. V primeru, da sistem nima integriranih zahtevanih funkcionalnosti, je potrebno zagotoviti dodatno potrebno strojno in programsko opremo.

	12
	Diskovni sistem mora podpirati in vključevati asinhrono zrcaljenje podatkov in možnost okrevanja v nesrečah preko LAN-in WAN povezav. Predlagani sistem mora podpirati replikacijo na enega ali več oddaljenih sistemov in v obeh smereh. Replikacija mora podpirati prenos le spremenjenih podatkov.

	13
	Diskovni sistem mora omogočati izdelavo snapshotov.


Sklop 8: DRO-T2 Nadgradnja obstoječe tračne knjižnice IBM TS3500 za varnostno shranjevanje

Ena tračna knjižnica se nahaja na lokaciji PDC Ljubljana in ena na lokaciji NIC Maribor. Dobava lahko vsebuje nadgradnjo obstoječih knjižnic ali dobavo novih vzporednih enot. V obeh primerih mora rešitev zadostiti spodaj opredeljenim specifikacijam.

	Tehnične zahteve:

	1
	Dobava, vgradnja, zagon in konfiguracija 6 x LTO-6 bralno/pisalnih enot vsaka z direktnim priklopom FC z najmanj 8Gb/s na SAN stikalno opremo (združljivo z Brocade opremo), preko dveh povezav na enoto

	2
	Dobava vgradnja zagon in konfiguracija sistema ohišja z zmogljivostjo do 400 pripadajočih kaset

	3
	Particioniranje dobavljenega sistema tračne knjižnice na najmanj dve particiji (ena particija za TSM, druga za OSB)

	4
	Ima vgrajen mehanizem za izvoz najmanj 4-ih kaset

	5
	Dobava 250 kaset LTO-6 z Bar Code nalepko

	6 
	V primeru, da se dobavlja nova knjižnica, potem mora omogočati nadgradnjo na priklop preko FICON vmesnikov

	7
	Dobavljena rešitev mora omogočati tudi nadgradnjo na uporabo kaset IBM 3592 JA/JJ/JB/JC/JD in JW/JR/JX/JY/JZ (WORM) ali Oracle/Sun StorageTek T10000 T2

	8
	Dobava 8 čistilnih kaset

	9
	Ves potrebni potrošni material (napajalni kabli, 15m FC kabli, …)

	10
	Združljivost s programsko opremo Oracle OSB in IBM Tivoli TSM

	11
	Vgrajen nadzorni sistem za nadzor delovanja tračnih enot in omogočenim prikazovanjem statistike napak


Sklop 9: DRO-SAN Stikalo shranjevalnega omrežja

Dobava mora vključevati tudi  vgradnjo, zagon in konfiguracijo. Štiri stikala bodo vgrajena na lokaciji PDC, dve stikali na lokaciji NIC.

	Tehnične zahteve:

	1
	Najmanj 48  zunanjih priključkov

	2
	Najmanj 36  zunanjih priključkov mora biti opremljenih s SFP moduli in licencami za potrebe priklopov MMF SAN priključkov zmogljivosti 8 Gb/s

	3
	Možnost nadgradnje priključkov na zmogljivost 16 Gb/s

	4 
	Združljivost z Brocade 6510 stikalno opremo

	5
	Vgrajena licence za združevanje kanalov v logično celoto (ISL Truncking)

	6
	Vgrajen nadzorni sistem, za konfiguriranje in nadzor SAN omrežja


Sklop 10: DRO-ETH Stikalo ethernet omrežja

Dobava mora vključevati tudi  vgradnjo, zagon in konfiguracijo. Dve stikali bosta vgrajeni na lokaciji PDC, dve stikali na lokaciji NIC.

	Tehnične zahteve:

	1
	Najmanj 48  zunanjih priključkov

	2
	Najmanj 36  zunanjih priključkov mora biti opremljenih s SFP+ moduli in licencami za potrebe priklopov MMF Eth priključkov zmogljivosti 10 Gb/s

	3
	Stikalo mora omogočati funkcionalnosti L2 in L3

	4
	Stikalo mora biti združljivo s stikalom CISCO Nexus serijo 5000 in CISCO ACI

	5
	Vgrajen nadzorni sistem, za konfiguriranje in nadzor ETHERNET omrežja


Sklop 11: DRO-UPS Nadgradnja sistema neprekinjenega napajanja
Sistem se nahaja na lokaciji PDC Ljubljana. Namen nadgradnje je povečanje razpoložljive moči sistema neprekinjenega napajanja. Gre za nakup dveh modularnih UPS enot (1x400kVA/kW+-50kVA/kW) z ustrezno predelavo na napajalnih stikalnih blokih DEA in stikalnih blokih UPS razvodov ter prilagoditev na centralni nadzorni sistem.  Nadgradnja mora biti izvedena v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z dokumenti, ki so bili na zgoščenki in v skladu s ponudbo izvajalca, med drugim v skladu z vsemi vpisi v obeh excelovih obrazcih iz zgoščenke in dokazili predloženimi v skladu s tem obrazcem.  
Dobavitelj mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo povzročeno v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, skladno s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002 in nadaljnje spremembe; ZGO-1).

	Tehnična ali druga zahteva:

	1
	Topologija UPS naprave, način delovanja:  vertikalno modularni UPS sistem on line, VFI SS-111

	2
	Decentralizirana Paralelna Arhitektura (DPA):  vsak UPS modul mora vsebovati elektronski baypass, usmernik, inverter, kontrolno logiko, LCD prikazovalnik, baterijski polnilec

	3
	Nazivna navidezna/delovna moč modularnega sistema (navesti število in moč uporabljenih modulov v sistemu):  >= 400kVA/kW + dodatni redundantni modul(i) min 50kVA/kW

	4
	Vhodna napetost:  400/230V +N, ±10%

	5
	Vhodna frekvenca:  50Hz ±10%

	6
	Vhodni faktor moči:  0.99% pri 100% bremenu

	7
	Popačenje vhodnega toka THDi:  < 4% pri 100% bremenu

	8
	Izhodna napetost:  3x400/230V +N

	9
	Postopni zagon usmernika:  zagonski tok < 100% nazivnega toka

	10
	Izhodna frekvenca:  50Hz

	11
	Tolerance izhodne napetosti:  ± 2% statično, ±4% dinamično

	12
	Skupno harmonsko popačenje izhodne napetosti (THDu):  <2% pri linearnem bremenu, <4% pri ne linearnem (skladno z IEC/EN 62040-3)

	13
	Kratkostična zmogljivost inverterja:  >= 2,2xIn za 100ms

	14
	Preobremenitev inverterja:  najmanj 125% za 5 minut, 150% za 30sek

	15
	Vršni faktor (Crest factor):  3:1

	16
	izkoristek UPS sistema med 25% in 75% obremenitve:  >= 95,5%

	17
	Ročno bypass stikalo nazivne moči:  mora biti vgrajeno v vsaki sistemski UPS omari (navesti zmogljivost stikala)

	18
	Zaščita proti povratnemu toku:  mora biti vgrajena v vsakem UPS modulu ali na nivoju sistemske UPS omare

	19
	Barvni, grafični na dotik občutljiv prikazovalnik na nivoju sistemske UPS omare:  mora prikazovati najmanj meritve napetosti, tokov, frekvence, moči, avtonomije, status sistema in posameznih modulov

	20
	LCD prikazovalnik nameščen na vsakem UPS modulu:   mora prikazovati najmanj diagnostiko, testiranje, konfiguracijo, vklop/izklop UPS modula

	21
	Število baterijskih vej povezanih na posamezni UPS modul:  največ 1 veja baterij / UPS modul

	22
	Baterije:    tehnologijo VRLA AGM, življenjska doba 10-12 let po Eurobat klasifikaciji, 

	23
	Konfiguracija vezave baterij:  način vezave baterij, izvedba v skladu z v ponudbi vpisano konfiguracijo in načinom vezave baterij 

	24
	Zaščita baterijskih tokokrogov: izvedba v skladu z v ponudbi predloženim opisanim načinom vezave  in podano lokacijo zaščitnih elementov 

	25
	Zamenjava baterij:  omogočati mora možnost zamenjave posamezne baterije brez izklopa celotnega sistema(veje)

	26
	Avtonomija:  > 20 minut pri bremenu 400kW, izvedba v skladu z v ponudbi predloženim izračunom

	27
	Nadzor nad baterijami:  zahtevani nadzorno/merilni moduli Generex Bacs, temperaturni senzorji ter merilni in povezovalni kabli, izvedba v skladu z v ponudbi predloženim načrtom vezave 

	28
	Baterijska stojala/kabineti:  zahtevani tipski kabineti v kompletu s kovinskim hladno cinkanim podstavkom ali kovinsko stojalo, hladno cinkano, izvedba v skladu z v ponudbi predloženim konstrukcijskim načrtom in statistično presojo pooblaščenega inženirja IZS 

	29
	Protipotresno sidranje podstavkov in ključne opreme v betonska tla:  izvedba v skladu z v ponudbi predloženim opisom izvedbe

	30
	Skupna masa vse nove vgrajene opreme po tem popisu, ki se jo vgradi v UPS prostor:  navesti skupno težo  sistemskih UPS omar, pripadajočih baterij in baterijskih kabinetov/stojal

	31
	Delovna temperatura:  od 0 do 40° C

	32
	Relativna vlažnost:  do 95%

	33
	Skladnost s standardi: 

· za varnostne zahteve:  IEC/EN 62040-1, 

· za elektromagnetno skladnost:  IEC/EN 62040-2 in 

· za metode podajanja lastnosti:  IEC/EN 62040-3

	34
	Izvedba v skladu z v ponudbi predloženim okvirnim (makro) terminskim planom izvedbe in opisom poteka izvedbe 

	35
	Dokumentacija in navodila za upravljanje v slovenskem jeziku

	36
	Sklop vključuje dobavo materiala in izvedbo del:
· 1: Generiranje, razdelitev in razvod električne energije 

· Stikalni blok +SB/DEA1 (1)

· Stikalni blok +SB/DEA2 (1)

· Stikalni blok +SB/UPSA (1)

· Stikalni blok +SB/UPSB (1)

· Stikalni blok +SB/CNS1 (1)

· Stikalni blok +SB/CNS2 (1)

· Stikalni blok +SB/MREŽA/DEA (1)

· Stikalni blok +SB/SER1 (1)

· Oprema (1)

· Vodovni material (1)

· Priključevanje strojev in naprav (1)

· 2: Inštalacije za izenačitve potencialov 

· Vodovni material (1)

· Priključevanje končnih elementov (1)

· Ostala dela in material (1)

· 3: Inštalacije za centralni nadzorni sistem (CNS) 

· Izdelava aplikativne programske opreme in izvedba projektnih zahtev (1)

· Ostala dela in material (1)

· 4: Inštalacije za nadzorni sistem UNMS 

· Oprema in inštalacijski material (1)

· Izdelava aplikativne programske opreme in izvedba projektnih zahtev (1)

· 5: Ostala dela in material

	37
	V ponudbi predložen dokument "Proces preventivnega vzdrževanja (preventivno operativno in investicijsko vzdrževanje - tehnična mapa za vzdrževanje) in  plan garancijskih  del z opisom in terminskim planom, ki vključuje tudi mesečno testiranje naprav«.


SPLOŠNE IN GARANCIJSKE ZAHTEVE ZA OPREMO za sklope od 1 do 10
	Zahteve:

	1
	Dobava mora vključevati tudi ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable);

	2
	Pri komponentah, ki ne bodo dobavljene skupaj s strežniško omaro, mora dobava vključevati tudi vodila za vgradnjo v omare;

	3
	Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova

	4
	Dobava mora vključevati dobavo, vgradnjo in konfiguracijo ter zagon opreme iz specifikacij na lokaciji naročnika; Dobava mora zajemati namestitev in konfiguriranje orodij (programske opreme) za nadzor ponujene opreme .

	5
	Brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme  

	6
	Dobava mora zajemati prenos upravljanja na najmanj štiri (4) naročnikove sistemske in nadzorne administratorje v trajanju najmanj  4 ure, za upravljanje in konfiguriranje ponujene opreme najkasneje 20 dni od opravljene instalacije in zagona opreme.

	7
	Dobavni rok je največ 45 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme. Rok izvedbe: 95 dni: 

- podpis pogodbe + do 10 dni: se izvede pred-namestitveni sestanek,

- podpis pogodbe + do 45 dni: se izvede dobava opreme, 

- dobava opreme + do 30 dni: se izvede vgradnja, konfiguriranje in zagon,

- po zagonu opreme + do 20 dni se izvede prenos upravljanja), kjer se smatra, do so vključene vse ostale storitve vgradnje, konfiguriranja vključno z upravljanja dobavljene opreme na  naročnikovo ekipo.

	
	Garancijske zahteve :



	8
	· Garancijska doba je 5 let, izjema je sklop 8; v tem sklopu je garancijska doba 1 leto
· brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od  deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore (»TAC«) pri dobavitelju in/ali proizvajalcu;



	9
	·  dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času od 8:00 ure do 16:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek – petek), v tem času nudi tudi pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo
· Odzivni čas od prijave napake je 4 ure ali manj od prijave napake, šteto v času, ko je dobavitelj na razpolago

	10
	· Zamenjava z novo opremo je 10 dni ali manj od prijave napake, v kolikor se napaka ne odpravi v roku za odpravo ali se napaka odpravi v roku, vendar se je ponovila dvakrat ista napaka;

	11
	· Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 5 let ;

	12
	· Za ponujeno opremo velja rok za odpravo napake od prijave napake (popravilo oziroma nadomestna oprema):

· za napako, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela je naslednji delovni dan ali manj;

· za napako, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost je 2 dva delovna dneva ali manj


DODATNE SPLOŠNE IN GARANCIJSKE ZAHTEVE ZA OPREMO za sklop 11 (DRO-UPS)

	Zahteve:

	1
	Garancijska doba je 5 let

	2
	Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.  Izvajalec je v času garancijske dobe dolžan, da se odzove na poziv naročnika, da odpravi morebitne motnje, napake, okvare, ki ogrožajo dejavnost naročnika. 

V času garancije se opravlja mesečni test naprave v sklopu celotnega mesečnega testiranja energetskega napajanja IT.

	3
	Odzivni čas je v skladu z naravo del naročnika do dveh (2) ur  po sistemu 24/7. Napaka se mora odpraviti v štirih urah ali po dogovoru z naročnikom v razumnem - tehnično omejenem času, v katerem ne sme priti do prekinitve delovanja napajanja IT.

	4
	Dobavitelj bo moral garancijske posege uskladiti z naročnikovo obstoječo vzdrževalno pogodbo energetske infrastrukture.

Izvajanje kakršnihkoli potrebnih posegov v energetsko napajanje IT mora biti predhodno usklajeno z naročnikom in obstoječim pogodbenim vzdrževalcem energetskega neprekinjenega napajanja IT. 
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